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Sehscharfebestimmung -
Normsehzeichen und Darbietungsbedingungen 58T 2”20
ei
Visual acuity testing; standard optotype and its presen- Einspriiche bis 31. Aug 1986 Vorgesehen als
tation Anwendungswarnvermerk Ersatz fir
auf der letzten Seite beachten! Ausgabe 03.74
1 Zweck 2.3 Stufung der Normsehzeichen
Diese Norm legt das Normsehzeichen, die Stufung sowie  Tabelle 1.
die Darbietungsbedingungen fest. Sie gilt auch als Grund-
lage fiir den Anschlul3 anderer Sehzeichen. . Sehwinkel fiir Aussparung
Sehscharfe- S . . .
und Linienbreite in Winkelminuten
werte 1)
zul. Abw.
0,020 50
2 Normsehzeichen 0,025 40
2.1 Allgemeines 0,032 (0,03) 2) 32
Das Normsehzeichen ist der Landoltring. Ein Landolt- 004 25
ring, dessen AuRendurchmesser d unter einem Winkel 20
von 5 Minuten und dessen Linienbreite sowie die Breite 0,05
der Aussparung unter einem Winkel von 1 Minute er- 0,063 (0,06) 2) 16
scheint, stellt die EinheitsgroBe fiir das Normsehzeichen 008 125
dar. :
0,1 10
0,125 8
0,16 6.3
0,2 5
0,25 4 +5%
0,32 (0,3)2) 3.2
04 25
© 05 2
0,63 (0,6) 2) 1.6
(0,7) 1,425
0,8 1,25
1,0 1
1,25 0.8
1,6 0.63
Das Normsehzeichen kann in 8 Stellungen, namlich in 20 05 +10%
geraden (Aussparung oben, unten, rechts, links) und 25 04 B
schragen (Aussparung 45° zu den geraden, oben rechts, ; - - -
oben links, unten rechts, unten links) dargeboten werden. ) Das Normsehzeichen ist, mit Ausnahme des Seh-
scharfewertes 0,7, in logarithmischer Progression
gestuft. Der Quotientder GroRe eines Sehscharfe-
wertes und der des nachstkleineren betragt
2.2 Bezeichnung 18/_ .
Bezeichnung eines Normsehzeichens fiir einen Sehwinkel D||3jo3—2:: _'?5??) (Normzahlreihe 10 nach
von 10 Winkelminuten (0,1): 2) Kurzb el . der KI
. urzbene e .
Normsehzeichen DIN 58220 — 0,1 nnang In der Mammer
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuR Feinmechanik und Optik (NA FuQ) im DIN Deutsches Institut fiir Nor )
rerydeiments
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Seite 2 Entwurf DIN 58 220 Teil 1

3 Darbietungsbedingungen

3.1 Priiffeld und Abstand der Normsehzeichen

Der Mindestabstand der Normsehzeichen zu der Begren-
zung des Priiffeldes soll in jeder Richtung mindestens
0,5° betragen. Fir den Abstand der Normsehzeichen
untereinander bei Verwendung mehrerer Normsehzeichen
auf einem gemeinsamen Priffeld giit Tabelle 2. Diese gilt
fiir horizontale und vertikale Abstande der AuRenkontu-
ren. Bei mehr als einer Visusstufe auf einem gemeinsamen
Priffeld wird der Abstand auf die groRBeren Normseh-
zeichen bezogen.

Tabelle 2.

Mindestabstand

Sehscharfewerte der Normsehzeichen

zweifache Breite der Aussparung

kleiner als 0,05 des Normsehzeichens

Durchmesser des

0.06 bis 0,125 Normsehzeichens

0.16 bis 0.32 1,5mal Durf:hmesser des
Normsehzeichens

04 bis1,0 zweifacher .Durchmesser des
Normsehzeichens

tber 1,0 15 Sehwinkelminuten

Zitierte Normen

Das Priiffeld mu3 so homogen sein, dal} es keine zusatz-
lichen Anhaltspunkte fiir das Erkennen der Stellung
bietet. Bei drehbaren Normsehzeichen darf die Drehbe-
wegung fiir den Prifling nicht erkennbar sein.

3.2 Schirfe der Normsehzeichen

Die dargebotenen Normsehzeichen missen fir einen
Beobachter mit normaler Sehscharfe von mindestens 1,0
bei Betrachtung aus 1/3 des vorgeschriebenen Betrach-
tungsabstandes oder bei 3facher VergroRerung (Einblick-
Gerate) konturenscharf erscheinen. Sie diirfen sich unter-
einander in Kontrast und Konturenscharfe nicht erkenn-
bar unterscheiden.

3.3 Leuchtdichten

Die Bestimmung der Sehscharfe muR unter Leuchtdichte-
und Kontrastbedingungen vorgenommen werden, fiir die
beim gesunden Auge moglichst konstante Ergebnisse er-
zielt werden. Die Leuchtdichte des Priffeldes darf nicht
unter 160 cd/m2 und nicht iber 320 cd/m2 liegen. Die
Leuchtdichte des Normsehzeichens am Darbietungsort
darf bei der vorhandenen Raumbeleuchtung hochstens
15% der Leuchtdichte des Priffeldes betragen. Innerhalb
eines Winkelbereiches von 10° Durchmesser darf aber die
Umgebungsleuchtdichte nicht weniger als 10 % und nicht
mehr als 25% der Priiffeldleuchtdichte betragen. Inner-
halb des Gesichtsfeldbereiches diirfen keine direkten oder
indirekten Blendquellen (Lichtquellen, gespiegelte Licht-
quellen, glanzende und sehr helle matte Flachen) liegen.

DIN 323 Teil 1 Normzahlen und Normzahlreihen; Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte

Weitere Normen

DIN 58220 Teil 2 (z. Z. Entwurf) Sehscharfebestimmung; Anschlul3 von Sehzeichen
DIN 58220 Teil 3 Sehscharfebestimmung; Fernvisusbestimmung
DIN 58220 Teil 4 Sehscharfebestimmung; Nahvisusbestimmung

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abstufung erweitert
b) Stufe 0,7 aufgenommen
¢) Leuchtdichte des Priiffeldes geandert

d) Anpassung der Norm an die von ISO ITC 172/SC 7 getroffenen technischen Festlegungen

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders
zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden an den NormenausschuRR Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung, AuRenstelle Pforzheim, Westliche 56, 75630 Pforzheim, erbeten.
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