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Entwurf wai19se

Sehscharfebestimmung
AnschluB von Sehzeichen

DIN
58 220

Teil 2

Visual acuity testing; calibration of optotypes

1 Zweck

Zweck der Festlegungen dieser Norm ist der Anschluf
von Sehzeichen an das Normsehzeichen (Landoltring).

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens nach dieser Norm (A):

AnschluRverfahren DIN 58 220 — A

3 Durchfiihrung des AnschluBverfahrens

Fir den AnschluRR der Sehzeichen an das Normsehzeichen
gelten die in DIN 58220 Teil 1 ") festgelegten Bedin-
gungen, sofern sie nicht im folgenden eingeschrankt wer-
den. Diese Einschrankungen sind notwendig, da fir den
Anschlufl bestimmte Anforderungen eindeutig festgelegt
und die Toleranzbereiche eingeengt werden mussen.

3.1 Stufung der Sehzeichen

Die GroRe der Sehzeichen wird fiir jeden Satz von Seh-
zeichen festgelegt durch die GroRe eines kritischen
Details. Wenn bei einem Satz von Sehzeichen (z.B. Seh-
zeichen fir Analphabeten) kein gemeinsames kritisches
Detail fir alle Sehzeichen eines Satzes existiert, dann
mussen die relativen GroBen der einzelnen Sehzeichen
untereinander in den verschiedenen Visusstufen gleich
sein. Die GroRe mull dann durch die GroRe eines Details
eines bestimmten Testzeichens aus dem Satz gegeben
sein.

Wenn Buchstaben oder Ziffern verwendet werden, ist zu
beachten, dall diese normalerweise auch bei gleicher
Grolle und Linienbreite stark unterschiedliche Erkenn-
barkeit haben. Dieser Nachteil kann verringert werden,
wenn man Buchstaben oder Ziffern auswahlt, deren Er-
kennbarkeit vergleichbar ist.

Die Stufung der Sehzeichen muB nach DIN 58220
Teit1*) erfolgen. Es miissen hinreichend viele Stufen
verwendet werden, damit eine Kurve der Erkennungs-
wahrscheinlichkeit sowohl fir das Normsehzeichen
als auch fiir das anzuschlieBende Sehzeichen gemessen
werden kann.

3.2 Priffeld

Das Pruffeld muR kreisformig sein mit einem Durch-
messer von 4° + 10%. Das Umfeld mit einem Durch-
messer von 15° + 10% soll so homogen ausgeleuchtet
sein, dal es die Messungen nicht beeinflul3t.

Die Leuchtdichte des Umfeldes soll nicht hoher sein als
die Leuchtdichte des Testfeldes.
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3.3 Darbietung der Sehzeichen

Bei einer Sehscharfebestimmung mit dem Normseh-

zeichen in 8 Stellungen muB ein Normsehzeichen einer

GroRe 120mal einzeln dargeboten werden, wobei die

8 Stellungen des Normsehzeichens fir aufeinanderfol-

gende Darbietungen nach einer Zufallsreihenfolge aus-

gewahlt werden mussen. Auch die anzuschlieBenden

Sehzeichen eines Satzes missen in einer Zufallsreihen-

folge einzeln dargeboten werden, so daR insgesamt von

einem Satz 120 Darbietungen erreicht werden. Dabei
sollen alle Sehzeichen ungefahr gleich haufig dargeboten
werden.

Anmerkung: Die Zahl 120 ist teilbar durch 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 und 60. Deshalb ist es
moglich, bei jedem Satz von Sehzeichen, dessen
Zahl einer Teilerzahl entspricht, jedes Testzeichen
bei insgesamt 120 Darbietungen gleich haufig
darzubieten.

Die Vergleichsmessung beginnt mit einer Sehzeichen-

grolle, die eine Erkennungswahrscheinlichkeit von 100 %

ergibt. Die Messungen werden mit immer kleineren Seh-
zeichen durchgefiihrt, bis die Erkennungswahrscheinlich-

keit reinem Raten entspricht. Jedes Sehzeichen muRR 3 s

dargeboten werden mit einem Abstand zwischen den

Darbietungen von 4 s.

3.4 Binokulare Messungen

Wenn moglich, soll der Vergleich der Sehzeichen bino-
kular erfolgen.

3.5 Korrektion
Die Versuchspersonen sollen voll korrigiert sein.

3.6 Beobachtungsabstand

Der Beobachtungsabstand zwischen Sehzeichen und Ver-
suchsperson mul8 (5 * 0,05) m betragen.

3.7 Leuchtdichte

Die Leuchtdichte des Priffeldes soll (200 + 50) cd/m?2
betragen. Sie darf jedoch fiir die anzuschlieBenden Seh-
zeichen und fir die Normsehzeichen hochstens um 10%
differieren. Die Leuchtdichte der Sehzeichen darf hoch-
stens 15 % der Leuchtdichte des Priffeldes betragen.

*) Z. Z. Entwurf
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4 Auswertung

4.1 Bestimmung eines Sehscharfewertes

Wenn die Versuchsperson vor dem Ende einer Prifung
erklart, die Sehzeichen nicht mehr erkennen zu konnen,
so muB die Versuchsperson aufgefordert werden, zu raten.
Vor dem Ende einer Prifung wird die Versuchsperson
nicht informiert, ob sie Fehler gemacht hat. Die Anzah!
der Fehler bei jeder OptotypengroBe wird registriert.
Die Rohdaten werden auf Ratewahrscheinlichkeit korri-
giert und so die Erkennungshaufigkeit fiir jede Sehzeichen-
groBe festgelegt. Die Erkennungshaufigkeit fir die ver-
schiedenen SehzeichengroBen wird gegen den Logarith-
mus der GroBe des kritischen Details aufgetragen. Die
Punkte auf der Zeichnung fiir jeden Typ von Sehzeichen
konnen durch eine Glockenkurve entsprechend dem
GauBschen Integral approximiert werden. Dabei kann
jede der (blichen Approximationsmethoden, z.B.
logarithmisches Wahrscheinlichkeitspapier verwendet
werden. Aus den Kurven konnen die Optotypengréen,
die einer Erkennungshaufigkeit von 50% entsprechen,
geschatzt werden. Diese bilden die Schwellen fiir die
beiden Typen von Sehzeichen, aus denen die Sehscharfe-
werte abgeleitet werden.

Zitierte Normen
DIN 58220 Teil 1

Weitere Normen

4.2 Bestimmung der Aquivalenz
zweier Arten von Sehzeichen

Die oben beschriebenen Messungen miissen mit 10 oder
mehr voltkorrigierten Versuchspersonen mit normalem
Visus (5/5 oder besser) wiederholt werden. Die Schwellen-
werte fir jede Art von Optotypen werden gemittelt. Wenn
die Mittelwerte sich um mehr als 0,05 Zehnerpotenzen
(log Einheiten) unterscheiden, dann konnen die beiden
Satze von Sehzeichen nicht als aquivalent bezeichnet
werden.

4.3 Die Signifikanz des Unterschiedes zwischen den
beiden Mittelwerten

Man kann die Uberlappung der Haufigkeitsverteilungen
vergleichen. Die iiblichen statistischen Methoden fiir die
Signifikanz der Differenz zweier Mittelwerte kdnnen an-
gewendet werden.

Man kann auch die Haufigkeitsverteilung der Differenzen
zwischen den einzelnen Tests aufzeichnen. Damit wird
die Tendenz fir hohe oder niedrige Werte bei beiden
Tests ausgewertet. Das kann auch durch die Methode
der linearen Regression ausgewertet werden.

(z. Z. Entwurf) Sehscharfebestimmung; Normsehzeichen und Darbietungsbedingungen

DIN 58220 Teil 3 Sehscharfebestimmung; Fernvisusbestimmung
DIN 58220 Teil 4 Sehscharfebestimmung; Nahvisusbestimmung

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Leuchtdichte des Priffeldes geandert.
b) Anhang A gestrichen.

c) Anpassung der Norm an die von ISO/TC 172/SC 7 getroffenen technischen Festlegungen.

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.
Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders

zu vereinbaren.

Stetlungnahmen werden an den NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung, AuBenstelle Pforzheim, Westliche 56, 7530 Pforzheim, erbeten.
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