DEUTSCHE NORM Entwurf  Februar 2001

Farben und Farbgrenzen flr Signallichter DIN
Teil 5: Ortsfeste Signallichter im dffentlichen Nahverkehr 6163-5

ICS 17.180.20; 93.080.30; 93.100 Einspriiche bis 2001-05-31

Colours and colour boundaries of signal lights — Vorgesehen mit

Part 5: Stationary signal lights in local public transport DIN EN 12368:2000-05
als Ersatz fir
DIN 6163-5:1978-09

Anwendungwarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt. Weil die beabsichtigte
Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu
vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Farbe (FNF) im DIN Deutsches Institut fir Normung
e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Vorwort

Diese Norm wurde vom FNL/FNF 5.4 "Lichttechnische Eigenschaften von Signallichtern im Verkehr" erarbeitet.
Sie legt die Anforderungen fest, die bisher in der DIN 6163-5 beschrieben waren und nicht in der Européischen
Norm DIN EN 12368 "Anlagen zur Verkehrssteuerung — Signalleuchten" bericksichtigt worden sind.

Anderungen
Gegeniiber DIN 6163-5:1978-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Festlegungen fir die Farben Rot D, Gelb A und Grin G gestrichen und durch Verweis auf DIN EN 12368
ersetzt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Farbgrenzen flr weiBe ortsfeste Signallichter fest, die fir den &ffentlichen Nahverkehr
relevant sind. Die Farbgrenzen der Farben Rot, Gelb und Grin sind in DIN EN 12368 "Anlagen zur
Verkehrssteuerung — Signalleuchten” festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Angabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 5033-3, Farbmessung — Farbmaf3zahlen.
DIN EN 12368, Anlagen zur Verkehrssteuerung — Signalleuchten,; Deutsche Fassung EN 12368:2000.
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3 Farben der Signallichter im 6ffentlichen Nahverkehr

Fur ortsfeste Signallichter des offentlichen Nahverkehrs wird ein Licht-Signalsystem mit bis zu drei Farben
verwendet, das die Farben Rot, Griin und Weif3 enthait. Fir Anzeige- und Zusatzsignale wird auch die Farbe Gelb
verwendet (als Einzelsignal).

Die Farben flr ortsfeste Signallichter des éffentlichen Nahverkehrs miissen innerhalb der Farbbereiche fir Rot, Grin
und WeiB liegen, deren Grenzen fir Rot und Grin durch die Festlegungen in DIN EN 12368 und fir Weil3 durch die
in Tabelle 1 bestimmt sind.

Tabelle 1 — Grenzen der Farbbereiche

Lfd. Nr. Farbe des Signallichtes Gleichungen fur die Begrenzungsgeraden | Grenze gegen
der Farbbereiche
Rot siehe DIN EN 12368
Gelb siehe DIN EN 12368
Grin siehe DIN EN 12368
4 WeiB A y = 0,790 - 0,667 x Gelb
x=0,255+ 0,750 y
y = 0,382 Rot
y = 0,047 + 0,762 x Purpur
x = 0,285 Blau
y = 0,150 + 0,640 x Grin
y = 0,440
1) Gleiche Farbbereiche werden in allen Teilen von DIN 6163 mit gleichen Nummern bezeichnet.

Tabelle 2 — Koordinaten der Eckpunkte fiir die in Tabelle 1 definierten Farbbereiche

Farbe Koordinaten der Eckpunkte

des
Signal- 2 3 4 5 6

liehtes | x | vy | x | vy | x|y | x|y x Ly X | y | x [y
Rot sieche DIN EN 12368

Gelb sieche DIN EN 12368

Griin sieche DIN EN 12368

WeiBA| 028 | 0,26 | 0,44 | 0,38 | 0,54 { 0,38 | 0,56 | 0,41 | 0,62 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,28 | 0,33

5 4 0 2 2 2 5 3 5 0 3 0 5 2
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