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Vorwort 

Der Norm-Entwurf wurde vom NA 002-00-14 AA "Beschichtungsstoffe und Beschichtungen für Luft- und 
Raumfahrt" des Normenausschusses "Beschichtungsstoffe und Beschichtungen" (NAB) in Zusammenarbeit 
mit dem NA 131-02-04 AA "Oberflächenschutz" des Normenausschusses "Luft- und Raumfahrt" (NL) 
erarbeitet. 

DIN 65046 "Luft- und Raumfahrt — Prüfverfahren der Oberflächenschutzschichten — Beschichtungsstoffe" 
besteht aus den Teilen: 

  Teil 1: Übersicht und Kurzzeichen 

  Teil 2: Proben, Probenvorbereitung, Trocknung 

  Teil 3: Prüfungen im Anlieferungszustand 

  Teil 4: Prüfungen von Beschichtungen 

  Teil 5: Beständigkeitsprüfungen von Beschichtungen 

  Teil 6: Chemische und galvanische Beschichtungen, Nicht für Neukonstruktionen 

Der besseren Übersichtlichkeit wegen sind die jeweiligen normativen Verweisungen für alle Teile von 
DIN 65046 in DIN 65046-1 zusammengefasst. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 65046-3:1998-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Inhalt redaktionell überarbeitet; 

b) normative Verweisungen aktualisiert. 
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