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Norm

DIN 65188:1985-11

Luft- und Raumfahrt; Einsatze fiuir Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde,
geschlossen, kleine Ausfuhrung, schraubensichernd, aus
Aluminium-Legierung

Aerospace; inserts for composite materials, with MJ thread, closed type, light weight,
screw-locking, aluminium alloy

Aéronautique et espace; filets rapportés pour matériaux composites, avec filetage MJ,
type léger, fermé, a freinage de vis, en alliage d’aluminium

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-04-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nl@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Vorwort

Diese Norm wurde von interessierten Experten des
Fachbereiches ,Mechanik® des Normenaus-
schusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Der Anhang A ist informativ.
Anderungen

Gegenuber DIN 65188:1985-11 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Die englische Ubersetzung wurde hinzugefiigt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von Einsatzen
fur Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, geschlos-
sen, schraubensichernd, aus korrosions-
bestédndigem Stahl zur Verwendung in der Luft-
und Raumfahrt fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publi-
kationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datier-
ten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug ge-
nommenen Publikation (einschlieBlich  Ande-
rungen).

E DIN 65193, Luft- und Raumfahrt — Einsétze fiir

Verbundwerkstoffe =~ —  Technische Lieferbe-
dingungen

DIN ISO 5855-1, Luft- und Raumfahrt — MJ-
Gewinde — Teil 1: Allgemeine Anforderungen;
Identisch mit ISO 5855-1:1988.

DIN ISO 5855-2, Luft- und Raumfahrt — MJ-
Gewinde — Teil 2: Mal3e fir Schrauben und

Muttern; Identisch mit ISO 5855-2:1988

— Entwurf —

In case of dispute the German wording shall be
valid.

Foreword

This standard has been prepared by the interested
experts of the mechanics section of Normenaus-
schuss Luft- und Raumfahrt (NL).

The Annex A is informative.
Amendments

The following amendments have been made to
DIN 65188:1985-11:

a) The english translation added.

1 Scope

This standard specifies the characteristics of
inserts for composite materials, with MJ thread,
closed type, screw-locking, corrosion-resisting
steel for aerospace applications.

2 Normative references

This standard incorporates by dated or undated
reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the
appropriate places in the text and the publications
are listed hereafter. For dated references, sub-
sequent amendments to or revisions of any of
these publications apply to this standard only when
incorporated in it by amendment or revision. For
undated references the latest edition of the
publication referred to applies (including amend-
ments).

E DIN 65193, Aerospace — Inserts for composite
materials — Technical specification

DIN ISO 5855-1, Aerospace — MJ threads —
Part 1: General requirements; Identical with
ISO 5855-1:1988.

DIN ISO 5855-2, Aerospace — MJ threads —
Part 2: Limit dimensions for bolts and nuts; Identi-
cal with ISO 5855-2:1988
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— Entwurf —

LN 9368-3, Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung
der Oberflichenbehandlungen — Teil 3: Kenn-
Nummern fiir chemische Behandlungsverfahren

NAS 1837, Installation tab and alignment tool for

NAS 1832, NAS 1833, NAS 1834, NAS 1835 and
NAS 1836 molded in inserts 1)

3 Anforderungen

3.1 Ausfilhrung — MaBRe — Masse
Nach Bild 1 und Tabelle 1.

Mafe in Millimeter

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckent-
sprechend zu wahlen.

E DIN 65188:2008-05

LN 9368-3, Aerospace — Designation of surface
treatments — Part 3: Identification numbers for
methods of chemical treatment

NAS 1837, Installation tab and alignment tool for

NAS 1832, NAS 1833, NAS 1834, NAS 1835 and
NAS 1836 molded in inserts 1)

3 Required characteristics

3.1 Configuration — Dimensions — Mass

See Figure 1 and Table 1.
Dimensions in millimetres

Details not specified shall
selected.

be appropriately
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