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1 Anwendungsbereich

Das in dieser Norm beschriebene Priifverfahren dient der Ermittlung des Schwingfestigkeitsverhaltens von
Faserverbundwerkstoffen im Einstufenversuch.

Neben der Dauerfestigkeit sowie dem Verlauf der Wohlerkurve konnen zusdtzlich noch der E-Modul-Abfall, die
statische Restfestigkeit sowie das Schadenswachstum bestimmt werden.

Das Prifverfahren ist fir trockene und konditionierte Probekorper geeignet. Es kann bei Raumtemperatur
sowie bei hohen und tiefen Temperaturen angewandt werden.
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2 Begriffe EN E-Modul nach N Lastspielen
2.1 Ausgangsfestigkeit En/Eg bezogene Reststeifigkeit
Als Ausgangsfestigkeit wird die statische Festig- la Verformungsamplitude
keit der dynamisch nicht vorbelasteten Proben
bezeichnet. N Lastspielzahl
Ng Lastspielzahl bis Bruch
2.2 Dauerfestigkeit )
Py Uberlebenswahrscheinlichkeit
Entspricht der Schwingfestigkeit nach 2 x 108
Lastwechseln. R Spannungsverhdltnis o,/0q

Rkrit kritisches Spannungsverhaltnis
2.3 Einstufenversuch

ALq maximale Verformung im ersten Lastspiel
Ein Versuch mit einem Last- bzw. Beanspruchungs-
ablauf, der nur Schwingspiele mit konstanten Para- ALy maximale Verformung nach N Lastspielen
metern (Spannungsamplitude, Spannungsverhaltnis
oder Mittelspannung) enthait. Alg, 1 Verformungs-Doppelamplitude im ersten Last-
spiel
2.4 Mittelspannung Aly, N Verformungs-Doppelamplitude nach N last-
spielen
Mittelwert zwischen Ober- und Unterspannung.
Oa Spannungsamp1itude
2.5 Oberspannung (Maximalspannung) 0o Oberspannung
Maximale Spannung innerhalb eines Spannungsschwing- a,, Unterspannung

spiels.

2.6 Spannungsamplitude
Wihrend eines Schwingspiels aufgebrachte Spannung, 4 Kurzbeschreibung des Verfahrens A

ausgehend von der Mittelspannung.
¢ P 9 Die Beurteilung des Schwingfestigkeitsverhalitens

von MWerkstoffen wird ({iblicherweise anhand der

2.7 Spannungsschwingspiel Wohlerkurve vorgenommen. Zur Efmitt1ung def W6h1er—
kurve werden Flachproben mit unterschiedlichen

Eine volle Schwingung der Beanspruchung mit dem Spannungsamplituden, jedoch gleichem Spannungsver-

Spannungsausschlag um die ruhend zu denkende hdltnis geprift.

Mittelspannung.

Dabei wird die Spannungsamplitude so gewahlt,
daB der gesamte Lebensdauerbereich (Lastspiel-
2.8 Spannungsverhdltnis zg&; 1 <N < 2x 108) durch Proben abgedeckt
wird.
Quotient aus Minimal- und Maximalspannung (Unter-
und Oberspannung; G, bzw. Gg) eines Spannungs-
schwingspieles.

Die Wohlerkurve reprasentiert MeBwerte im Span-
nungs-Lebensdauerdiagramm, wobei die statische
Festigkeit als Schwingfestigkeit bei N = 1 mit ein-
bezogen wird.

2.9 Unterspannung (Minimalspannung) Die Schwingfestigkeit kann dabei angegeben sein
durch die Oberspannung, die Unterspannung oder die
Spannungsamplitude. Weiterhin missen das Spannungs-
verhaltnis R und die Uberlebenswahrscheinlich-
keit P; angegeben werden.

Minimale Spannung innerhalb eines Spannungsschwing-
spiels.

2.10 Uberlebenswahrscheiniichkeit Der Verlauf der Wohlerkurve wird rechnerisch mit-

tels der nichtlinearen Regressionsanalyse er-

Wahrscheinlichkeit, mit der unter Schwingbean- N
mittelt.

spruchung ein vorgegebener Lebensdauerwert (Last-
spielzahl) liberschritten wird.

2.11 Wohlerkurve

5 Bezeichnung des Verfahrens
Die Wohlerkurve stellt eine Beziehung zwischen
Schwingfestigkeit und der Lastspielzahl bei einer Prifung DIN 65586 A
dynamischen Belastung mit konstanter Amplitude dar.

Benennung
3 Formelzeichen

Norm-Hauptnummer
Eq E-Modul aus statischer Belastung (Ausgangs-
E-Modul) Kennbuchstabe des Priifverfahrens
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6 Priifgerate 6.2 LangenmeBgerat

6.1 Priifmaschine Zur Erfassung der geometrischen MaBe des Probe-
korpers ist ein LangenmeBgerdt mit einer Fehler-

Flir die dynamische Priifung ist eine servohydrau~ grenze von 0,02 mm zu verwenden.

lische Priifmaschine zu verwenden; fir die statische
Prifung (Zug/Druck) kann auch eine Universalprif-
maschine verwendet werden.
6.3 Knickstiitze
Die verwendeten Priifmaschinen missen den allge-

meinen Richtlinien fiir Werkstoffpriifmaschinen nach Um ein Ausknicken des Probekorpers wahrend der

DIN 51220 und beziglich der Priifkraftanzeige der dynamischen Prifung wie auch der statischen

Klasse 1 nach DIN 51221-1 entsprechen. Druckprufung 2zu vermeiden, muB der Probekorper
mit einer geeigneten Knickstiitze - empfohlen

Fiur Priifungen ober- oder unterhalb der Raumtempe- wird die in Bild 1 gezeigte Vorrichtung - gestiitzt

ratur muB die Prifmaschine mit einer temperierbaren werden.

Kammer versehen werden, die es gestattet, den Ver-

such bei der geforderten Temperatur durchzufihren. Dabei ist sicherzustellen, daB wdhrend der Priifung

Die Temperatur ist in der Nahe des Probekorpers zu durch die Knickstlitze keine Kraft Ubertragen

messen und soll auf % 2 °C wahrend des Versuches wird.

konstant gehalten werden.
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