DK 681.327.634 : 681.3.07 : 001.4 Entwurf oktober 1984

Informationsverarbeitung P
Flexible magnetische Datentrager DIN
 Begriffe 66 010
Anderung 1 A1
Information processing; flexible magnetic media; Einspriiche bis 31. Jan 1985 Vorgesehen als
vocabulary; Amendment 1 Anwendungswarnvermerk Anderung von
auf der letzten Seite beachten! DIN 66 010/04.73

Dieser Norm-Entwurf erganzt die Norm DIN 66 010, Ausgabe April 1973 mit Begriffen fiir Disketten, siehe auch
Erlauterungen.

Die Begriffe sind dort, wo ihre Benennungen fett gedruckt sind, definiert, zum Teil impliziert. Das Stichwortverzeich-
nis verweist auf diese Stellen. Fiir die mit einem * versehenen Benennungen ist an anderer Stelle der Norm eine Defini-
tion angegeben. Die kursiv gesetzten englischen Benennungen sind nicht Bestandteil dieser Norm; sie sollen die
internationale Kommunikation erleichtern, jedoch ist nicht gewéhrleistet, daR sich die deutschen Definitionen in allen
Einzelheiten mit britischen oder amerikanischen decken.

Nr Benennung Definition
1 Bereich Eine Menge von Sektoren *, deren Adressen') eine ununterbrochene
(extent) aufsteigende Folge bilden und die eine vollstindige Datei * oder einen

Dateiabschnitt * auf dem Datentriger ™ enthalten kann.

2 Bezugsdiskette Eine Diskette * mit bestimmten Eigenschaften, wie z. B. Bezugslese-
(reference flexible disk spannung, Referenzfeld *, Lesesignalauflésung und Uberschreibbar-
cartridge) keit.

3 Bezugslesespannungsamplitude Die Mittlere Lesespannungsamplitude * eines mit dem zugehdrigen
(standard reference amplitude) Priifschreibstrom * beschriebenen Bezugsmediums, wie z. B. Bezugs-

band, -kassette und -diskette *.

4 Block Eine Folge von Zeichen), die als eine logische Einheit behandelt wird
(block) und die aus einem oder mehreren Satzen* oder Satzsegmenten*
bestehen kann,
Anmerkung:

1. Ein Block kann in einem oder in mehreren Sektoren* auf-
gezeichnet sein, deren Adressen ) eine ununterbrochene
aufsteigende Folge bilden.

2. Ein Block muB in der ersten Stelle des Datenfeldes eines
Sektors beginnen.

3. Fiir eine gegebene Datei " ist die Linge der Blocke fest.

1) Begriffe siehe DIN 44 300 (z. Z. Entwurf)
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Seite 2 Entwurf DIN 66 010 A1

Nr Benennung Definition
5 Byte 1) Ein n-Bit-Zeichen, bei dem n = 8 ist.
(byte)
6 Datei Eine Zusammenfassung von Sétzen *, die in einem verarbeitungstech-
(file) nischen Zusammenhang stehen. Die Zusammenfassung ist mit einem

Dateinamen gekennzeichnet.
Anmerkung:
1. Der Aufbau einer Datei ist in Umfang und Inhalt frei bestimm-
bar.
2. Eine Datei kann einen Datentrager * ganz oder zum Teil oder
mehrere Datentriger belegen.

7 Dateiabschnitt
(file section)

Der Teil einer Datei *, der in einem Bereich ™ auf einem einzigen Daten-
trager " aufgezeichnet ist.

8 Datenspur
(data track)

Datenspuren sind alle Spuren) mit Ausnahme der Indexspur ™.

9 Datentrager
(data media, volume)

Nach DIN 44 300 (z. Z. Entwurf), Ausgabe Marz 1982, Abschnitt 2.1.15

10 Diskette
(flexible disk cartridge,
diskette, ,,floppy disk*’)

Ein auswechselbarer Datentriiger * bestehend aus Flexibler Magnet-
platte und Hiille *.

1 Flexible Magnetplatte
(flexible magnetic disk)

Eine kreisformige Kunststoffolie, die auf einer Seite oder auf beiden
Seiten mit einer magnetisierbaren Schicht (Magnetschicht) versehen
ist, auf der Daten 1) aufgezeichnet werden kénnen.

12 Formatierung

Das Schreiben der Kontrollinformation, durch welche unter anderem die

(formatting) Spuren ) eingerichtet und die Adressen) bestimmt werden.

13 geblockt Eine Eigenschaft von Satzen* und Satzsegmenten®, die anzeigt, daR sie
{blocked) an einer Stelle beginnen kdnnen, die nicht die erste Stelle eines Blocks *

ist,

14 Hiille Ein Behiltnis mit inneren Gleitschichten, das zur dauernden Aufnahme
(jacket) der Flexiblen Magnetplatte * dient.

15 Index Der Index wird von dem Erkennen des Indexloches abgeleitet. Er dient
(index) ausschlieBlich fiir die Formatierung® und Initialisierung”.

16 Indexmarke
findex gap)

Die Indexmarke beginnt am Index * und kennzeichnet den Spuranfang.

17 Indexspur
(index track)

Die Indexspur ist bei Disketten* die Spur 0 auf Seite 0.

18 Indexzylinder
(index zylinder)

Der Zylinder * mit der Zylindernummer™ 0.

19 Initialisierung
(initialisation)

Das Schreiben des Datentriger-Kennsatzes, des Kennsatzes* zur
Beschreibung unbrauchbarer Zylinder * und weiterer Informationen,
die benotigt werden, bevor mit der Datenaufzeichnung begonnen
werden kann.

20 Kennsatz
(label)

Ein Satz*, der dazu dient, einen Datentréger* oder eine Datei * oder
einen Dateiabschnitt* auf einem Datentréger zu identifizieren und zu

1) Begriffe siehe DIN 44 300 (z. Z. Entwurf)
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