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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-08-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42 /43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-11-43 AA , Partikelmesstechnik; Porositats- und Ober-
flachenmessverfahren (SpA zu ISO/TC 24/SC 4/WG 3) “ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erar-
beitet.

Das Dokument wurde auf Grundlage der Britischen Norm BS 4359-4:1995 Determination of the specific surface
area of powders — Recommendations for methods of determination of metal surface area using gas adsorption
techniques erarbeitet.

DIN 66136, Bestimmung des Dispersionsgrades von Metallen durch Chemisorption, besteht aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Grundlagen

— Teil 2: Volumetrisches Verfahren

— Teil 3: Stromungsverfahren

— Teil 4: Statisch-gravimetrisches Verfahren

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 66136-4:2009-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) technische Uberarbeitung (vorrangig von 4.1 und 4.2.1.2);

b) Einfiigen folgender neuer Unterabschnitte: 5.5Berechnung der spezifischen Metalloberflache,
5.6 Berechnung der Metalldispersitiat und 5.7 Berechnung der mittleren Kristallitgrofie;

c) Erweiterung des Analyseberichts;
d) Anpassung von Formelzeichen und Symbolen im gesamten Dokument;
e) Erweiterung der Literaturhinweise;

f) redaktionelle Uberarbeitung.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument gilt fiir die in DIN 66136-1 beschriebene Bestimmung des Dispersionsgrades bzw. der spezi-
fischen Metalloberflache mithilfe der Chemisorption. Diese Norm legt verschiedene praktische Varianten des

statisch-gravimetrischen Verfahrens zur Bestimmung der chemisorbierten Gasmenge an den Metallen Platin,
Nickel und Palladium mit den Sorptiven Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenmonoxid fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 53803-1, Probenahme — Statistische Grundlagen der Probenahme bei einfacher Aufteilung

DIN 66136-1, Bestimmung des Dispersionsgrades von Metallen durch Chemisorption — Teil 1: Grundlagen

DIN EN ISO 80000-1:2013-08; GréfSen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Formelzeichen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in Tabelle 1 angegebenen Formelzeichen.

Tabelle 1 — Formelzeichen und Einheiten

Formelzeichen Benennung SI-Einheit?
a Oberflachenplatzbedarf eines Metallatoms m?
D Metalldispersitat (siehe DIN 66136-1) 1b
dyve Mittlere Kristallitgrofie (siehe DIN 66136-1) m
f Formfaktor zur Berechnung der mittleren Metallkristallitgrofde 1b
Langmuir-Konstante (Langmuirscher Adsorptionskoeffizient) Pa-1

M Molare Masse kg mol-1

M, Molare Masse des Adsorptivs kg mol-1
mg Feststoffmasse bzw. Probenmasse kg
m,(p;) Sorbatmasse nach dem i-ten Adsorptionsschritt kg

ny(pi) Spezifische Sorbatmenge nach dem i-ten Adsorptionsschritt mol kg-1
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Tabelle 1 ( fortgesetzt)

Formelzeichen Benennung SI-Einheit?
N, Avogadro-Konstante 6,022 14 - 1023 mol-1
Ny Monoschichtkapazitat (Adsorbatmenge in der Monoschicht) mol kg-1
p Gasdruck (allgemein) Pa
Di Gasdruckwert beim i-ten Dosierschritt Pa
R Universelle Gaskonstante (8,314 46) ] K-1 mol-1
PG Dichte des Messgases kgm-3
PMe Dichte des Metalls kgm-3
SMe Spezifische Metalloberflache (siehe DIN 66136-1) m? kg-1
T Temperatur K
Vs Skelettvolumen der Probe m3
Vaw Volumen des Probengefafies und der Waagenbauteile m3
- Metallanteil im Katalysator (Massenanteil bezogen auf die b
Probenmasse)
w(0) Anzeige der Mikrowaage bei eingebauter Probe im Vakuum kg
W(p) Anzeige der Mikrowaage mit eingebauter Probe und dem Druck p des ke
Messgases
wW*(0) Anzeige der Mikrowaage ohne Probe im Vakuum kg
W*(p) Anzeige der Mikrowaage ohne Probe beim Druck p des Messgases kg
p% Stochiometriefaktor der Chemisorption 1b
4 Fir die Angabe von Stoffdaten und Analysenergebnissen (siehe Abschnitt 6) ist auch die Verwendung von abgeleiteten
SI-Einheiten, wie z. B. g, cm3 oder kPa, zulissig.
b Nach DINENISO 80000-1:2013-08, 3.8, Anmerkung 3, ist die Einheit fiir eine Grof3e der Dimension eins (iiblicherweise als
dimensionslos bezeichnet) die Einheit eins, Formelzeichen 1.

5 Statisch-gravimetrisches Verfahren

5.1 Messapparatur

Die Messapparatur besteht aus einer Mikrowaage (1), an welche das Probengefaf3 (3) mit der zu untersuchen-
den Probe (4) durch eine entweder direkte oder indirekte (bertihrungslose) Verbindung (2) angekoppelt ist.
Die Probe befindet sich in einer thermostatisierbaren Messkammer (5), in die das Messgas iiber den Gasein-
lass (7) eingefiillt werden kann. Die Messkammer ist iiber einen Vakuumanschluss (8) evakuierbar. Die Tem-
peratur und der Druck in der Messkammer werden mit entsprechenden Sensoren (Temperatursensor (9) und
Drucksensor (10), siehe Bild 1), gemessen.

Full document details: E DIN 66136-4:2020-09

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-66136-4-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-66136-4-2020-09

