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Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 22 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

R T

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 66139:2010-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-66139-2010-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-66139-2010-02

E DIN 66139:2010-02 — Entwurf —

Inhalt

72 e T T o
EiNI@ItUNG ..cciieii it ————————
1 Anwendungsbereich ... —————————
2 Normative VerweiSUNGeN........ccceiriiimieminnsns s s s s snne s
3 27T |4 1 PSR
4 Symbole und ABKUIZUNGEN ......cieiiiiiccceerreer s esssccsssssers e s sssssssssmssss e e e s sssssssssnmnnsnsssesnas
5 PorengrofRe und PorengroRenverteilungen .........cccccceeeeeiiscccssmneeseessssssssssssssesesssssnas
5.1 oY (=Y 4 Vo | o LY SRS
5.2 PorengroRenverteilUNgeN ........cccccceererriiiiccssnereeersssssssssmnnne e e e s ssssssssnssssesssssssssnnnnnssesss
5.3 Koordinatensysteme zur Darstellung von PorengroBenverteilungen ...................
5.4 Kumulative Porenvolumenverteilung 1, - eeeersmrnmnnnnsnnnnnsnsenssesseneesnenns
5.5 Differenzielle Porenvolumenverteilungen ..o
5.5.1  AlIgEMEINES......cccueiiiieiie i

5.5.2 Linear-differenzielle Porenvolumenverteilung (Verteilungsdichte) D

5.5.3 Logarithmisch-differenzielle Porenvolumenverteilung (Verteilungsdichte) D, |,

5.5.4 Zusammenhang zwischen den Porenvolumenverteilungen D, , und D | -........
6 Histogramm-Darstellungen....... ... e mmnnas
6.1 N0 e =Y 0 L= 3 =
6.2 Dy, jin-HIStOgramme ...
6.3 Dy og=HIStOGramme ...
7 KenngroBen von Porenvolumenverteilungen..........ccccceiiininnnennsssssssee e
71 Haufigste POrenNWEIte .......cccceeeiiiiicccieirre e cscccesr e s e e s
7.2 Mittlere Porenweite........cccvieiinnemniisrn e
7.3 Hydraulischer Porenradius 7, und hydraulischer Porendurchmesser 4, ..............
LiteraturhinWeiSe .......cccceviiiieiir
2

Full document details: E DIN 66139:2010-02

V,“n ---------------

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-66139-2010-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-66139-2010-02

— Entwurf — E DIN 66139:2010-02

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), NA 005-11-43 AA ,Partikelmess-
technik, Porositats- und Oberflachenmessverfahren®, erarbeitet.
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Einleitung

Bei Untersuchungen der Porositat von Festkorpern, insbesondere mit Adsorptionsmethoden oder mit der
Quecksilberporosimetrie, wird angestrebt, neben dem Porenvolumen, der Porositdt und der GroRe der
spezifischen Oberflache vor allem auch Aussagen zur mittleren PorengréRe und zur PorengréRenverteilung
zu erhalten. Wahrend die spezifische Oberflache (OberflachengréRe bezogen auf die Probenmasse) und das
spezifische Porenvolumen (mit der jeweiligen Methode erfasstes Gesamtporenvolumen dividiert durch die
Probenmasse) eindeutig definiert sind, wird die Darstellung der PorengroRenverteilung zurzeit noch sehr
uneinheitlich gehandhabt. Gleiches gilt auch fir die verwendete Symbolik (Formel- und Kurzzeichen). Dies
beeintrachtigt in der Praxis sehr haufig die Vergleichbarkeit und Ubertragbarkeit von publizierten Resultaten
und kann auch zu Missverstandnissen bei Produktspezifikationen fiihren. Hinzu kommt, dass die einzelnen
Porenbestimmungsverfahren wegen jeweils anderer physikalischer Messprinzipien teilweise recht
unterschiedliche Verteilungen ermitteln. Auch zur richtigen Einschatzung und Bewertung solcher methoden-
bedingten Unterschiede ist es unerlasslich, von einer gleichartigen Darstellung der Messergebnisse
auszugehen, da ansonsten die Gefahr von Fehlinterpretationen wachst. Mit der vorliegenden Norm soll auf
diesem Gebiet eine grofere Klarheit und Einheitlichkeit erzielt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Darstellung von Porengréf3enverteilungen im Allgemeinen, speziell aber vor allem fir
solche, die aus experimentellen Daten der Gasadsorption oder der Hg-Porosimetrie berechnet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

DIN 66133, Bestimmung der Porenvolumenverteilung und der spezifischen Oberflache von Feststoffen durch
Quecksilberintrusion

DIN 66134, Bestimmung der PorengroRenverteilung und der spezifischen Oberflache mesoporéser Feststoffe
durch Stickstoffsorption — Verfahren nach Barrett, Joyner und Halenda (BJH)

DIN 66135, Partikelmesstechnik — Mikroporenanalyse mittels Gasadsorption (4 Teile)

DIN 66160, Messen disperser Systeme — Begriffe

DIN 66161, PartikelgroBenanalyse — Formelzeichen, Einheiten

DIN ISO 9276-1, Darstellung der Ergebnisse von Partikelgré8enanalysen — Teil 1: Grafische Darstellung

DIN ISO 9277, Bestimmung der spezifischen Oberflache von Feststoffen durch Gasadsorption nach dem
BET-Verfahren

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 66160 und DIN 66161.

4 Symbole und Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in Tabelle 1 aufgefiihrten Formelzeichen und Einheiten.

Tabelle 1 — Formelzeichen und Einheiten

Formel- Benennung Sl-Einheit
zeichen

X Porenweite (= lineares Maf} fiir die Porengrofie)? m

X Langeneinheit der Porenweite m

x'=x/xy | Zahlenwert der Porenweite mit der Porenweiten-Einheit x, -

X; mittlere Porenweite des Porengréf3enintervalls zwischen zwei benachbarten m
Messwerten x; _ 4 und x;
x50 mittlere Porenweite in Form des Medianwertes der kumulativen m
Porenvolumenverteilung
Xp hydraulische Porenweite m
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Fo.rmel- Benennung SI-Einheit
zeichen
Ax; Differenz x; — x; _ 4 zwischen zwei benachbarten Abszissenwerten x; und x;_4 m
Alg(x") Differenz Ig(x) — Ig( x' _ 1) der dekadischen Logarithmen der Zahlenwerte von B
zwei benachbarten Abszissenwerten x; und x; _ 4
dy Porendurchmesser m
"o Porenradius m
dy, hydraulischer Porendurchmesser m
h hydraulischer Porenradius m
14 spezifisches Porenvolumen beim i-ten Messpunkt m3 - kg1
AV, Porenvolumeninkrement, ist gleich der Differenz V; — V;_; der spezifischen m3 - ka-1
Porenvolumina von zwei benachbarten Messpunkten 9
V spezifisches Gesamtporenvolumen m3 . kg™!
Veum kumulative Porenvolumenverteilung m3 - kg~
(Veur/r | Wert der kumulative Porenvolumenverteilung beim k-ten Messpunkt m3 - kg~
Dy jin linear-differenzielle Porenvolumenverteilung m3 . kg=!-m"
(Dyjin); | i-ter Ordinatenwert der linear-differenziellen Porenvolumenverteilung m3.kg!-m-
Dy jog logarithmisch-differenzielle Porenvolumenverteilung m3 - kg
(DvJog)i i-ter Ordinatenwert der logarithmisch-differenziellen Porenvolumenverteilung m3 . kg1
Aggt spezifische Oberflache (BET-Verfahren) m2 . kg1
ki allgemeine Zahlindices fur Datenpunkte -
lg =logyq | dekadischer Logarithmus -
In = log, naturlicher Logarithmus, e = 2,7182818284590452... -
fx) Auftragung des Funktionsverlaufs einer physikalischen GroéR3e tber einer b
linearen Porenweiten-Achse
flg(x/xg)) | Auftragung des Funktionsverlaufs einer physikalischen Grofie tiber einer b
dekadisch-logarithmischen Porenweiten-Achse
= fllg(x")
a Die Porenweite x stellt hier entweder den Porendurchmesser dp oder den Porenradius rp = dp/2 dar, siehe 5.1.
b Ordinateneinheit der jeweils aufgetragenen Funktion f
6
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5 PorengrofRe und PorengroBenverteilungen

5.1 PorengroRe

Es gibt keine einfache Definition der GréRRe einer einzelnen Pore. Neben der Erfassung unterschiedlicher
physikalischer Parameter als PorengroRenmald durch verschiedene Messverfahren spielt insbesondere die
reale Porenform eine entscheidende Rolle, die nur in Sonderfallen mit klaren geometrischen Modellen wie
Zylindern, Kugeln oder parallelen Platten beschreibbar ist. Ein direktes Ausmessen der Porengrof3e ist nur im
Falle bildgebender Verfahren mit einer Aufldésung im Bereich der Porenabmessungen oder besser moglich.
Alle anderen Verfahren leiten die Aussagen Uber Porengréofen und -verteilungen indirekt aus anderen
gemessenen KenngréoRen ab. Unabhangig von der tatsachlich erfassten Stoffkenngrofie wird fir die
PorengréRe hier analog zur PartikelgrofRe (siehe DIN ISO 9276-1) das Langenmall Porenweite verwendet.
Diese wird beim Zylinderporenmodell mit dem Durchmesser oder Radius der Grund- bzw. Deckflache des
Zylinders, beim Kugelporenmodell entsprechend mit dem Kugelradius oder -durchmesser identifiziert. Als
Porenweite beim Modell der parallelen Platten ist der Plattenabstand definiert.

5.2 PorengroRenverteilungen

Prinzipiell driickt jede Porengréfenverteilung die im jeweiligen porésen Material vorliegenden Anteile
(Haufigkeiten) der Poren einer bestimmten GroRe aus. Bei den klassischen Standardverfahren der
Porenanalyse (Gasadsorptionsverfahren, siehe DIN 66135, DIN ISO 9277 und Quecksilberporosimetrie,
DIN 66133) erfolgt aber anders als beispielsweise bei bildgebenden Verfahren keine unmittelbare
Porenzahlung in einem bestimmten PorengrofRenintervall, sondern es werden schrittweise Porenvolumen-
anteile AV, (Porenvolumeninkremente) ermittelt, die den einzelnen PorengréfRenintervallen zugeordnet
werden. Die Summe aller Volumeninkremente ergibt das im Messbereich des jeweils verwendeten
Messverfahrens erfasste Gesamtporenvolumen. Auch bei nicht oder nur unzureichend bekannter realer
Porenform reprasentieren die Porenvolumeninkremente stets eine bestimmte Anzahl von Poren in jedem
PorengréRenintervall. Daher stellt die Auftragung der Verteilung des experimentell ermittelten Porenvolumens
Uber einer PorengréRenachse eine geeignete Form der Veranschaulichung von PorengréRenverteilungen dar.
In analoger Weise kann auch die Porenwandflache verwendet werden, was zu einer Porenflachenverteilung
flhrt. Hier sollen im Folgenden jedoch nur Porenvolumenverteilungen betrachtet werden.

5.3 Koordinatensysteme zur Darstellung von PorengréRenverteilungen

Fir die grafische Darstellung von Porengrof3enverteilungen wird ein Porengrofienmald x (Porenradius "o oder
Porendurchmesser dp) als unabhangige Variable auf der Abszisse aufgetragen. Die Ordinate wird durch die
abhangige Variable, die ein Haufigkeitsmal} darstellt (integrales oder differenzielles Porenvolumen), gebildet.

Fir kleine PorengrélRenintervalle (z. B. im Mikro- oder Mesoporenbereich) wird ein Koordinatensystem mit
linear geteilter Abszisse und Ordinate verwendet. Erstreckt sich der erfasste und darzustellende
PorengréRenbereich tUber mehrere GréRenordnungen (wie z. B. haufig bei der Quecksilberporosimetrie vom
Nanometer- bis zum Mikrometerbereich) ist eine dekadisch-logarithmisch skalierte Abszisse (logo-Abszisse)
zu verwenden.

ANMERKUNG  Eine andere Schreibweise fir log,, (dekadischer Logarithmus, d. h. Logarithmus zur Basis 10) ist Ig,
siehe Tabelle 1. Da generell der Logarithmus der Einheiten von physikalischen Gréflen im Gegensatz zu anderen
Rechenoperationen wie z. B. Potenzieren nicht definiert ist, kann der Logarithmus nur vom Zahlenwert x' einer
physikalischen GroRe x gebildet werden (mit x' = x/x,, wobei x, die jeweilige Einheit der physikalischen GréRe x darstellt),
d. h. wegen Ig(x/x;) = Ig(x") hat eine so gebildete logarithmische GrélRe immer die Einheit 1.

Beim Ubergang von einer linearen zu einer log-Abszisse werden die Datenpunkte auf Grund der
Eigenschaften der Logarithmusfunktion entlang der Abszisse verschoben (jede Dekade erhalt unabhangig von
ihrer GroRenordnung die gleiche ,Bereichslange“ auf der Abszisse), alle Ordinatenwerte bleiben aber
unverandert. Daraus resultiert stets eine veranderte Kurvenform, die nicht mehr der Funktion f{x), sondern
jetzt dem Verlauf von f{z) mit z = logo(x/ xg) = 19(x/ xg) = Ig(x’) entspricht.
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