DK 331.421:681.327.13:620.1.08 Entwurf Februar 1986

Bildschirmarbeitsplatze DIN
MeBverfahren 66 234
Teil 9
Display work stations; measuring technique Einspriiche bis 31. Mai 1986

Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite
beachten!

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fir Bildschirmarbeitsplatze nach DIN 66 233 Teil 1.

Die Festlegungen dieser Norm beziehen sich auf die Darstellung heller Zeichen
auf dunklerem Untergrund und dunkler Zeichen auf hellerem Untergrund.

Anmerkung: Es ist beabsichtigt, die Norm fiir mehrfarbige Darstellungen zu er-
ganzen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Zweck dieser Norm ist es, fiur die Ermittlung der in der Norm-Reihe von

DIN 66 234 festgelegten Werte fiir die Arbeitsmittel, den Arbeitsplatz und den
Arbeitsraum einheitliche MeB- und Prifverfahren festzulegen und Hinweise und
Richtlinien fiir deren Anwendung anzugeben. Sie soll auf bestehende MeB3hormen
hinweisen, oder deren Anwendung fir den Bildschirmarbeitsplatz erganzen. Die An-
wendung aquivalenter MeBverfahren ist dadurch nicht ausgeschlossen.

2 Allgemeines

Die in der Norm-Reihe von DIN 66 234 festgelegten Anforderungen und Empfehlungen
erfordern MeBverfahren am Bildschirmarbeitsplatz bei Messungen und Wartung am
Arbeitsplatz und im Bereich der Hersteller und der Importeure bei Entwicklung,
Produktion und Wartung sowie im Bereich der Prifstellen.

Anmerkung: Bei den Messungen ist DIN 1319 Teil 1 bis Teil 4 zu beachten.

2.1 MeBverfahren am Bildschirmarbeitsplatz
Un am Bildschirmarbeitsplatz die Werte mit einfachen transportablen Mitteln

feststellen zu konnen, sollen die MeBverfahren moglichst einfach und leicht
nachzuvoliziehen sein.
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2.2 MeBverfahren im Bereich der Hersteller, Importeure und Priifstellen
Typprifung und Produktkontrolle

Diese Messungen bedingen teilweise komplizierte, aufwendigere MeBverfahren, die
einheitliche Prifbedingungen benotigen.

Es sollen deshalb folgende MeBbedingungen eingehalten werden:

- Normalklima fur Priflinge nach DIN IEC 68 Teil 1, Ausgabe September 1980,
Abschnitt 5.3.

- Versorgungsspannung des Priflings UNenn'

- Frequenz der Versorgungsspannung des Priflings, falls mit Wechselspannung

betrieben f .
Nenn

- Das Gerat ist mit dem im Betrieb vorgesehenen Zeichengenerator zu betrei-
ben.

- Priufling befindet sich in Gebrauchslage.

3 MeBverfahren am Bildschirmarbeitsplatz

Gemessen wird unter den tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz.

Anmerkung: Bei der Beurteilung der MeBergebnisse sind die Normen DIN 66 234
Teil 1, Teil 2, Teil 6 und Teil T heranzuziehen.

3.1 Geometrische MeBverfahren

Die geometrischen GroBen werden mit einem MeBmikroskop ermittelt, dessen
VergroBerung (z. B. 20:1) und dessen Gesichtsfeld ausreichend groB ist.

Das MeBmikroskop wird dabei direkt auf den Bildschirm bzw. auf das Entspiege-
lungsmedium aufgesetzt.

Anmerkung: Bei der Messung mit dem MeBmikroskop sind Kratzer auf dem Bildschirm
Zu vermeiden.

Gemessen wird an 9 verschiedenen Stellen (siehe Bild 1), wobei nach Moglichkeit

die auBeren Zeilen und Spalten auf dem Bildschirm erfaBt werden. Die Bezugs-
groBen liegen im Bereich der Bildmitte.
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Bild 1. MeBstellen

3.1.1 Messung der Schrifthohe und Zeichenbreite

Nach Abschnitt 3.1 werden geeignete Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt.
Diese sollten z. B. die GrofBbuchstaben M fiur die Zeichenbreite und E fir die
Schrifthohe sein.

Gemessen werden (siehe Bild 2) die BezugsgroBien a = Schrifthohe und b = Zeichen-
breite in Bildschirmmitte. Beide Werte sind in Grenzfallen an den 8 restlichen
MeBstellen zu uberprifen,

<—m—>|

b

Bild 2. Schrifthohe und Zeichenbreite

Anmerkung: Werte fir Schrifthohe und Zeichenbreite siehe DIN 66 234 Teil 1,
Ausgabe Marz 1980, Abschnitte 7.1 und 7.2, fir Zeichen, deren Strichbreite
aus einem Bildelement gebildet werden.
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3.1.2 Messung der ortsabhangigen Verzerrung der Zeichengestalt

Nach Abschnitt 3.1 werden geeignete Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt.
Diese sollten z. B. die GroBbuchstaben M und E sein (siehe Bild 3).

Gemessen werden: a

GroBtmaB in vertikaler Richtung

max

ain = KleinstmaB in vertikaler Richtung
bmax = GroBtmaB in horizontaler Richtung
bmin = KleinstmaB in horizontaler Richtung

min

max amm

Bild 3. Verzerrungen

Anmerkung: Siehe auch DIN 66 234 Teil 2, Ausgabe Mai 1983, Abschnitt 2.6.2,
und Erlauterungen in dieser Norm.

Prozentuale Verzerrung der Schrifthohe

Vv - —Max min o400 %

a
max

Prozentuale Verzerrung der Zeichenbreite
v = — ————— x 100 %
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3.1.3 Messung des Zeichenzwischenraumes in horizontaler und vertikaler Richtung

Nach Abschnitt 3.1 werden geeignete Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt.
Diese sollten zum Beispiel die GroBbuchstaben M und A sowie der Kleinbuchstabe g
sein (siehe Bild 4).

Anmerkung: Der Zeichenzwischenraum bestimmt wesentlich die Leserlichkeit. Er-
fahrungsgemaB ist man in der Lage, mit dem MeBmikroskop die Grenze zwischen
Zeichen und Zeichenuntergrund subjektiv bei konstanter Gerateeinstellung
gut reproduzierbar zu bestimmen.

Gemessen wird: d

v vertikaler Zwischenraum zwischen den Zeichen

h

horizontaler Zwischenraum zwischen den Zeqichen

—

dh

Bild 4. Zwischenraume

Anmerkung: Siehe DIN 66 234 Teil 1, Ausgabe Marz 1980, Abschnitt 7.3.

3.1.4 Messung der zeitabhangigen Schwankungen des Zeichenortes (Bildstabilitédt)

Nach Abschnitt 3.1 wird ein geeignetes Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt,
z. B. der GroBbuchstabe H (siehe Bild 5).

Gemessen wird die Schwingungsabweichung ¢
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