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8 1 Anwendungsbereich 3.1.1 Eine chemische Schutzbehandiung von Holz-
§ werkstoffen ist eine vorbeugende MaBnahme, die in
3 Diese Norm regelt die MaBnahmen fir einen vorbeu- Erganzung 2u den baulichen Mafinahmen nach
o genden chemischen Pilz-, Insekten- und Brandschutz DIN 68 800 Teil 2 insbesondere dann erforderlich
g von Holzwerkstoffen. ist, wenn aufgrund der klimatischen Bedingungen
2 langfristig ein hoherer Gleichgewichts-Feuchtege-

S Anmerkung: Holzwerkstoffe sind Holzfaserplatten, halt (mehr als 18 %) bzw. eine Befeuchtung der

Holzspanplatten und Sperrholzplatten, ein- Platten moglich ist, die eingedrungene Feuchtigkeit
2 schlieBlich ihrer Formteile. nur iiber einen 1langeren Zeitraum entweichen kann
£ und somit die Gefahr eines Pilzbefalles gegeben
ist.

¢

£

é 2 Begriffe 3.1.2 Gegen Pilze sind chemische SchutzmaBnahmen
3 (siehe auch DIN 52 175) nur bei solchen Holzwerkstoffen vorzunehmen, die in
K ihrem Aufbau, in ihrer Zusammensetzung und in ihrer
| Holzschutzmittel (hier kurz Schutzmittel genannt) Verklebung gegen erhdhte Holzfeuchte, wie sie auch
R im Zusammenhang mit dem Pilzwachstum auftreten
= gegen holzzerstdrende Pilze kann, ausreichend widerstandsfdhig sind. ODies

§ (hier kurz Pilz-Schutzmittel genannt) trifft flr genormte Holzwerkstoffe der Klasse 100
« ZJu.

21 gegen tierische Holzzerstorung

> (hier kurz Insekten-Schutzmittel genannt) Anmerkung: Nur bei Holzwerkstoffklasse 100 sind
S die Klebstoffe, mit denen die Holzwerkstoffe
g zur Herabsetzung der Entfliammbarkeit hergestell1t worden sind, gegen Feuchteein-
K} (hier kurz Feuer-Schutzmittel genannt). fliisse selbst widerstandsfahig.

g

<

1

2

3.1 Holzwerkstoffe konnen unter bestimmten Bedin-

gungen in gleicher Weise durch Pilze oder Insekten

zerstort werden wie die Holzarten, aus denen sie 3.3 Die Durchfilhrung chemischer SchutzmaBnahmen
hergestellt wurden. Gegen Insekten allerdings sind bei Holzwerkstoffen muB im Herstellwerk erfolgen,
die Holzwerkstoffe unterschiedlich gefahrdet, in soweit nichts anderes bestimmt ist (siehe Ab-
der Regel weniger als Vollholz. schnitt 6.2).
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3.4 Chemisch geschiitzte Holzwerkstoffe missen die
in den zugehdrigen Baustoffnormen festgelegten Min-
destanforderungen an die Festigkeitseigenschaften
erfiillen.

4 Zuordnung zu Gefdhrdungsklassen

Fur den Einsatz von Holzwerkstoffen in den ver-
schiedenen Gefahrdungsklassen nach DIN 68 800
Teil 3 und notwendige SchutzmaBnahmen gilt Ta-
belle 1.

Tabelle 1. Anwendung und Schutz von Holzwerk-
stoffen in den Gefdhrdungsklassen nach
DIN 68 800 Teil 3

Anwendbare
Gefahr- Holz-
dungs-~ werk- Notwendige SchutzmaBnahmen
Klasse stoff-
Klasse ')
0 20, 100 keine
1 20, 100 Insektenschutz, soweit die
betreffende Holzart durch
Insekten gefshrdet ist
2 100 G Pilzschutz; Insektenschutz,
soweit die betreffende
Holzart bzw. Holzwerkstoff-
art durch Insekten ge-
fahrdet qst.
3 nicht entfallt
anwendbar
4 nicht entfalit
anwendbar
1) Nach DIN 68 800 Teil 2

5 Schutzmittel

Es diirfen nur Schutzmittel verwendet werden, die
ein giltiges Priifzeichen ') besitzen. Bei der Wahl
und Anwendung dieser Schutzmittel sind neben dieser
Norm die Bestimmungen der jeweiligen Priifbescheide
und die Gebrauchsanweisung der Hersteller zu be-
achten.

Fir einen Einsatz nach Abschnitt 6.2 dirfen jedoch
wegen einer moglichen Unvertraglichkeit der Schutz-
mittel mit dem Klebstoff nur solche Schutzmittel
eingesetzt werden, deren Eignung fur den jeweiligen
Holzwerkstoff im Priifbescheid besonders ausgewiesen
ist.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pilz- und
Insekten-Schutzmitteln und mit Feuer-Schutzmittelin
ist zusdtzlich die Vertraglichkeit der Schutzmittel
untereinander sicherzustellen.

6 Verfahren
6.1 Allgemeines

Fiir einen moglichst wirksamen und dauerhaften
Schutz von Holzwerkstoffen sind die Schutzmittel
wahrend der Herstellung der Holzwerkstoffe einzuar-
beiten. Ausgenommen sind schaumschichtbildende
Feuer-Schutzmittel, mit denen ein Oberflachenschutz
bezweckt wird.

6.2 Schutzbehandlung beim Holzwerkstoff-Hersteller

Bei Holzwerkstoffen, fir die ein vorbeugender che-
mischer Holzschutz gegen Pilze und Insekten vorge-
sehen ist, sind die erforderlichen SchutzmaBnahmen
im Herstellwerk durchzufiihren.

Um eine gleichmaBige Verteilung des Schutzmittels
im Holzwerkstoff zu erreichen, wird es am besten
wahrend der Herstellung des Holzwerkstoffes einge-
arbeitet.

6.3 Nachtragliche Schutzbehandlung fertiger
Holzwerkstoffe am Bau

6.3.1 Die nachtrégliche Schutzbehandlung von Holz-
werkstoffen am Bau ist 2uldssig bei schaumschicht-
bildenden Feuer-Schutzmitteln. Diese miissen all-
seitig auf die Holzwerkstoffe aufgetragen werden,
sofern diese nicht vollflachig auf massivem mine-
ralischem Untergrund befestigt sind.

6.3.2 Nur bei nichttragenden Bauteilen darf auch
nachtraglich eine vorbeugende Schutzbehandlung ge-
gen Insekten vorgenommen werden. Sie ist auf Aus-
nahmen zu beschranken, da hier in der Regel nur ge-
ringe Aufnahmemengen und Eindringtiefen erzielt
werden konnen. Sie muB8 nach der letzten mecha-
nischen Bearbeitung der Platten und vor ihrem Ein-
bau erfolgen.

6.3.3 Fur die Durchfilhrung einer nachtrdglichen
Schutzbehandlung gilt DIN 68 800 Teil 3 sinngemaB.

Es ist sicherzustellen, daB die Holzwerkstoffe all-
seitig geschiitzt und die vorgeschriebenen Schutz-
mitteimengen eingebracht werden.

Bei Behandlung nach dem Einbau ist allseitiger
Schutz nicht méglich.

7 SchutzmaBnahmen gegen holzzerstorende Pilze
und Insekten

7.1 Bei erhShter Feuchtebeanspruchung miissen Holz-
werkstoffe fir tragende und aussteifende Zwecke ge-
gen Pilze geschiitzt werden (siehe DIN 68 800
Teil 2). Bei Holzwerkstoffen fiir nichttragende
Zwecke ist dies zweckmaBig.

1) Das Prifzeichen mit Prifpradikaten erteilt das
Institut fiir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30, 1in einem Priifbescheid. Voraus-
setzung fir die Erteilung des Priifzeichens ist
der Nachweis der Wirksamkeit durch eine aner-
kannte Prifstelle sowie der gesundheitlichen Un-
bedenklichkeit bei bestimmungsgemdBer Anwendung,
der durch das Bundesgesundheitsamt erfolgt.
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