DK 621.922.02-462 Entwurf rebruar 1983
DIN
69 181

Cylindrical abrasive sleeves Einspriiche bis 31. Mai 1983

Manchons abrasifs cylindriques Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite beachten!

Zylindrische Schieifhiilsen

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (I1SO) herausgegebenen internationalen
Norm ISO 2421 — 1972, siehe Erlduterungen.

MaRe in mm
1 MaRe, Bezeichnung

4%

b
Bezeichnung einer zylindrischen Schleifhiilse Form A,d = 45 mm und & = 30 mm:
Schleifhiilse DIN 69 181 — A 45 X 30

Tabelle 1. Schleifhiilsen mitd < 100 mm Tabelle 2. Schleifhiilsan mitd > 100 mm
d d
zul. Grenzabw. b zul. Grenzabw. b
Form A Form B Form A
gerade- spiral-
geklebt geklebt 1 geradegeklebt +2
10 150
125 +125
10 -_ +0,18 20 200
150
10
15 = +0,21 160 +125 200
30 250
22 se +0.26 20 150
20 200 +145 200
30 - +0,26 % 250
45 to8 +0,31 150
250 +1,45 200
60 30
+0,95 +0,37 250
75 250
315 +16
100 1 10,43 40 300
2 Werkstoff
Unterlagen
Stihlaifmittel Bei Bestellung vereinbaren
Kérnung
Bindung

3 Kennzeichnung
Nach Wahl des Herstellers. Fortsetzung Seite 2
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4 Ausfiihrung
Die in den Tabellen angegebenen zulassigen Grenzabweichungen gelten bei einer Raumtemperatur von (20 + 2) °C und
einer relativen Luftfeuchte von (65 + 6) %.

Die Priifung soll an Schleifhiilsen durchgefiihrt werden, die unter den vorgenannten Bedingungen mindestens 24 Stunden
gelagert wurden.

Zitierte Unterlagen
ISO 2421 — 1972 Cylindrical abrasive sleeves — Designation — Dimension — Tolerances

Weitere Normen
DIN 69 176 Teil 1 Kérnungen fiir Schleifmittel auf Unterlagen; Bezeichnung, KorngréBenverteilung
DIN 69 180 Spannkarper fiir Schleifhilsen

Erldauterungen

Dieser Norm-Entwurf stimmt sachlich teilweise liberein mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
veroffentlichten Norm

ISO 2421 - 1972 *)

E: Cylindrical abrasive sleeves — Designation — Dimensions — Tolerances

F : Manchon abrasifs cylindriques — Designation — Dimensions — Tolérances

D: Zylindrische Schieifhiilsen; Bezeichnung, MaRe, Toleranzen

Gegeniiber der Norm ISO 2421 — 1972 sind in DIN 69 181 den Durchmessern Breiten zugeordnet. In I1SO 2421 — 1972
sind die Durchmesser von 6,3 bis 400 mm nach der Normzahlireihe R 10 gestuft, sie stimmen mit d = 10 mm und von
100 bis 315 mm sowie den Breiten 20 und 30 mm mit DIN iberein. Die Toleranzen fiir d und b sind an I1SO angeglichen.
Die Ausgabe eines dritten Norm-Entwurfes war erforderlich geworden, um Schleifhiilsen d > 100 mm der Offentlichkeit
zur Priifung und Stellungnahme vorzulegen. Die Norm iiber Spannkdrper fiir Schleifhiilsen bis d = 100 mm wird unter
DIN 69 180 veroffentlicht.

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders
zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut
fiir Normung e. V., KamekestraBe 8, 5000 KoIn 1.

*) 1ISO-Normen sind in englischer und franzosischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrale 4—10, 1000 Berlin 30.
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