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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gqilt fir Luftfiter, die in Kraftfahrzeugen zur Adsorption der AuBen- bzw. Umluft von
gasformigen Geruchs- bzw. Schadstoffen fir Fahrzeuginnenrdume eingesetzt werden. Sie erfaBt
sowohl Luftfilter, die ausschliellich zur Adsorption als auch Luftfilter, die zur Adsorptions- und
Partikeffiltration eingesetzt werden. Sie legt Beurteilungskriterien fest, die die Auswahl und Vergleich-
barkeit von Luftfitern und Filterelementen unter Laborbedingungen gestatten soll. Diese Norm legt
die Prufungen von kompletten Filtern und Filterelementen fest.

Anmerkung: Zu beachten ist, daB eine absolute Vergleichbarkeit der Filterelemente nur bei gleicher
Form, GréBe und Lage im Prifkanal sowie gleicher Beaufschiagung hinsichtlich
Volumenstrom und Prifstoffkonzentration méglich ist.

Die Prufungen liefern Informationen tiber Druckdifferenzen, die Adsorptionscharakteristik und Ge-
samtkapazitat eines Filters bezogen auf den Priifstoff.
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Begritfe

Die Leistung des Filters, den Anteil bestimmter Gase im beaufschlagenden Gasstrom zu reduzieren, wird
“Adsorption” genannt. Diese Bezeichnung wird unabhangig vom physikalischen oder chemischen Mecha-
nismus verwendet, der dieser Leistung zugrundeliegt.

Die Definition weiterer verwendeter Begriffe siehe DIN 71 460 Teil 1 (z. Z. Entwurf).

Tabelle 1: Begriffe

Formel-| .. . . I
Nr. Benennung zeichen Einheit Definition
51 Prufstoft- c mi/m® |Volumenmischungsverhaltnis des Priifstoffes im Priifvolumenstrom
" | Konzentration (ppm) |fiir den angegebenen Referenzzustand
Eingangs- 3 .
211 Kor?zengtration C, (?;Ia/nr:’) Prifstoff-Konzentration vor dem Prifling
Ausgangs- mli/m3|, .. . e
2.1.2 |\ onzentration C, (Ppm) Prifstoff-Konzentration nach dem Priifling
Durch P Durchbruch bzw. Effizienz ist ein MaB fiir die Wirksamkeit eines
22 burc é’#’?h 0] % |Filters oder Filterelements unter festgelegten Priifbedingungen
zw. Ellizienz |k, Py=Co(M/C ,.100%; Eg=(1- %L).100%
Zeitpunkt, bei dem am Gasanalysator die Eingangs-Konzentration
Start der angezeigt wird und der Durchbruch beginnt.

2.2.1 Messung to - Anmerkung: Die Zeitdauer bis t o ergibt sich aus dem Leitungsvo-
lumen der Priifstoff-Zufihrungseinrichtung und dem Prifvolumen-
strom und ist in einem Vorversuch zu ermitteln

Zeitpunkt, bei dem C, /C,. 100 = 95 % ist.
2 o o | Ende der t s Anmerkung: Hierbei wird die geringfligige Ungenauigkeit vernach-
" | Messung E Iassigt, die dadurch entsteht, daB die Prifung nicht bis 100 %
durchgefiihrt wird.
Masse des Priifstoffes, die unter festgelegten Priifbedingungen
zugegeben wird.
M=V.C,. to.x
Prifstoff- - .
23 masse M mg Hierin bedeuten:
x Faktor fiir die Umrechnung der Konzentration
von m/m 2in mg/m 2 ; siehe Tabelle 2
V Volumenstrom in m3/s
Die Kapazitat eines Filters oder Filterelements ist die Masse des
Priifstoffes, die unter festgelegten Priifoedingungen bis zum End-
Filt Durchbruch des Priifstoffes zunickgehalten bzw. adsorbiert wird.
231 | Kapaziat Ma | Mo ; te
M,=V.C, | Emdt
to
M A = M - M D
2 3 o |Durchgangs- M mg Masse des Priifstoffes, die unter festgelegten Priifbedingungen
Prifstotfmasse D durch das Filter oder Filterelement durchgegangen ist.
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3 Referenzzustiande und Prafstoffe
3.1 Referenzzustande
3.1.1 Luftzustand

Die Temperatur der Priifluft bzw. Prifstoffmischung soll 23°C + 3°C, die relative Luftfeuchte
50 % + 3 % betragen.

3.1.2 Luftreinigung

Es ist gereinigte Luft einzusetzen, deren Gehalt an organischen Verunreinigungen weniger als
2 mi/m3 Gesamtkohienstoff entspricht. Der Gehalt an Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid muB
jeweils < 1 mi/m?® betragen.

3.2 Priufstofte

Tabelle 2:
Priifstoff o Konzentration
A organisch Reinheit mi/m?® Faktor x "
B anorganisch 2 % (ppm) mg/m?
n-Butan 99,5 808 2,4
A
Toluol 99,0 80t 8 3.8
Stickstoffdioxid 99,5 30+ 3 19
B
Schwefeldioxid 99,5 303 2,6
1) Anmerkung: z. B. 1 m/m®n-Butan entspricht 2,4 mg/m®;
bei einem Luftdruck von 1013 mbar und einer Temperatur von 23°C
1 mbar = 100 Pa

Zur Durchfihrung weiterer Priifungen kénnen andere Prufstoffe, z. B. NH,, H,S, CH,0,
CO und NO verwendet werden. In diesen Fallen sind Priifverfahren und Bewertungskriterien
zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

4 Prafeinrichtungen
4.1 Allgemeiner Aufbau

Fur die Prufung adsorptiver Filter wird der Betrieb des Prufstandes im Saugbetrieb empfohien,

d. h. die den Volumenstrom erzeugende Luftversorgungseinheit befindet sich abstrdmseitig hinter
dem Prufkanal. Diese Anordnung stellt sicher, daB aufgrund des sich einstellenden Drucks bei un-
gewollten Leckagen kein Prifstoffgemisch aus dem Priifstand in die Raumluft entweichen kann.
Weiterhin kénnen ergebnisrelevante Verfalschungen der Prifstoffkonzentration durch Kontakt

mit der Luftversorgungseinheit ausgeschlossen werden.

Den schematischen Aufbau zeigt Bild A.1. Alle gasfiihrenden Teile der Prifanlage sind so auszu-
fuhren, daB sie

a) die notwendige chemische Bestandigkeit aufweisen und
b) MeBungenauigkeiten aufgrund von Wandhaftungseffekten minimiert werden.
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