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DIN 74315 DIN
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Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN 74315:1999-06

Lotlose Rohrverschraubungen -
Winkelstutzen

Non-soldering compression couplings -
Elbow body

Raccords vissés sans brasage -
Coude non-équipé

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-04-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nard@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD),
10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist [J]]]-MM-TT].
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 082-00-07 AA ,Rohrverschraubungen im DIN-
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN 74315:1999-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 2, Normative Verweisungen” aktualisiert;

b) Oberflaichenangaben in Ra gedndert;

c) Die Anforderungen an den Oberflachenschutz wurden im Abschnitt 7 angepasst;

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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