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MaBe

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Hangschidsser und HangschloBbe-
schldge, sie dient der Klassifizierung und enthélt Anforde-
rungen und Priifverfahren hinsichtlich der Festigkeit und
Korrosion, und ermdglicht weiterhin, daB Vorhangeschids-
ser und Anschlagmittel (Riegel, Osen, Uberfallen) einander
zugeordnet werden kénnen.

2 Begriffe
21 HangschloB

Eine unabhéngige SchlieBvorrichtung, die aus einem SchloB-
korper, einem SchlieBmechanismus, einem Biiget und einer
Biigelverriegelung besteht. Teile, die dieselbe Funktion wie
der Bugel erfiillen,abervon anderer Konstruktion sind, werden
gegebenenfalls an Stelle eines Biigels benutzt.

2.2 HangschloB-Uberfalle

Eine Vorrichtung, die an dem Objekt befestigt ist, das mit
dem HangschloB abgeschlossen werden soll.

in mm

2.3 SchlieBverschiedenheiten

Tatséchlich darstelibare Anzahl von verschiedenen Codie-
rungen. Diese Anzahl stellt die kileinste Zahl an Einstellver-
suchen dar, die ein Experte mit vollem Fach- und Produkt-
wissen bendétigt, um das SchloB mit Sicherheit zu ent-
sperren.

2.4 Uberfalle
Der Teil eines HangschloBbeschlages, der die Ose umbhiillt.

2.5 Ose

Der Teil eines HangschloBbeschlages, durch den der Hang-
schloBbiigel verschlossen wird.

3 MaBe, Bezeichnung

Die Hangschlésser brauchen der bildlichen Darsteliung
nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten. Die MaBe beziehen sich auf die Metallteile.
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Form D1 Form D2 Form D3 Form D4
ohne AnschluBose mit AnschluBoése mit AnschluBdse, mit AnschluBose,
Kette, Anschlag Kette, Spaltring

Anschiag

C
MaBe wie bei Form D1 Kette
Tabelle 1
Formen D1 bis D4
Gewicht ohne
by ba ¢ d b ha Schlissel
+2 +4 +2 +07 +3 +3 kg + 20%
40 20 18 6 60 20 0,06
50 25 22 7 75 25 0,10
60 30 24 8 90 30 0,16
Die AnschluBbése kann auch am Biigelniet angebracht
werden.
Form E1, F1, G1, H1 Form E2, F2 Form E3, F3 Form E4, F4
ohne AnschluBése mit AnschluBdse mit AnschluBose, mit AnschluBose,
Kette, Anschlag Kette, Spaltring
o
Anschlag
K b2 \\d
< 1
o .
&g C A\
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Tabelle 2 Tabelle 3
Formen E1 bis D4 Formen F1 bis F4
(Gehause aus Kupfer-Zink-Legierung) (Gehause aus Kupfer-Zink-Legierung,
verstarkte Ausfithrung)
Gewicht ohne
by by ¢ d hy hz Schlissel b b c d n 4, | Gewicht ohne
12 | 22 | 1 | zo7 | 14 | £a kg + 15% 1 2 1 2 Schliissel
+3 +3 +16 | +07 +5 +4 kg + 15%
20 11 12,5 35| 40 13 0,04
42 22 18 8 72 | 24 0,21
30 16 | 14 5 51 18 0,08
52 27 19 9 85 | 29 0,35
40 23 | 16 6 63 22 0,15
62 30 21 11 103 | 35 0,58
50 28 | 18 8 76 27 0,26
60 33 | 19 10 94 35 0,43
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