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ICS 21.120.10 Vorgesehen als Ersatz fir
o Ausgabe 1975-07;
Cylindrical shaft ends — Part 3: for rotating Ersatz fr Entwurf
electrical machines Ausgabe 1991-12
Bouts d'arbre cylindriques — Partie 3: pour
des machines électriques toumantes PATENTINFORMATIONSZENTRUM
der Hessischen Landes- wu.
Hochschuivibl. - DARMSTADT
Anwendungswarnvermerk ~
Dieser Norm-Entwurf wird der éifentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.
Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung
dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten an die Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und
VDE (DKE), Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.
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Vorwort

Diese Norm wurde verabschiedet vom Unterkomitee 311.1 "Elektrische Maschinen, Leistungen und Abmes-
sungen" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), Stresemannallee 15,
60596 Frankfurt am Main. '

Die Durchmesser und Langen der Wellenenden sowie die zulassigen Bemessungsmomente entsprechen
IEC 60072-1 : 1991 und IEC 60072-2 : 1990. Die Durchmesser und Langen entsprechen auBerdem der ISO-
Empfehlung ISO/R 775:1969. Die AuBenkonturen des Wellenquerschnitts mit eingelegter Paffeder sind
identisch mit ISO 2491;1974.

Zu den Angaben (ber Lange von Nut und PaBfeder bestehen keine entsprechenden regionalen oder interna-
. tionalen Normen.

In IEC 60072-1 : 1991 "Dimensions and output seties for rotating electrical machines: Part 1: Frame numbers
56 to 400 and flange numbers 55 to 1080" sind Vorzugsreihen fur die MaBe der Wellenenden empfohlen. Die
Festlegungen erfordern die Herausgabe dieser Folgenorm DIN 748-3 fir die Wellenenden drehender elekri-
scher Maschinen.
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“%nderungen
Gegenliber der Ausgabe Juli 1975 wurdenvfolgende Anderungen vorgenommen:
— PaBfederlangen und Verweise erganzt.
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