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Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton -
Teil 3: Verwendungsbereich

Elastomer waterstops for sealing joints in concrete -
Part 3: Range of applications

Lames d’étanchéité élastomeres pour I'étanchéité de joints dans le béton -
Partie 3: Domain d’application

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-11-15 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an net@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 045-02-10 AA ,Fugendichtungsprofile“ im
DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.

Diese Norm regelt die Auswahl des Basispolymers von Elastomer-Fugenbandern fiir verschiedene
Expositionen, die iiber den Anwendungsbereich der DIN 7865-2 hinausgehen.

DIN 7865 besteht unter dem allgemeinen Titel Elastomer-Fugenbdnder zur Abdichtung von Fugen in Beton
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Formen und Maf3e

— Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Priifung

— Teil 3: Verwendungsbereich

— Teil 4: Auswechselbare Klemm-Fugenbdnder

Anderungen

Gegeniiber DIN 7865-3:2012-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ aktualisiert;

b) Dokument redaktionell iiberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir Elastomer-Fugenbdnder mit und ohne Stahllaschen zur Abdichtung gegen
Bodenfeuchte, nicht driickende oder driickende fliissige Medien sowie zum Fugenabschluss.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Fugenbdnder aus anderen Werkstoffen (z. B. TPE, Verschnitte mit Thermo-
plasten). Dieses Dokument gilt nicht zur Abdichtung von Fugen (Rohrstéfien) in Rohrleitungen aus Beton-

und Stahlbetonrohren. Dieses Dokument gilt nicht fiir LAU-Anlagen.

Dieses Dokument gibt Hinweise zur Auswahl verschiedener Basispolymere von Elastomer-Fugenbédndern,
die fiir die folgenden Expositionen eingesetzt werden kénnen:

1) Abwasser;

2) Grundwasser;

3) Trinkwasser;

4) Meerwasser;

5) Taumittel;

6) Kraftstoffe und Ole;

7) Brand;

8) tiefe Temperaturen;

9) Ozonbelastung.
Dieses Dokument legt fiir die oben genannten Expositionsbereiche die Anforderungen an die
Werkstoffeigenschaften der Elastomer-Fugenbander fest. Planung, Bemessung, Behandlung, Verarbeitung

und Einbau von Fugenbdndern sind in der Anwendungsnorm DIN 18197 definiert.

Dieses Dokument legt nicht die erforderlichen Expositionsklassen fiir bestimmte Anwendungen fest. Die
Expositionsklassen konnen als besondere Vertragsbedingung vereinbart werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 7865-1:2015-02, Elastomer-Fugenbdnder zur Abdichtung von Fugen in Beton — Teil 1: Formen und Maf3e

DIN 7865-2:2015-02, Elastomer-Fugenbdnder zur Abdichtung von Fugen in Beton — Teil 2: Werkstoff-
Anforderungen und Priifung

DIN 50905-4, Korrosion der Metalle — Korrosionsuntersuchungen — Teil 4: Durchfiihrung von chemischen
Korrosionsversuchen ohne mechanische Belastung in Fliissigkeiten im Laboratorium

DIN 53504, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von Reifsfestigkeit, Zugfestigkeit,
Reifsidehnung und Spannungswerten im Zugversuch
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