DEUTSCHE NORM Entwurf Juli 2001

Fahrrader DIN
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren
Anderung A1 79100/A1
ICS 43.150 Einspriiche bis 2001-10-31

Vorgesehen als
Anderung von
DIN 79100:2000-04

Bicycles —

Safety requirements and test methods,
Amendment A1

Cycles —

Conditions de sécurité et méthodes d'essai,
Amendement A1

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priffung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Sport und Freizeitgerat (NASport) im DIN
Deutsches Institut fur Normung e. V., Kamekestrale 8, 50672 Kéln.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab*)

Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

*)  Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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Gegeniiber DIN 79100:2000-04 sind folgende Anderungen vorgesehen:

Abschnitt 3 erhilt folgende Fassung:

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN ISO 8090 angegebenen und die folgenden Begriffe:

3.1
vollgefedertes Fahrrad
Fahrrad mit gefederter Gabel und gefedertem Rahmen

3.2
teilgefedertes Fahrrad

Fahrrad, das entweder eine Gabel- oder eine Rahmenfederung hat

5.2 Priifung des fertigmontierten Fahrrades

5.21.2 Priifeinrichtung wird wie folgt ergénzt:

Bei gefederten Fahrrddern muss die Feder-Dampfungseinheit in hartester Stellung eingebaut bzw.

eingestellt sein.

5.2.2.2 Priifeinrichtung, der 1. Absatz wird wie folgt gesndert:

1. Stufe

Die Prufeinrichtung (siehe Bild 3) besteht aus zwei Trommeln von je 760 mm (560 mm) Durchmesser. Auf
der Oberflache der Trommeln sind parallel zur Achse vier (drei) Leisten mit einer Breite von 50 mm und
einer Hohe nach Tabelle 1 in 90° bzw. 120° Abstand befestigt. Die Vorder- und Hinterkanten der Leisten
sind mit 4/2 x 45° gefast. Die Leisten der beiden Trommeln sind zueinander um 45° bzw. 60° phasenver-
schoben. Die Trommeln sind untereinander mit einer Rolienkette verbunden. Der Antrieb erfolgt tber die
Tretlagerwelle des zu prifenden Fahrrades; die Umfangsgeschwindigkeit der Trommeln betragt

mindestens 10 km/h.

2. Stufe

Fir die Prafung von gefederten Fahrréadern wird eine Trommel mit einer Leiste und dreifacher Héhe gegen-
uber Stufe 1 verwendet. Kreisabschnitt » =120 mm. Die Umfangsgeschwindigkeit betrdgt mindestens

12 km/h.

In 5.2.2.3 Durchfiihrung der Priifung wird die Priifdauer (4. Absatz) wie folgt geiindert:

Die Prufdauer betragt bei der ersten und zweiten Stufe jeweils 10 h.

4.3 Rahmen-Gabel-Einheit

Die Tabelle 2 in 4.3.2 Dynamische Festigkeit des Rahmens erhilt folgende Fassung:

Tabelle 2 — Priifkréfte fiir die Rahmenpriifung

Prufkraft Rahmen Anzahl der Schwingspiele
1000 N
100 000
(600 N)

Folgender neuer Abschnitt wird aufgenommen:
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