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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-07-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) (Hausanschrift:
Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfugung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-04-08-01 AK ,Fliegeruhren® im DIN-
Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Einleitung

Die Geschichte des Flugwesens ist eng mit der Zeitmesstechnik verbunden. Es hat sogar einen eigenen
Uhrentyp, die Fliegeruhren, hervorgebracht. Am Arm getragen waren sie stédndige und unverzichtbare
Begleiter der rasanten Entwicklung der Fliegerei im 20. Jahrhundert. Noch heute sind sie in manchen
historischen Flugzeugen das primare Instrument zur Zeitmessung; in anderen Fluggeraten dienen sie, auch in
Zeiten satellitengestitzter Zeitmessung, als Sekundarsysteme.

Allerdings ist aus der wurspringlich durch funktionale und physikalisch-technische Anforderungen
charakterisierten ,Fliegeruhr im Laufe der Zeit ein unscharfer Begriff geworden, mit dem sowohl gewohnliche
Armbanduhren, die einem mehr oder weniger bestimmten Designmuster folgen, als auch anspruchsvollere
Armbanduhren mit besonderen technischen Merkmalen, wie z. B. einer unterdrucksicheren Glasbefestigung,
belegt werden. Im Unterschied zur Taucheruhr bestand eine geschitzte Kennzeichnungsoption, mit der fur
professionelle Einsatzzwecke ein anwendungsspezifischer Qualitatsstandard sichergestellt werden kann, fir
Fliegeruhren bislang noch nicht.

Um den Begriff der Fliegeruhr wieder auf seinen Ursprung als eine mit speziellen funktionalen und
technischen Merkmalen ausgestattet Uhr zurlickzufiihren, haben das Fluglabor des Fachbereichs Luft- und
Raumfahrttechnik der FH Aachen, die Sinn Spezialuhren GmbH sowie zahlreiche weitere Fachleute in einem
mehrjahrigen Forschungsprojekt einen Anforderungskatalog erarbeitet [(Technischer Standard Fliegeruhren
(TESTAF) [7], in dem das Anforderungsprofil einer Armband-Fliegeruhr im heutigen institutionellen,
professionellen und zivilen Flugbetrieb sowohl fiir den Sicht- als auch fir den Instrumentenflug detailliert
dargestellt wird. Der dabei zugrunde gelegte Einsatzzweck einer Fliegeruhr sieht vor, die in Fluggeraten
vorgeschriebenen Zeitmessvorrichtungen im Stér- oder Schadensfall vollumfanglich zu ersetzen.

Der TESTAF-Anforderungskatalog wurde im Jahre 2012 von der FH Aachen als wissenschaftliche Publikation

verOffentlicht. Er basiert auf relevanten Normen und Standards des Flugwesens und der Uhrentechnik und
bildete die wesentliche Grundlage fur die Erarbeitung des vorliegenden Dokuments.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der DIN 8330 legt Anforderungen an Armbanduhren mit analoger Zeitanzeige fest, die diese beim
Flugbetrieb nach Sicht- bzw. Instrumentenflugregeln erfiillen missen.

Die Einhaltung dieser Norm gibt die Sicherheit, dass eine Armbanduhr die einschlagigen funktionalen und
technisch-physikalischen Anforderungen an Zeitmessvorrichtungen in allen Fluggerateklassen erfullt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 8306:1983, Taucheruhren; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

DIN 8308:1981, Stolsicherheit bei Kleinuhren; Begriff, Anforderungen, Priifung

DIN 8309:1981, Antimagnetische Eigenschaften von Kleinuhren; Begriff, Anforderungen, Priifung

DIN 8310:1984, Wasserdichtheit von Kleinuhren; Begriff, Anforderungen, Priifung

DIN 8236-4:1975, Zeitmel3technische Begriffe; Priiflagen fiir Uhren

ISO 17514:2004, Time-measuring instruments — Photoluminescent deposits — Test methods and
requirements

ED-14G:2011, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment
MIL-PRF- 46374G:1999, Performance specification — Watch, wrist: General purpose

MIL-STD-3009, Lighting, aircraft, night vision imaging system (NVIS) compatible

3 Definition

Eine Fliegeruhr ist ein sekundares Zeitmessinstrument, welches im Fall des simultanen Versagens der
zeitmessenden Bordinstrumente oder bei Verdacht einer Stdérung derselben dem Luftfahrzeugfihrer
ermoglicht, die fur die Durchfihrung des Fluges erforderlichen zeitabhangigen Flugmandéver zu planen und
durchzufiihren.

Eine Fliegeruhr darf durch die physikalischen Belastungen des regularen Flugbetriebs sowie durch
unerwartete Stérungen desselben in ihrer Funktionalitat nicht eingeschrankt werden. Sie muss unter allen

Bedingungen leicht und sicher bedienbar und ablesbar sein und darf kein Gefahrdungspotenzial fir
Besatzungsmitglieder, andere Instrumente oder das Fluggerat darstellen.

4 Anforderungen und Priifungen
4.1 Funktionalitat
411 Funktionselemente

Funktionselemente, die als Mindestanforderungen fur Flige nach Sichtflugregeln (VFR) bzw.
Instrumentenflugregeln (IFR) verfligbar sein missen, sind in Tabelle 1 festgelegt.
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Tabelle 1 — Mindestanforderungen

Mindestanforderungen VFR IFR
12-Stundenanzeige und 60-Minutenanzeige X X
Zentraler Sekundenzeiger @ X

Stoppeinrichtung mit mindestens 30 Minuten

(5
Messdauer P X
Zentrale Stoppsekundenanzeige Xe
Permanente Sekundenzeige P Xxc
Beidseitig drehbarer Drehring mit 60 min-Skala und
. . . . b X X
mindestens einer Markierung zur Zeitmessung
Einrichtung zum sekundengenauen Einstellen der X X

Uhrzeit (Sekundenstopp)

@  Die Notwendigkeit der zentralen Sekundenanzeige ergibt sich aus CS-25.1303 und
CS-29.1303 sowie aus FAR 25.1303, FAR 29.1303, FAR 91.205 und FAR 121.305. Die
Sekundenanzeige ist auch in [2], [3], [4] sowie in [5] gefordert.

b Dieses Element ermdglicht auch die Funktionskontrolle der Uhr. Siehe Seite 17 in [3]

¢ Die Anforderungen decken die Anforderung an den zentralen Sekundenzeiger bei
VFR ab

4.1.2 Ablesbarkeit
41.21 Allgemeines

a) Fir das Zifferblatt, eventuelle Hilfszifferblatter sowie den Skalenhintergrund des Drehrings ist Matt-
Schwarz als Grundfarbe zu wahlen.

b) Unter Beachtung von f) darf nur der Firmenname und/oder das Logo des Herstellers sowie das
Priufzeichen auf dem Zifferblatt angebracht werden. Das Priifzeichen darf nur farblich zurickgenommen
ausgefiihrt werden.

c) Fir in dieser Norm vorgeschriebene Skalen auf dem Zifferblatt, einschlieRlich der Indices, darf nur die
Farbe Weil verwendet werden. Als Lumineszenzfarbe ist auch C3 erlaubt. Die Drehringskala ist in der
Farbe metallisch-hellgrau oder Weil} auszufiihren.

d) Fur die Anzeige von anderen, in dieser Norm nicht vorgeschriebenen Funktionen (mit Ausnahme von
kalendarischen Anzeigen und der Stoppminutenskala, auch wenn sie 30 Minuten Uberschreitet) darf die
Farbe Weil} nicht verwendet werden. Die Anzeige ist farblich zurickgenommen auszufihren.

e) Die Anzahl von weil¥farbigen Zeigern und Skalen sowie von weifl¥farbig skalierten Hilfszifferblattern und
die Feinheit der Skalenteilung ist auf das erforderliche Minimum zur Erfillung der in dieser Norm
gestellten Anforderungen zu reduzieren.

f) Die Farbe Rot darf an keinem beim Tragen sichtbaren Bereich der Uhr verwendet werden.

ANMERKUNG 1  Die Uhr sollte so gestaltet sein, dass eine schnelle und eindeutige Ablesbarkeit gegeben ist.

ANMERKUNG 2  Der Farbe Rot ist nach CS 22.1322, CS 23.1322, CS 25.1322, CS 27.1322, CS 29.1322,
CS-VLA.1322 und CS-VLR.1322 eine eindeutige Warnfunktion im Flugwesen zugeordnet.

ANMERKUNG 3  Als Skalen im Sinne dieser Norm gelten auch auf die Skalen bezogene Beschriftungen.
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