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Anwendungswarnvermerk 

Dieser Norm-Entwurf mit  Erscheinungsdatum 2022-08-19 wird der Öffentlichkeit  zur Prüfung und  Stel-
lungnahme  vorgelegt.  

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann,  ist die Anwendung dieses 

Entwurfs  besonders zu vereinbaren. 

Stellungnahmen  werden erbeten 

� vorzugsweise online  im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe  bzw.  für Norm- 

Entwürfe  der DKE  auch  im Norm-Entwurfs-Portal der DKE  unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,  

sofern dort wiedergegeben; 

� oder als  Datei per E-Mail  an  nsmt@din.de möglichst in Form einer Tabelle.  Die Vorlage dieser Tabelle  kann  

im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder  für Stellungnahmen  zu Norm- 

Entwürfen  der DKE  unter www.dke.de/stellungnahme  abgerufen werden; 

� oder in Papierform an  die DIN-Normenstelle Schiffs- und  Meerestechnik (NSMT), Frankenstr. 18 b,  

20097Hamburg. 

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit  ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen,  mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen  zur Verfügung zu stellen. 
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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und  Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 

NA132-01-02AA �Türen und  Luken�, erarbeitet.  

Bei der vorliegenden Norm handelt  es sich um  eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und  Meerestech-
nik.  

DIN83404 Kleine Schiffsluken  besteht aus: 

� Teil 1:  Wetterdicht  

� Teil 2:  Nicht  wetterdicht  

� Teil 3:  Luken aus Stahl  

� Teil 4:  Luken aus Aluminium 

� Teil 5:  Luken aus Faserverbundwerkstoff  

Weitere Normen über  Luken  siehe Literaturhinweise. 

Diese Norm ist anerkannt  von: 

� DNVGL SE 

� Dienststelle Schiffssicherheit der BG-Verkehr 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anzuwenden für wetterdichte und  nichtwetterdichte, freistehende kleine  Schiffsluken mit  

eckigen Süllrahmen  nach DIN83404-1 und  DIN83404-2. In  dieser Norm werden die Werkstoffspezifischen 

Anforderungen und  konstruktiven Merkmale für Luken  aus  Aluminium  festgelegt.  

Dieses Dokument  ist nicht anzuwenden für Notausstiegsluken;  hierfür gelten DIN83414-1 bis DIN83414-3 

und  ist nicht anzuwenden für den Zugang  zu Tanks und  Tankanlagen; hierfür gelten DIN83402-1 bis 

DIN83402-3 für Mannlöcher. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN80200, Stahlbauteile  für  den  Schiffbau�  Kurzzeichen für  Oberflächenvorbereitungen,  

Fertigungs-beschichtungen  und  Grundbeschichtungen  

DIN83100-1, Schwere  Schiffstüren�  Teil 1:  Wetterdicht  (ISO-Typ) 

DIN83407, Verschlüsse und  Druckgabeln  für  Schiffsausrüstung  

DIN83405, Feststellvorrichtungen  für  Lukendeckel von kleinen Schiffsluken  

DINEN485-2, Aluminium und  Aluminiumlegierungen�  Bänder,  Bleche  und  Platten�  Teil 2:  Mechanische  

Eigenschaften  

DINEN ISO5778:2000-07, Schiffe  und  Meerestechnik�  Kleine wetterdichte  Luken aus Stahl  

(ISO 5778:1998)�  Deutsche  Fassung  EN ISO 5778:2000  

3  Begriffe  

In  diesem Dokument  werden keine Begriffe aufgeführt. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term  

�  DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Allgemeines 

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 � v 

5  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN 83404-4:2022-09

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-83404-4-2022-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-83404-4-2022-09

