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Verschliisse und Druckgabeln fiir Schiffsausriistung

Closing devices (fasteners) and fork plates for ship’s equipment

Fermetures et plaques a fourche pour équipement de navires

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-12-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Frankenstr. 18 b,
20097 Hamburg.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs-und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-01-02 AA ,Tiren und Luken®, erarbeitet.

Verschliisse nach dieser Norm sind fiir die verschiedensten Zwecke geeignet.

So werden z. B. die Verschliisse BM 20 X 130 bei kleinen Schiffsluken nach DIN 83404-1 bis DIN 83404-3
und bei wasserdichten Klappen fiir Kettenkdsten verwendet. Verschliisse AM 16 X 110 bei Klappen nach
DIN 83408-1 bis DIN 83408-3 und bei Liifterklappen nach DIN 83409 und Verschliisse AM 20 x 130 bei
Seilluken nach DIN 83417.

Verschliisse mit Knebelmuttern werden bei kleinen Luken (siehe DIN 83404-1 bis DIN 83404-3) bevorzugt;
wohingegen fiir die Verschliisse an den zahlreichen Klappen vorzugsweise Korbmuttern benutzt werden.

Die Verschlliisse Form H dienen vorzugsweise zum Feststellen ge6ffneter Deckel von Klappen. Fiir diesen
Zweck soll die gleiche Grofde gewahlt werden, wie sie fiir das Verschliefsen der Deckel vorgesehen ist.

Verschliisse mit grofden Schrauben iber M20 wurden nicht bertiicksichtigt, weil es zweckmafliger ist, anstelle
solcher grofden Verschliisse kleinere Verschliisse (z.B. M20) zu verwenden, daflir aber deren Anzahl zu

vergrofdern, dies gilt z. B. fiir Tankluken-Verschliisse.

Fiir den Besteller ist es wichtig zu wissen, dass die Druckgabeln nicht zum Lieferumfang der Verschliisse
gehoren. Druckgabeln miissen separat bestellt werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 83407:1996-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstoffe liberarbeitet;

b) Aluminium als Werkstoff aufgenommen;

c) Bild 11 und 12 geédndert;

d) Bilder iberarbeitet;

e) redaktionelle Anderungen vorgenommen;

f) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 83407:2018-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-83407-2018-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-83407-2018-01

- Entwurf -
E DIN 83407:2018-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Verschliisse und Druckgabeln die vorzugsweise fiir kleine Schiffsluken und fiir Klappen
verschiedener Art und Grofde eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

DIN 444, Mechanische Verbindungselemente — Augenschrauben

DIN 80701, Knebelmuttern

DIN 80704, Korbmuttern — Metrisches Gewinde

DIN EN 1982, Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstiicke

DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstdbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — MafSe, Formtoleranzen und
Grenzabmafe

DIN EN 12449, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre zur allgemeinen Verwendung
DIN EN 22340, Bolzen ohne Kopf
DIN EN ISO 1234, Splinte

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung
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