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Vorwort 

Dieser Norm-Entwurf wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeits-
ausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet. 

Dieser Norm-Entwurf gibt eine Übersicht über Werkstoffkurzzeichen und Werkstoffnummern nach zurückge-
zogenen DIN-Normen und den entsprechenden neuen DIN-EN-Normen. Aufgeschlüsselt sind hier nur Angaben 
zu Kupferwerkstoffen, die in Normen aufgeführt sind, die von den Arbeitsausschüssen NSMT 132-02-05 AA 
„Rohre und Rohrverbindungen“ und NSMT 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“ erarbeitet wurden. 

Von der Umstellung der Werkstoffe von DIN-Normen auf DIN-EN-Normen ist eine sehr große Anzahl von 
Normen betroffen. Da die betroffenen Normen nicht sofort überarbeitet werden können, soll mit diesem 
Dokument ein Instrument geschaffen werden, die Umschlüsselung der betroffenen Werkstoffe zu erleichtern. 

In den DIN-EN-Normen sind einige Werkstoffe, die bisher angewendet wurden, nicht mehr enthalten; es sind in 
diesem Norm-Entwurf dann die als Ersatz vorgesehenen Werkstoffe angegeben. Weiter müssen einige andere 
Werkstoffe ersetzt werden, weil z. B. die erforderlichen Halbzeuge nicht für spanende Bearbeitung festgelegt 
sind oder die bisher festgelegten Werkstoffe am Markt nicht mehr verfügbar sind; hier sind dann ebenfalls die 
Ersatzwerkstoffe angegeben. 

Gusswerkstoffe sind in DIN EN 1982 und die zugehörigen Vorlegierungen in DIN EN 1981 festgelegt. Die 
Knetlegierungen sind in den jeweiligen Halbzeugnormen festgelegt. Eine Übersicht über alle Knetlegierungen 
und zugehörige Halbzeugnormen gibt DIN V 17900 „Kupfer und Kupferlegierungen — Europäische Werk-
stoffe — Übersicht über Zusammensetzungen und Produkte (CR 13388 : 1998)“. 

Anhang A ist informativ und gibt eine Übersicht über die von der Werkstoffumstellung betroffenen Normen, die 
von den Arbeitsausschüssen NSMT 132-02-05 AA und NSMT 132-02-06 AA erarbeitet wurden. 

Es ist vorgesehen, dieses Dokument als DIN SPEC nach dem Vornormverfahren zu veröffentlichen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN V 86002:2000-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Hinweise zur Nutzung der Werkstoffe in Tabelle 1 und 2 aufgenommen; 

b) redaktionell überarbeitet. 
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