DEUTSCHE NORM Entwurf Mirz 2017

DIN 87382 D | N
ICS 47.020.99 Einspriiche bis 2017-04-03
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN 87382:1980-08

Gestingerohr-Fernbedienungen -
Durchfiihrungen mit Winkeltrieb, wasserdicht

Remote control gear with transmission tube for manual operation -
Leading-through bearing with slewable crown gear units, watertight

Télécommandes de tige tubulaire de sondage -
Gaines avec renvoi d’angle, étanchese

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-02-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Frankenstr. 18 b,
20097 Hamburg.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT),
Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA ,Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 87382:1980-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Allgemeintoleranzen iiberarbeitet;

b) Werkstoffbezeichnungen aktualisiert;

c) Bilder an die Gestaltungsregeln angepasst;

d) Normative Verweisungen aktualisiert;

e) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.
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