
DEUTSCHE NORM Entwurf

ICS 47.020.60

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-10-28 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs 
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

– vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, 
sofern dort wiedergegeben;

– oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Frankenstr. 18 b, 
20097 Hamburg.

 Entwurf 

DIN 89159

Elektrische Kabel für Schiffe und Offshore-Einheiten –

Fernmeldekabel mit Schirm –

Typ FMGCG, FMGCH, halogenfrei

Electrical cables for ships and offshore units –
Cmmunication cables with shield –
Type FMGCG, FMGCH, halogen-free

Câbles électriques pour navires et unités en mer –
Câbles de communication avec écran –
Type FMGCG, FMGCH, sans halogène

Einsprüche bis 2017-02-28
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 89159:1998-04

   

Gesamtumfang 19 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

– oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

 

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Full document details: E DIN 89159:2016-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-89159-2016-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-89159-2016-11
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Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-03-53 AA „Kabel für Schiffe“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich elektrische Kabel und 
Leitungen. 

 

Gegenüber DIN 89159:1998-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) zulässige Betriebstemperatur am Leiter auf 90 °C erhöht; 

c) Abschnitt „Begriffe“ hinzugefügt; 

d) die zurückgezogenen Werkstoff-Bezugsnormen IEC 60092-351 und IEC 60092-359 durch 
IEC 60092-360 ersetzt; 

e) Typprüfungen für „Isolierhülle“ und für „Mantel“ in Tabelle 8 gestrichen, diese sind in 
IEC 60092-360:2014, Tabelle 4 (für die Isolierhülle) und Tabelle 6 (für den Mantel) enthalten; 

f) früherer Anhang C „Bestimmung des Härtegrades der HEPR-Isolierung“ gestrichen, diese Prüfung ist im 
Anhang A von IEC 60092-360:2014 enthalten; 

g) früheren Anhang E in Abschnitt „Literaturhinweise“ umgewandelt; 

h) Norm redaktionell überarbeitet. 
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Dieser Norm-Entwurf gilt für Kabel, die für die feste Verlegung in Steuer-, Fernmelde- und 
Informationsverarbeitungs-Anlagen auf Schiffen und Offshore-Einheiten in allen Räumen und auf freien 
Decks bestimmt sind. 

ANMERKUNG Auswahl und Installation siehe IEC 60092-352. 

Die Kabel sind nicht bestimmt für dauernde Verlegung in Wasser. 

  Nennspannung 

in Gleich- und Wechselstromsystemen: 250 V; 

  zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 90 °C; 

  Mindestbiegeradius (innen): 6  Kabelaußendurchmesser. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 46391-1, 

DIN 46391-2, 

DIN EN 50289-1-5, 
 

DIN EN 50289-1-16, K

DIN EN 50334 (VDE 0293-334), 

DIN EN 50395 (VDE 0481-395),  

DIN EN 50396 (VDE 0473-396), 

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, 

 

DIN EN 60332-3-22 (VDE 0482-332-3-22), 

DIN EN 60684-2 (VDE 0341-2), 
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DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1),

DIN EN 60754-2 (VDE 0482-754-2),

Leitfähigkeit  

DIN EN 60811-201 (VDE 0473-811-201), 

DIN EN 60811-202 (VDE 0473-811-202), 

DIN EN 60811-501 (VDE 0473-811-501), 

 

DIN EN 60811-504 (VDE 0473-811-504), 

 

DIN EN 60811-505 (VDE 0473-811-505), 

 

DIN EN 60811-506 (VDE 0473-811-506), 

 

DIN EN 61034-2 (VDE 0482-1034-2), 
 

DIN VDE 0289-4 (VDE 0289-4), 

DIN VDE 0472-506, 

IEC 60092-360:2014, 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN VDE 0289-4 (VDE 0289-4) und die 
folgenden Begriffe. 

 

Länge eines Kabels oder einer Leitung am Ende des Herstellungsprozesses 

 

Kabel- oder Leitungslängen, die unter Bedingungen gefertigt sind, die als einheitlich angesehen werden 
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