DEUTSCHE NORM Entwurf November 2014

DIN 89262 DI N
ICS 47.020.60; 29.120.30 Einspriche bis 2015-02-17
Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 89262:1996-06
Entwurf

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt —
DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, Schutzgrad IP56

Double-pole socket-outlets with protective contact —
DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, degree of protection IP56

Prises de courant bipolaires a contact de protection —
DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, degré de protection IP56

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-10-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) (Hausanschrift:
Frankenstr. 18 b, 20097 Hamburg).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-03-52 AA ,Installationsmaterial®, erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 89262:1996-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel geandert;

b) Anwendungsbereich geandert;

c) Normative Verweisungen aktualisiert;

d) die Sonderbauformen (AS, BS, CS) sind entfallen;

e) Zuordnung von Bauart und Betriebsspannung festgelegt;

f) Bezeichnungsbeispiele an den Vorgaben lberarbeiteter Referenznormen angepasst;
g) Werkstoffbezeichnungen aktualisiert;

h) Werkstoff ,Kupfer-Zink-Legierung“ hinzugeflgt;

i) Bilder Uberarbeitet und neu gezeichnet;

j) Redaktionelle Anderungen vorgenommen;

k) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Steckdosen, die vorzugsweise im Schiffbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem
Aufbaugehause mit Deckel, das mit einem Kontakteinsatz nach DIN 89320 ausgerustet ist, einer oder zwei
Schraubbuchsen fir die Kabeleinfihrung/en und einer Schraubkappe zum Verschluss der unbenutzten
Steckdosenoffnung.

Sie sind ausgelegt fur die Anwendung mit elektrischen Kabeln mit oder ohne Schirm, z. B. Bauart MGG nach
DIN 89160, Typ A nach VG 95218-13 oder Typ C nach VG 95218-28 sowie dhnliche Kabelbauarten, und mit
Leitungen mit einem Nenngquerschnitt bis 2,5 mm?2 und sind vorgesehen fiir Anlagen mit Betriebsspannungen
bis 250 V.

Die beiden Bauarten mit Bemessungsspannungen bis 150 V und bis 250 V ermdglichen die Anwendung von
zwei Betriebsspannungssystemen auf einem Schiff.

Zu dieser Steckdose passen die Stecker nach DIN 89267.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefBlich aller Anderungen).

DIN 13-6, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 6: Nennmalle fir Feingewinde mit
Steigung 1,5 mm; Gewinde-Nenndurchmesser von 12 mm bis 300 mm

DIN 89250, Abzweigdosen — 16 A, 500 V, Schutzgrad IP56
DIN 89280-1, Einfiihrungen flir elektrische Kabel und Leitungen — Teil 1: Zusammenstellung
DIN 89280-2, Einfiihrungen fiir elektrische Kabel und Leitungen — Teil 2: Einzelteile

DIN 89300, Abzweigeinsétze mit Mantelklemmen mit Druckstiick, 16 A, 500V, fiir Nennquerschnitte bis
2,5 mm?

DIN 89320, Zweipolige Kontakteinsétze fiir wasserdichte Steckvorrichtungen mit Schutzkontakt, DC 10 A,
AC 16 A, 250 V

DIN 89345, Erdungseinsétze fiir Einfihrungen fiir elektrische Kabel und Leitungen
DIN 89347, Scheiben fiir Einfiihrungen fiir elektrische Kabel und Leitungen

DIN 89349, Dichtringe fiir Einfiihrungen fiir elektrische Kabel und Leitungen

DIN EN 1982, Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstiicke
DIN EN 12420, Kupfer und Kupferlegierungen - Schmiedestiicke

DIN EN 14598 (alle Teile), Verstédrkte hédrtbare Formmassen — Spezifikation fiir Harzmatten (SMC) und faser-
verstérkte Pressmassen (BMC)

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Geh&use (IP-Code)

DIN EN 60617-2:1997-08, Graphische Symbole fiir Schaltpléne — Teil 2: Symbolelemente, Kennzeichen und
andere Schaltzeichen fiir allgemeine Anwendungen
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