DEUTSCHE NORM Entwurf pezember 1985

Kreislaufteile fir Kalteanlagen DIN
Teil 2: Dauerhaft geschlossene Anlagen
Anforderungen 89 64'2

Einspriiche bis 31. Mrz 1996

ICS 27.200 Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite beachten!

Circuit elements for refrigerating systems -

Part 2: Hermetically sealed systems; Requirements Mit Entwurf DIN 8964-3
vorgesehen als

Eléments de circuit pour des systémes de réfrigération — Ersatz fur

Partie 2: Systémes fermés hermétiques; Exigences DIN 8964-2 : 1986-09

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschul? 3.2 "Kreislaufteile” des Normenausschusses Kéltetechnik
(FNK&) erarbeitet.
Anderungen
Gegenliber der Ausgabe September 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm auf dauerhaft geschlossene Anlagen eingeschrankt
b) Neue Kiltemittel aufgenommen
c) Dichtheit neu definiert
d) Wasserbadpriifung entfallt
e} Tabellen fir Wassermasse und Reinheit aufgenommen
f) Informativer Anhang A mit Tabellen und Umrechnungsformein aufgenommen

g) Frithere Abschnitte 3.8.2, 3.10 und 3.11.1 gestrichen

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fir die Anforderungen an Kreislaufteile (z. B. Verdampfer, Verflissiger) fir

dauerhaft geschlossene Kalteanlagen mit Kaltemitteln nach E DIN EN 378-3, vorzugsweise mit einem
ODP = 0,0 ausgenommen Wasser und Ammoniak.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 6164-1
DIN-Farbenkarte — System der DIN-Farbenkarte fir den 2 °-Normalbeabachter

DIN 8905-1
Rohre fir Kélteanlagen mit hermetischen und halbhermetischen Verdichtern — Aulendurchmesser bis
54 mm - Technische Lieferbedingungen

E DIN 8964-1
Kreislaufteile far Kalteanlagen mit hermetischen und halbhermetischen Verdichtern - Priifungen

DIN 8385
Oberflachenprifungen an anschlufertigen Kiihl- und Gefriergeraten

DIN 50017
Klimate und ihre technische Anwendung - Kondenswasser-Priifklimate

DIN 50982-3
Messung von Schichtdicken - Allgemeine Arbeitsgrundlagen — Auswahl der Verfahren und Durchfiihrung der

Messungen

DIN 53152
Prifung von Anstrichstoffen und dhnlichen Beschichtungsstoffen — Dornbiegeversuch an Beschichtungen -

Verfahren mit zylindrischem Dorn

DIN 53153
Lacke und dhnlichen Beschichtungsstoffen — Eindruckversuch nach Buchholz an Anstrichen und &hnlichen

Beschichtungen

DIN 67530
Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen Anstrich- und Kunststoff-Oberflachen

DIN 68861-1
Mébeloberflachen — Verhalten bei chemischer Beanspruchung

DIN EN 378-1
Kalteanlagen und Wirmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 1: Grundlegende Anforderungen; Deutsche Fassung EN 378-1 : 1994

E DIN EN 378-2
Kélteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Allgemeine

Definitionen; Deutsche Fassung prEN 378-2 : 1992

E DIN EN 378-3
Kéalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Klassi-
fizierung von Kélteanlagen, Kaltemitteln und Aufstellungsbereichen; Deutsche Fassung préEN 378-3 : 1992

E DIN EN 378-4
Kalteanlagen und Wirmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -

Teil 4: Auswahl von Kaltemitteln; Deutsche Fassung prEN 378-4 : 1993
£ DIN EN 378-5

Kalteanlagen und Wiarmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 5: Konstruktion, Herstellung und Werkstoffe; Deutsche Fassung prEN 378-5 : 1993
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E DIN EN 378-6
Kélteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -

Teil 6: Rohrleitungen; Deutsche Fassung prEN 378-6 : 1993

E DIN EN 378-7
Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -

Teil 7: Pritfung, Inbetriebnahme und Uberwachung am Aufstellungsort; Deutsche Fassung
prEN 378-7 : 1993

E DIN EN 378-8
Kélteanlagen und Wéarmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 8: Aufstellung; Deutsche Fassung prEN 378-8 ; 1993

E DIN EN 378-9
Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 9: Personliche Schutzausrlstung gegen Kaltemittel, Deutsche Fassung prEN 378-9 : 1993

E DIN EN 378-10
Kélteanfagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 10: Betrieb, Dokumentation und Anleitung; Deutsche Fassung prEN 378-10 : 1993

E DIN EN 378-11
Kélteanlagen und Wéarmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 11: Instandhaltung und Instandsetzung; Deutsche Fassung prEN 378-11 : 1993

E DIN EN 378-12
Kalteanlagen und Wiarmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 12: Rickgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung; Deutsche Fassung prEN 378-12 : 1993

DIN EN ISO 2064
Metallische und andere anorganische Schichten - Definitionen und Festlegungen, die die Messung der

Schichtdicke betreffen {ISO 2064 : 1980); Deutsche Fassung EN ISO 2064 : 1994

DIN EN ISO 2409
Lacke und Anstrichstoffe ~ Gitterschnittpriifung {ISO 2409 : 1992); Deutsche Fassung EN ISO 2409 : 1994

DIN EN [SO 3882 3
Metallische und andere anorganische Schichten — Ubersicht von Verfahren der Schichtdickenmessung

{ISO 3882 : 1986); Deutsche Fassung EN ISO 3882 : 1994

DIN ISO 1520
Anstrichstoffe — Tiefungspriifung

DIN 1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen —~ Toleranzen fiir Lingen- und WinkelmaRe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch

mit 1SO 2768-1 : 1989

TRB 521%)
Bescheinigung der ordnungsgemafen Herstellung

TRB 522*)
Prifungen durch den Hersteller — Druckprifung

Gesetz zur Neuordnung und Bereinigung des Rechts im Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen,
kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenstanden {Gesetz zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts)

{Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz); BGBI. |, 1974, Nr 95, S. 1945—1966, zuletzt geandert durch
Marg G vom 25. Juli 1990*¥)

Bezugsquellen:
*} Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strafde 449, 50939 Kéln

**) Deutsches Informationszentrum fir Technische Regeln (DITR) im DIN, 10772 Berlin
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