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Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen —

Teil 6: Technische Lieferbedingungen fur Flacherzeugnisse aus Stahlen
mit hoherer Streckgrenze im vergiiteten Zustand;

Deutsche Fassung prEN 10025-6:2011

Hot rolled products of structural steels —

Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels
in the quenched and tempered conditions;
German version prEN 10025-6:2011

Produits laminés a chaud en aciers de construction —

Partie 6: Conditions techniques de livraison pour produits plats des aciers a haute limite
d’élasticité a I'état trempé et revenu;
Version allemande prEN 10025-6:2011

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-03-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fes@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN, 40042 Dusseldorf,
Postfach 10 51 45 (Hausanschrift: Sohnstr. 65, 40237 Dusseldorf).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 103 ,Baustdhle aulier
Bewehrungen® des Europaischen Komitees flir Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der NA 021-00-04-01 UA ,Stahle fir den Stahlbau® des
Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10025-6:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Anmerkung in 4.2.1 modifiziert;

c) Anforderungen fir nicht definierte Element in 7.2.1 und 7.2.2 aufgenommen;

d) Si-Gehaltin 7.2.4 geandert;

e) 7.4.3 vollstandig Uberarbeitet;

f)  Formulierung in 8.3.3 erganzt;

g) Option 5) im Abschnitt 13 neu formuliert und Option 33) erganzt;

h) Norm redaktionell Gberarbeitet.
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— Entwurf — ECISS/TC 103

Datum: 2011-03

prEN 10025-6:2011

ECISS/TC 103

Sekretariat: DIN

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen — Teil 6: Technische
Lieferbedingungen fur Flacherzeugnisse aus Stahlen mit hoherer
Streckgrenze im vergliteten Zustand

Produits laminés a chaud en aciers de construction — Partie 6 : Conditions techniques de livraison pour produits
plats des aciers a haute limite d'élasticité a I'état trempé et revenu

Hot-rolled products of structural steels — Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield
strength structural steels in the quenched and tempered condition

ICS: 77.140.10; 77.140.50

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 10025-6:2011) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 103 ,Baustdhle aulRer
Bewehrungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument ersetzt EN 10025-6:2004 +A1:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt wesentliche Anforderungen der
EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG). Zum Zusammenhang mit der EG-Bauproduktenrichtlinie (BPR)
siehe den informativen Anhang ZA von prEN 10025-1:2011.

Die Titel der anderen Teile dieses Dokumentes sind:

— Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Baustdhle

— Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir normalgegliihte/normalisierend gewalzte schweillgeeignete
Feinkornbaustdhle

— Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir thermomechanisch gewalzte schweil3geeignete Feinkorn-
baustéhle

— Teil 5:  Technische Lieferbedingungen fiir wetterfeste Baustéhle

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 10025-6:2011-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10025-6-2011-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10025-6-2011-04

E DIN EN 10025-6:2011-04
— Entwurf — prEN 10025-6:2011 (D)

1 Anwendungsbereich

Teil 6 dieses Dokumentes legt — zusatzlich zu Teil 1 — die Anforderungen fest flir Flacherzeugnisse aus
legierten Edelstdhlen mit héherer Streckgrenze. Die Sorten und Gitegruppen sind in den Tabellen 1 bis 3
(chemische Zusammensetzung) sowie 4 bis 6 (mechanische Eigenschaften) aufgefiihrt und sie werden im
verguteten Zustand nach 6.3 geliefert.

Die Stahle nach diesem Dokument werden fur warmgewalzte Flacherzeugnisse mit Nenndicken von 3 mm bis
< 150 mm bei den Sorten S460, S500, S550, S620 und S690, Nenndicken < 100 mm bei der Sorte S890 und

Nenndicken < 50 mm bei der Sorte S960 verwendet und weisen im verguteten Zustand Mindestwerte der
Streckgrenze im Bereich von 460 MPa) bis 960 MPa') auf.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments unentbehrlich. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

2.1 Allgemeine Normen

EN 1011-2, Schweilen — Empfehlungen zum Schweillen metallischer Werkstoffe — Teil 2: Lichtbogen-
schweilBen von ferritischen Stéhlen

EN 10020, Begriffsbestimmung fiir die Einteilung der Stahle

prEN 10025-1:2011, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 1. Allgemeine technische Liefer-
bedingungen

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stéhle — Teil 1: Kurznamen
EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10163-1, Lieferbedingungen fiir die Oberfldchenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen
(Blech, Breitflachstahl und Profile) — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 10163-2, Lieferbedingungen fiir die Oberfldchenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen
(Blech, Breitflachstahl und Profile) — Teil 2: Blech und Breitflachstahl

EN 10164, Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften senkrecht zur Erzeugnisober-
flache — Technische Lieferbedingungen

EN ISO 14713-2, Leitfdden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion
— Zinkiberziige — Teil 2: Schmelztauchverzinken (ISO 14713-2:2009)

1) 1 MPa=1N/mmZ2.
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2.2 Normen fiir MaRe und Grenzabmale (siehe 7.7.1)

EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenzabmalle, Formtoleranzen, zuldssige
Gewichtsabweichungen

EN 10048, Warmgewalzter Bandstahl — Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 10051, Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band ohne Uberzug aus unlegierten und legierten
Stdhlen — Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 10162, Kaltprofile aus Stahl — Technische Lieferbedingungen — Grenzabmal3e und Formtoleranzen

2.3 Priifnormen

EN 10160, Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke gréBer oder gleich 6 mm
(Reflexionsverfahren)

3 Begriffe

Fiar die Anwendung dieses Dokumentes gelten die in prEN 10025-1:2011 angegebenen und die folgenden
Begriffe:

3.1
abschrecken

Warmebehandlungsschritt, bei dem ein Werkstliick mit groRerer Geschwindigkeit als an ruhender Luft
abgekuhlt wird

3.2
anlassen

Warmebehandlung, die im Allgemeinen nach einem Harten oder einer anderen Warmebehandlung durch-
geflhrt wird, um gewiinschte Werte flr bestimmte Eigenschaften zu erreichen

Sie besteht aus ein- oder mehrmaligem Erwarmen auf vorgegebene Temperatur (< Ac4), Halten auf dieser
Temperatur und anschliefendem zweckentsprechendem Abkuhlen.

4 Einteilung und Bezeichnung
4.1 Einteilung

4.1.1 Hauptgiiteklassen

Die Stahlsorten nach diesem Dokument sind legierte Edelstahle nach EN 10020.

4.1.2 Sorten und Giitegruppen

Dieses Dokument enthalt 7 Sorten. Sie unterscheiden sich in ihren Mindestwerten der Streckgrenze bei
Raumtemperatur.

Alle Sorten kénnen je nach den Festlegungen zum Zeitpunkt der Bestellung in den folgenden Gltegruppen
geliefert werden:

— (kein Symbol) mit festgelegten Mindestwerten der Kerbschlagarbeit bei Temperaturen bis —20 °C;
— L mit festgelegten Mindestwerten der Kerbschlagarbeit bei Temperaturen bis —40 °C;

— L1 mit festgelegten Mindestwerten der Kerbschlagarbeit bei Temperaturen bis —60 °C (mit Ausnahme von
S960).
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