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Entwurf

Mobel —

Bewertung der Entzindbarkeit von Polstermobeln —
Teil 1: Glimmende Zigarette als Zundquelle;
Deutsche Fassung prEN 1021-1:2012

Furniture —

Assessment of the ignitability of upholstered furniture —
Part 1: Ignition source smouldering cigarette;

German version prEN 1021-1:2012

Ameublement —

Evaluation de 'allumabilité des meubles rembourrés —
Partie 1: Source d’allumage cigarette en combustion;
Version allemande prEN 1021-1:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-12-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden,;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 24 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1021-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdbel erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustadndige nationale Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 062-05-43 GA
,Brennverhalten von Textilien, Textil- und Polsterverbunden" im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im
DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1021-1:2006-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen in 6.4 ,Zindquelle glimmende Zigarette“ Uiberarbeitet;

b) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1021-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdbel erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1021-1:2006 ersetzen.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist ein Teil einer Normenreihe, die sich mit der Entziindbarkeit von Polstermébeln
unter Verwendung verschiedener Zindquellen befasst. In dieser Europaischen Norm dient eine glimmende
Zigarette als Zindquelle.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prufverfahren zur Bestimmung der Entziindbarkeit von Werkstoff-
kombinationen wie Bezuge und Fillungen fir gepolsterte Sitzmdbel fest, wenn diese einer glimmenden
Zigarette als Zindquelle ausgesetzt sind.

Anhand der Prifungen wird lediglich die Entziindbarkeit einer Kombination von Werkstoffen bestimmt, die zur
Herstellung von Polstermdbeln verwendet wird, nicht aber die Entzindbarkeit eines bestimmten fertigen
Méobelstlicks, das unter anderem aus diesen Werkstoffen besteht. Diese Prifungen geben einen
Anhaltspunkt, jedoch keine Garantie fiir das Entziindungsverhalten des fertigen Mobelstlicks.

Diese Norm enthalt vier Anhange:

Anhang A (informativ): Hinweise fiir Konstrukteure und Planer;
Anhang B (informativ): Muster eines Priifberichtes;

Anhang C (informativ): Reinigung des Priifgestells;

Anhang D (normativ): Wasser-Trankverfahren.

2 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

21

fortschreitendes Schwelen

sich selbst, d. h. unabhangig von der Zindquelle, ausbreitende exotherme Oxidation ohne Brennen
(Flammenbildung). Sie kann mit oder ohne Glimmen stattfinden

2.2
Brennen
fortwahrende Verbrennung in der Gasphase unter Emission von Licht

2.3
auBerer Bezug
aullere Schicht des Mobelstlicks
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innerer Bezug

diinne Werkstoffschicht zwischen dem aufieren Bezug und der Polsterfillung. Jeder innere Bezug mit einer
Nenndicke groRer als 2 mm muss zu Prifzwecken als Teil der Fiillung angesehen werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff ,Interliner” wird nicht mehr verwendet, da dieser unspezifisch ist und auf
unterschiedliche Komponenten innerhalb des Zusammenbaues angewendet wurde.

25

Fillung

Hauptpolsterwerkstoff, gehalten durch den dufReren und (sofern verwendet) den inneren Bezug. Er darf aus
verschiedenen Werkstoffen einschliellich aus jedem inneren Bezug mit einer Nenndicke gréRer als 2 mm
bestehen
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3 Zindkriterien
3.1 Entziindung durch fortschreitendes Schwelen

Im Sinne dieser Europaischen Norm gelten alle nachstehend aufgefiihrten Verhaltensweisen als Entziindung
durch fortschreitendes Schwelen:

a) jede Prufeinheit, die ein so stark fortschreitendes Verbrennen zeigt, dass eine Weiterfuhrung der Prifung
gefahrlich wird und geléscht werden muss;

b) jede Prifeinheit, die schwelt, bis sie innerhalb der Priufdauer weitgehend verbrannt ist;

c) jede Prifeinheit, die innerhalb der Prufdauer bis zu den Randern der Probe, also zu den oberen oder
unteren Randern, zur einen oder anderen Seite oder in ihrer gesamten Dicke durchgeschwelt ist;

d) jede Prifeinheit, die langer als eine Stunde vom Priifbeginn an schwelt;

e) jede Prifeinheit, die bei der abschlieenden Untersuchung (siehe 9.3) Anzeichen eines fortschreitenden
Schwelbrandes zeigt.

ANMERKUNG In der Praxis hat sich gezeigt, dass Ublicherweise ein deutlicher Unterschied besteht zwischen
Werkstoffen, die unter dem Einfluss einer Ziindquelle verkohlen kénnen, wobei sich der Brand jedoch nicht ausbreitet
(nichtfortschreitende Verbrennung), und jenen Werkstoffen, bei denen sich der Schwelbrand ausbreitet (fortschreitende
Verbrennung).

3.2 Flammende Entziindung

Im Sinne dieser Europadischen Norm gilt als ,Flammende Entziindung“ das durch eine Schwelquelle
hervorgerufene Auftreten von Flammen.

4 Kurzbeschreibung

Eine Prifeinheit aus Polsterwerkstoffen (Polsterverbund) wird einer Zindquelle ausgesetzt. Diese Einheit wird
so aufgebaut, dass sie wie bei einem Ublichen Sessel, jedoch in stilisierter Form, den Ubergang zwischen
einer Sitzflache und einem Riickenteil (bzw. zwischen Sitzflache und Armlehne) darstellt. Die Entziindbarkeit
eines solchen Polsterverbundes wird bestimmt, indem dieser Rauchermaterialien, z. B. einer brennenden
Zigarette, ausgesetzt wird. Das Prifverfanren bestimmt die Entziindbarkeit der gesamten
Werkstoffkombination, d. h. dulRerer Bezug, innerer Bezug, Fillung usw., so wie sie auf dem Priifgestell
angeordnet ist. Die Prifergebnisse dirfen keine Riickschlisse auf das allgemeine Verhalten der einzelnen
Bestandteile zulassen (siehe auch Anhang A).

ANMERKUNG  Proben, die aus Werkstoffen von gebrauchten Mébeln entnommen wurden, kénnen andere Ergebnisse
liefern als Proben aus den gleichen, aber ungebrauchten Mébeln.

5 Gesundheitsschutz und Sicherheit der Priifer

5.1 Allgemeines

Das in dieser Europaischen Norm festgelegte Prifverfahren bringt erhebliche Gefahren mit sich;
dementsprechend missen geeignete VorsichtsmalRnahmen getroffen werden.

5.2 Abzug
Aus Sicherheitsgrinden sollte die Prifung in einem nichtbrennbaren Abzug durchgefihrt werden. Ist ein

derartiger Abzug nicht verfiigbar, sollte ein Prifraum gebaut werden (siehe 6.2), der den Prifer vor den
entstehenden Rauchgasen schiitzt.
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