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Nationales Vorwort

Dieser Europédische Normentwurf prEN 10210-1 wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 103 ,Baustahle
aufler Bewehrungen“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europdischen Komitees fiir die Eisen- und
Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-02 UA ,Hohlprofile“ des
DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Das vorliegende Dokument enthilt die allgemeinen Anforderungen wie Erzeugnismerkmale, die
Priifverfahren und die Leistungskriterien entsprechend der Bauproduktenverordnung. Es ist Teil der
Normenserie EN 10210 zu warmgefertigten Hohlprofilen fiir den Stahlbau.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung der prEN 10210-1
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10210-1:2006-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DINEN 10210-1:2006 wurde aufgrund der Ausfithrungsbestimmungen zur Bauproduktenverordnung
in zwei Teile gesplittet DIN EN 10210-1 und DIN EN 10210-2;

b) die im Abschnitt 3 aufgefiihrten Begriffe und Definitionen wurden erweitert und prazisiert;

c) redaktionelle Uberarbeitung.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 10210-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 103 ,Baustdhle aufder
Bewehrungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 10210-1:2006 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinie 305/2011.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Diese Norm besteht aus folgenden Teilen unter dem gemeinsamen Titel 'Warmgefertigte Hohlprofile fiir den
Stahlbau“:

— Teil 1: Allgemeines
— Teil 2: Technische Lieferbedingungen
— Teil 3: Grenzabmaf3e, Mafe und statische Werte

Sie ist zusammen mit der EN 10219-1 bis -3 Teil der Normenreihe fiir Hohlprofile.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Europdischen Norm legt die Erzeugnismerkmale, die Priifverfahren und die
Leistungskriterien fliir warmgefertigte nahtlose, elektrisch und unterpulvergeschweifdte Hohlprofile fiir den
Stahlbau mit runder, quadratischer, rechteckiger oder elliptischer Form fest.

Sie gilt fiir warmgefertigte Hohlprofile mit oder ohne nachfolgende Warmebehandlung sowie fiir
kaltgeformte Hohlprofile mit einer anschlieffenden Warmebehandlung oberhalb von 580 °C um eine
gleichwertige mechanische Beschaffenheit wie bei den warmgeformten Erzeugnissen zu erzielen.

Anforderungen beziiglich der Technischen Lieferbedingungen sind in EN 10210-2 und Anforderungen
beziiglich der Grenzabmafie, Mafde und statischen Werte sind in EN 10210-3 festgelegt.

ANMERKUNG 1 Teil 1 dieser Norm behandelt die Vorschriften der Bauproduktenverordnung (CPR) um die
europdischen Gesetze beziiglich Bauprodukte zu erfiillen. Die technischen Lieferbedingungen sind in Teil 2 beschrieben

und zwar im Zusammenhang mit den Abschnitten 2, 3, 4, 5, 7 und 8 dieses ersten Normenteils.

ANMERKUNG 2 Nahtlose und geschweifdte Hohlprofile fiir Offshore-Konstruktionen werden in der Europdischen
Norm EN 10225 behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments

(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1011-1, Schweiflen — Empfehlungen zum SchweifSen metallischer Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine
Anleitungen fiir das LichtbogenschweifSen

EN 1011-2, Schweifen — Empfehlungen zum Schweifsen metallischer Werkstoffe — Teil 2:
LichtbogenschweifSen von ferritischen Stihlen

EN 10020:2000, Begriffsbestimmungen fiir die Einteilung der Stdhle

EN 10021:2006, Allgemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahlerzeugnisse

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 1: Kurznamen

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10052:1993, Begriffe der Widrmebehandlung von Eisenwerkstoffen

EN 10210-2, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau — Teil 2: Technische Lieferbedingungen

EN 10210-3, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau — Teil 3: Grenzabmaf3e, MafSe und statische Werte

EN 10266:2003, Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile fiir den Stahlbau — Symbole und Definition von Begriffen
fiir die Verwendung in Erzeugnisnormen

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Priifverfahren (ISO 148-1)

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (1SO 377)
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EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur (1SO 6892-
)

EN ISO 14284, Eisen und Stahl — Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung (1SO 14284)

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 10020:2000, EN 10021:2006, EN
10052:1993 und EN 10266:2003 und zusatzlich bzw. falls unterschiedlich die folgenden Begriffe.

3.1.1

warmgefertigt

warmgeformte Hohlprofile mit oder ohne nachfolgende Warmebehandlung sowie fiir kaltgeformte
Hohlprofile mit einer anschlief}enden Warmebehandlung oberhalb von 580 °C um eine gleichwertige
metallurgische Beschaffenheit wie bei den warmgeformten Erzeugnissen zu erzielen

3.1.2
Kaltformung
Verfahren bei dem der Hauptumformprozess bei Raumtemperatur durchgefiihrt wird

Anmerkung zum Begriff Runde Hohlprofile die aus normalisierend gewalztem Band mit einer normalgegliihten
Schweifdnaht hergestellt wurden und ein Kaltumformgrad D/T = 20 aufweisen diirfen als warmgefertigte Hohlprofile
eingeordnet werden.

3.1.3

normalisierendes Walzen

Walzverfahren mit einer Endumformung in einem bestimmten Temperaturbereich, das zu einem
Werkstoffzustand fiihrt, der dem nach einem Normalgliihen gleichwertig ist, so dass die Sollwerte der
mechanischen Eigenschaften auch nach einem zuséatzlichen Normalglithen eingehalten werden

3.14

thermomechanisches Walzen (fiir diese Norm)

gleichzeitig gefiihrter Prozess zur Umformung und Warmebehandlung bei der die Endumformung von
runden zu rechteckigen/quadratischen/elliptischen Hohlprofilen in einem bestimmten Temperaturbereich
oberhalb von 580 °C durchgefithrt wird und der zu einem Werkstoffzustand mit bestimmten Eigenschaften
fithrt, der durch eine Warmebehandlung allein nicht erreicht wird und nicht wiederholbar ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Thermomechanisches Walzen fiir den Lieferzustand M kann Verfahren mit erhdhter
Abkiihlgeschwindigkeit ohne oder mit Anlassen einschliefilich Selbstanlassen, nicht aber das Direkthidrten und
Fliissigkeitsvergiiten einschlief3en.

Anmerkung 2 zum Begriff:  In einigen Verdéffentlichungen wird auch der Begriff TMCP (Thermomechanical Control
Process) verwendet.

3.15

wetterfester Stahl

Stahl, dem eine bestimmte Anzahl von Legierungselementen zugesetzt wurde, um den Widerstand gegen
atmosphdrische Korrosion zu erhohen, indem sich unter dem Einfluss der Witterungsbedingungen
schiitzende Oxidschichten auf dem Grundwerkstoff bilden

Anmerkung 1 zum Begriff: Wetterfeste Stahle werden im Englischen haufig als "Weathering Steels" bezeichnet.
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Anmerkung 2 zum Begriff:  Zusatzliche Informationen zur Verwendung wetterfester Baustéhle sind im Teil 2, Anhang
E, enthalten.

3.1.6
vergiiten
Verfahren bestehend aus zwei Schritten:

e zuerst wird der Stahl in einer Abschreckbehandlung auf eine Temperatur oberhalb von Ac3
aufgeheizt und wird dann zur Erzeugung einer spezifischen Kornstruktur in einer Fliissigkeit oder
einem Gas schnell abgekiihlt,

e anschlieflend wird der Stahl beim Anlassen auf eine bestimmte Temperatur aufgewdrmt um die
gewiinschten Eigenschaft einzustellen mit abschlief3ender Abkiihlung an der Luft

3.1.7
Feinkornstahl
Stahl mit einem feinkérnigen Geflige und einem dquivalenten Index der Ferritkorngroéfie von = 6.

ANMERKUNG zum Begriff Fiir die Bestimmung der Korngrofie siehe EN ISO 643 (gilt nicht fiir vergiitete Stahle).

3.2 Symbole

Fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die in EN 10266:2003 festgelegten Symbole.

4 Erzeugnismerkmale

4.1 Chemische Eigenschaften (Dauerhaftigkeit)

Die chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse ist durch den Stahlhersteller anzugeben und
muss den Anforderungen nach EN 10210-2, Tabellen A.1, B.1, C.1, D.1 oder E.1 entsprechen.

4.2 Mechanische Eigenschaften (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung und
Kerbschlagzihigkeit)

4.2.1 Die mechanischen Eigenschaften der fertigen Hohlprofile miissen im Lieferzustinden nach EN
10210-2, 6.5 und bei Priifungen nach EN 10210-2, Abschnitt 8 den zutreffenden Anforderungen nach EN
10210-2, Tabellen A.3, B.3, B.4, C.3, C.4, D.3, D.4 oder E.3 entsprechen.

ANMERKUNG Jede Warmebehandlung oberhalb von 580 °C kann zu einer Verschlechterung der mechanischen
Eigenschaften der TMCR Hohlprofile und auch der warmgefertigten Hohlprofile, die nicht im Temperaturbereich des
Normalglithens gefertigt wurden, fiihren.

4.2.2 Fiir den Kerbschlagbiegeversuch sind Normalproben mit Charpy-V-Kerb nach EN ISO 148-1 zu
verwenden. Wenn die Nennwanddicke des Erzeugnisses fiir die Herstellung von Normalproben nicht
ausreicht, sind Proben mit einer Breite unter 10 mm, jedoch nicht unter 5 mm, zu priifen. Die
Mindestmittelwerte nach EN 10201-2, Tabellen A.3, B.4, C.4, D.4 und E.3 sind dann direkt proportional dem
Verhiltnis der tatsachlichen Probenbreite und der Breite der Normalprobe zu vermindern.

Flir Nennwanddicken < 6,3 mm werden keine Kerbschlagbiegeversuche gefordert.

ANMERKUNG Falls ein Kerbschlagbiegeversuch bei einer niedrigeren Temperatur, als in der Norm festgelegt,
durchgefiihrt wurde und die Kerbschlagarbeit die festgelegten Werte bei hoherer Temperatur erreicht, dann erfiillt das
Material die Anforderungen der Norm und die Priifung braucht nicht bei hheren Temperatur wiederholt zu werden.
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4.3 Schweifdbarkeit

Die in dieser Europdischen Norm entsprechend den Anhangen A bis E der EN 10210-2 angegeben Stadhle sind
schweifibar. Allgemeine Anforderungen fiir das Schweif3en der Erzeugnisse nach dieser Europaischen Norm
werden in EN 1011-1 und EN 1011-2 gegeben.

Als Hochstwerte fiir das Kohlenstoffaquivalent (CEV) gelten fiir alle Stahlsorten auf der Grundlage der
Schmelzenanalyse die in der EN 10210-2, Tabellen A.2, B.2, C.2, D.2 und E.2 angegebenen Werte.

Wird ein Kohlenstoffiquivalent bestimmt, ist es nach der folgenden Gleichung des International Institute of
Welding (IIW) zu ermitteln:

CEV—C+Mn+Cr+MO+V+Ni+Cu
B 6 5 15

ANMERKUNG 1 Mit steigender Erzeugnisdicke, steigender Festigkeit und steigendem Kohlenstoffaquivalent wird
beim Schweifden dieser Erzeugnisse das Auftreten von Kaltrissen in der Schweifdzone zu einer besonderen Gefahr.
Kaltrissigkeit wird von den folgenden zusammenwirkenden Einflussgréfien verursacht:

When welding hollow sections, as product thickness, strength level and CEV increase, the occurrence of cold cracking in
the welded zone forms the main risk. Cold cracking is caused by a combination of the following factors:

— Anteil an diffusionsfidhigem Wasserstoff im Schweifdgut;
— Sprodes Gefiige in der warmebehandelten Zone;

— hohe Zugspannungskonzentration in der Schweifdverbindung.

ANMERKUNG 2 Bei Anwendungen von Empfehlungen, die z. B. in EN 1011-1 und EN 1011-2 oder entsprechenden
anderen Normen gegeben werden, konnen die empfohlenen Schweiffbedingungen und die verschiedenen Bereiche fiir
das Schweiflen der Stahlsorten in Abhingigkeit von der Erzeugnisdicke, der eingebrachten Streckenenergie, den
konstruktiven Anforderungen, dem Elektrodenausbringen, dem Schweifdverfahren und den Eigenschaften des
Schweifdgutes ermittelt werden.

4.4 Grenzabmafde und Formtoleranzen

Grenzabmafie und Formtoleranzen miissen der EN 10210-3 entsprechen.

4.5 Gefihrliche Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen kénnen bei der Einflihrung der von dieser Norm abgedeckten
Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer Deklaration
Uber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise iiber deren Gehalt fordern. Bis harmonisierte
europdische Priifverfahren zur Verfiigung stehen, sollten der Nachweis und die Deklaration iiber die
Freisetzung von gefahrlichen Stoffen bzw. iiber deren Gehalt unter Beriicksichtigung der nationalen
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG  Eine Informationsdatenbank iiber europaische und nationale Bestimmungen zu gefahrlichen Stoffen
ist auf der Internetseite der Kommission EUROPA unter ,Construction verfiighar, Zugang {ber:
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.
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5 Priifung, Beurteilung und Probenahme
5.1 Chemische Zusammensetzung (Dauerhaftigkeit)

5.1.1 Priifhdufigkeit

Fiir die Zwecke der WKP (werkseigene Produktionskontrolle) betragt die Priifhaufigkeit bis zu 100
Schmelzen je Stahlsorte.

5.1.2 Entnahme und Vorbereitung der Probenabschnitte fiir die chemische Analyse

Die Entnahme und Vorbereitung der Probenabschnitte muss nach EN ISO 14284 erfolgen.

5.1.3 Priifverfahren
Die in EN 10210-2. Tabellen A.1, B.1, C.1, D.1 oder E.1 fiir die Schmelzenanalyse angegebenen Elemente sind
zu bestimmen und die ermittelten Werte sind anzugeben. Dies gilt auch fiir die Bestimmung des

Kohlenstoffaquivalentes. Die Wahl eines geeigneten physikalischen oder chemischen Analyseverfahrens
bleibt dem Hersteller iiberlassen.

5.2 Mechanische Eigenschaften

5.2.1 Priifhdufigkeit fiir die mechanischen Eigenschaften

Die mechanischen Eigenschaften werden durch den Zugversuch (Streckgrenze, Zugversuch und die
Dehnung) und durch den Kerbschlagbiegeversuch (Kerbschlagarbeit) bestimmt.

Fiir die Zwecke der WKP betragt die Priifthaufigkeit bis zu 1000 t je Stahlsorte.
5.2.2 Lage und Orientierung der Proben fiir die mechanischen Priifungen

5.2.2.1 Zugproben

Die Proben fiir den Zugversuch miissen folgenden Anforderungen entsprechen:

a) die Probe darf mit dem vollen Erzeugnisquerschnitt verwendet werden;

b) bei kreisformigen oder elliptischen Profilen, bei denen kein Profilabschnitt gepriift wird, sind nach Wahl
des Herstellers Liangs- oder Querproben, entfernt von der Schweifdnaht, zu entnehmen (siehe Anhang
A);

c) bei rechteckigen oder quadratischen Profilen, bei denen kein Profilabschnitt gepriift wird, sind nach
Wahl des Herstellers Langs- oder Querproben - in halbem Abstand von den Kanten - und bei
geschweifdten Hohlprofilen aus einer nicht die Schweifdnaht enthaltenden Seite zu entnehmen (siehe
Anhang A).

5.2.2.2 Kerbschlagproben

Die Proben fiir den Kerbschlagbhiegeversuch miissen folgenden Anforderungen entsprechen:

a) bei kreisformigen oder elliptischen Profilen sind nach Wahl des Herstellers Langs- oder Querproben, bei
geschweifdten Profilen entfernt von der Schweifdnaht, zu entnehmen (siehe Anhang A);
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b) beirechteckigen oder quadratischen Profilen sind nach Wahl des Herstellers Liangs- oder Querproben, in
halbem Abstand von den Kanten, und bei geschweifdten Hohlprofilen aus einer nicht die Schweifdnaht
enthaltenden Seite zu entnehmen (siehe Anhang A).

5.2.3 Vorbereitung der Proben fiir die mechanische Priifung

5.2.3.1 Allgemeines

Es gelten die Anforderungen nach EN ISO 377 in Verbindung mit dem in 5.2.2 festgelegten Ort der
Probeentnahme.

5.2.3.2 Zugproben

Es gelten die Anforderungen entsprechend EN ISO 6892-1.

Es diirfen nichtproportionale Proben verwendet werden; in strittigen Fallen sind aber Proportionalproben
mit einer Messlinge Lo = 5,65 V S, zu verwenden (siehe 5.2.4). Fiir Wanddicken < 3 mm ist eine Messlinge Lo

= 80 mm festgelegt, wenn eine Probenbreite von 20 mm erreichbar ist; andernfalls muss die Messlange 50
mm bei einer Probenbreite von 12,5 mm betragen.

5.2.3.3 Kerbschlagbiegeproben

Kerbschlagproben mit Charpy-V-Kerb sind nach EN ISO 148-1 vorzubereiten und anzufertigen mit der
Ausnahme, dass Proben mit 10 x 2,5 mm nicht verwendet werden. Zusatzlich gelten folgende
Anforderungen:

a) Die Kerbe liegt senkrecht zur Wandoberflache;

b) bei Nennwanddicken > 12 mm sind Normalproben so herzustellen, dass eine Seite nicht mehr als 2 mm
von der Walzoberflache entfernt liegt;

c) bei Nennwanddicken < 12 mm muss bei der Verwendung von Untermafiproben die Probenbreite > 5
mm betragen, wobei die grofdtmogliche Breite zu verwenden ist. Falls eine Probenbreite von 5 mm nicht

erzielt werden kann entfallt der Kerbschlagbiegeversuch.

ANMERKUNG Die Probenmafie sind von der tatsdchlichen Dicke des Probenabschnitts abhingig; bei Hohlprofilen
mit kreisformigem oder elliptischen Querschnitt ist aufierdem die Kriimmung des Profils zu beriicksichtigen

5.2.4 Priifverfahrne fiir die mechanische Priifung

5.2.4.1 Priiftemperatur
Zugversuche sind in einem Temperaturbereich von 10°C bis 35 °C durchzufiihren. Kerbschlagbiegeversuche

sind fiir unlegierte Stdhle nach den in der Tabelle A.3 und fiir die anderen Stahlsorten nach den in den
Tabellen B.4, C.4, D.4 oder E.3 der EN 10210-2 angegebenen Temperaturen durchzufiihren.

5.2.4.2 Zugversuch
Der Zugversuch ist nach EN [SO 6892-1 durchzufiihren.

Fiir die Streckgrenze in EN 10210-2, Tabellen A.3, B.3, C.3, D.3 und E.3 ist die obere Streckgrenze (Ren) zu
ermitteln.
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Bei nicht ausgeprdgter Streckgrenze ist die 0,2 %-Dehngrenze (Rpo2) oder die Streckgrenze fiir 0,5
Gesamtdehnung (Rw,5) nach Wahl des Herstellers zu ermitteln. In Schiedsfillen gilt die 0,2 %-Dehngrenze
(Rpo,2)-

Werden nichtproportionale Zugproben verwendet, ist die ermittelte Bruchdehnung nach den
Umrechnungstabellen in EN ISO 2566-1 auf den fiir die Messlinge L, = 5,65 VS,; giiltigen Wert umzurechnen.

Bei Wanddicken < 3 mm diirfen die Dehnungswerte fiir eine Messldnge von 80 mm oder 50 mm angegeben
werden (siehe 5.2.3.2).

5.2.4.3 Kerbschlagbiegeversuch

Der Kerbschlagbiegeversuch ist nach EN ISO 148-1 an Proben mit Charpy-V-Kerb unter Verwendung eines 2
mm Hammers durchzufiihren. Zusatzlich gelten folgende Anforderungen:

a) Der Mittelwert der Ergebnisse eines Satzes von drei Proben muss den festgelegten Anforderungen
entsprechen. Nur ein Einzelwert darf unter dem festgelegten Wert liegen, vorausgesetzt er
unterschreitet nicht 70 % dieses Wertes;

b) Wenn die unter a) genannten Anforderungen nicht erfiillt sind, ist nach Wahl des Herstellers ein
weiterer Probensatz mit drei Proben demselben Probenabschnitt zu entnehmen und zu priifen. Die
Priifeinheit gilt nach Priifung dieses zweiten Probensatzes als bedingungsgemafs, wenn die
nachstehenden Bedingungen gleichzeitig erfiillt sind:

1) Der Mittelwert der sechs Priifungen muss mindestens den festgelegten Wert erreichen;
2) Hochstens zwei der sechs Einzelwerte diirfen kleiner als der festgelegte Wert sein;
3) Hochstens einer der sechs Einzelwerte darf kleiner sein als 70 % des festgelegten Wertes;
c) Sind diese Bedingungen nicht erfiillt, gilt das Probestiick als nicht den Anforderungen dieser Norm

entsprechend. Es diirfen Wiederholungspriifungen an den restlichen Stiicken der Priifeinheit
durchgefiihrt werden (siehe 5.4).

5.3 Schweifdbarkeit

Beziiglich der Schweifibarkeit ist die chemische Zusammensetzung das wesentliche Merkmal, siehe
Abschnitt 5.1.

5.4 Grenzabmafie und Formtoleranzen

5.4.1 Priifhaufigkeit

Die Priifhaufigkeit der Mafe und der Form ist in Ubereinstimmung mit EN 10210-3 durchzufiihren.
5.4.2 Sichtpriifung

Die Hohlprofile sind einer Sichtpriifung zur Erfiillung der Anforderungen nach 4.4 zu unterziehen.
5.4.3 Maf3priifung

Die Mafse der Hohlprofile sind zur Erfiillung der Anforderungen nach EN 10210-3 zu liberprifen.
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6 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP)

6.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von einem warmgefertigten Hohlprofil fiir den Stahlbau mit den Anforderungen
dieser Norm und mit den vom Hersteller in der Leistungserklarung (DoP; en: Declaration of Performance)
angegebenen Leistungen ist folgendermafien nachzuweisen:

— durch Bewertung der Leistung des Bauprodukts;

— durch eine werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller einschliefdlich Bewertung des
Erzeugnisses.

Der Hersteller muss stets die Gesamtkontrolle behalten und muss tiber die Mittel verfiigen, die erforderlich
sind, um die Verantwortung fiir die Ubereinstimmung des Erzeugnisses mit der(den) angegebene(n)
Leistung(en) iibernehmen zu kénnen.

6.2 Bewertung der Leistung des Bauprodukts

6.2.1 Allgemeines

Die Bewertung der Leistung des Bauprodukts ist fiir alle Merkmale, die in dieser Norm enthalten sind
durchzufiihren, fiir die der Hersteller die Leistung erklart:

— zu Beginn der Produktion eines neuen oder modifizierten warmgefertigten Hohlprofils (es sei denn, das
Erzeugnis gehort zur selben Erzeugnisreihe), oder

— bei Einfliihrung eines neuen oder modifizierten Herstellungsverfahrens (sofern dieses einen Einfluss auf
die angegebenen Merkmale haben kann), oder die Feststellung ist fiir das(die) betreffende(n)
Merkmal(e) zu wiederholen, wenn sich Anderungen beim Design des warmgefertigten Hohlprofils, bei
den Ausgangsstoffen, oder im Herstellungsverfahren (abhidngig von der Definition einer Familie)
ergeben, die sich wesentlich auf ein oder mehrere Merkmal(e) auswirken wiirden.

Bewertungen, die bereits friiher in Ubereinstimmung mit den Festlegungen dieser Norm durchgefiihrt
wurden, diirfen beriicksichtigt werden, vorausgesetzt, dass sie unter Anwendung des gleichen
Priifverfahrens oder eines strengeren Priifverfahrens sowie unter dem gleichen AVCP-System am gleichen
Erzeugnis bzw. an Erzeugnissen dhnlicher Konstruktion, Bauweise und Funktionalitét so erfolgten, dass die
Ergebnisse fiir das betreffende Produkt giiltig sind.

Zum Zwecke der Bewertung diirfen Erzeugnisse eines Herstellers in Familien zusammengefasst werden,
wenn die Ergebnisse fiir ein oder mehrere Merkmal(e) eines beliebigen Erzeugnisses innerhalb einer Familie
als reprasentativ fiir das gleiche Merkmal bzw. die gleichen Merkmale aller Erzeugnisse innerhalb der
betreffenden Familie angesehen werden.

ANMERKUNG 1 Erzeugnisse kénnen fiir unterschiedliche Merkmale unterschiedlichen Familien zugeordnet werden.

ANMERKUNG 2 Zur Auswahl einer geeigneten reprasentativen Probe wird auf die Normen, in denen die
Bewertungsverfahren festgelegt sind, verwiesen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Erzeugnisse, an denen die geregelte Kennzeichnung in
Ubereinstimmung mit den mafRgebenden harmonisierten Européischen Spezifikationen angebracht wurde,
die in der Leistungserklarung angegebenen Leistungsmerkmale aufweisen; dies entbindet den Hersteller der
warmgefertigten Hohlprofile jedoch nicht von der Verantwortung, sicherzustellen, dass das warmgefertigte
Hohlprofil insgesamt korrekt hergestellt wird und dass seine Bestandteile die erkldrten Leistungskennwerte
aufweisen.
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6.2.2 Priifproben, Priifung und Konformititskriterien

Die Anzahl der Proben der zu priifenden/bewertenden warmgefertigten Hohlprofile muss der Tabelle 1
entsprechen.

Tabelle 1 — Anzahl der zu priifenden Proben und Konformititskriterien

Merkmal Anforderungen Bewertungs- Anzahl der Proben Konff)rm.ltats-
verfahren Kriterien
Dauerhaftigkeit 4.1,EN 10210-2, 5.1. 2 (je 1 von zwei 4.1
(Chemische Tabellen A.1, B.1, C.1, verschiedenen
Zusammensetzung) D.1und E.1 Schmelzen)
Streckgrenze 4.2.1,EN 10210-2,, 12 (je 6 von zwei 4.2.1
Tabellen A.3, B.3, C.3, 5.2 verschiedenen
D.3 und E.3 Schmelzen)
Zugfestigkeit 4.2.1,EN 10210-2,, 12 (je 6 von zwei 4.2.1
Tabellen A.3, B.3, C.3, 5.2 verschiedenen
D.3 und E.3 Schmelzen)
Dehnung 4.2.1,EN10210-2,, 12 (je 6 von zwei 4.2.1
Tabellen A.3, B.3, C.3, 5.2 verschiedenen
D.3 und E.3 Schmelzen)
Kerbschlagzahigkeit 4.2.2,EN 10210-2, 12 (je 6 von zwei 4.2.2
Tabellen A.3, B.4, C.4, 5.2 verschiedenen
D.4 und E.3 Schmelzen)
Schweifdbarkeit 4.3,EN 10210-2, 2 (je 1 von zwei 4.3
Tabellen A.1, B.1, B.2, 53 verschiedenen
C.1undD.1 Schmelzen)
Grenzabmaf3e und 4.4 5.4 12 (je 6 von zwei 4.4
Formtoleranzen EN 10210-3, EN 10210-3, verschiedenen
Abschnitt 6 Abschnitt 7 Schmelzen)

6.2.3 Priifbericht

Die Ergebnisse der Bewertung der Leistung des Bauprodukts sind in Priifberichten zu dokumentieren. Alle
Priifberichte sind mindestens 10 Jahre nach dem Datum der letzten Herstellung der warmgewalzten
Erzeugnisse aus Baustdhlen auf die sie sich beziehen, vom Hersteller aufzubewahren.

6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WKP)

6.3.1 Allgemeines

Der Hersteller muss ein System der werkseigenen Produktionskontrolle einrichten, dokumentieren und
aufrechterhalten um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte die fiir die wesentlichen
Merkmale erklarten Leistungen einhalten.

Das System der werkseigenen Produktionskontrolle muss Verfahren, regelmafdige Inspektionen und
Prifungen und/oder Bewertungen sowie die Anwendung der Ergebnisse umfassen, um die Ausgangsstoffe
und andere zugelieferte Materialien oder Bauteile, die Ausriistung, das Herstellungsverfahren und das
Produkt zu kontrollieren. Alle vom Hersteller festgelegten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind
systematisch in Form von schriftlichen Grundsatzen und Verfahrensanweisungen zu dokumentieren.
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