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Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen —
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Flammenatomabsorptionspektrometrisches Verfahren;
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Determination of titanium in steels and cast irons —
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-15 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fes@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN, 40042 Dusseldorf,
Postfach 10 51 45 (Hausanschrift: Sohnstr. 65, 40237 Duisseldorf).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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E DIN EN 10211:2013-04 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 10211:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 102 ,Chemische Analyse
von Eisen und Stahl® (Sekretariat: SIS, Schweden) des Europédischen Komitees fur die Eisen- und
Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

‘

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 021-00-30 AA ,Analyseverfahren’
des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 10211:1996-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 1, ,Stahl und Eisen“ wurde durch ,unlegierten und legierten Stahl und Gusseisen® ersetzt;

b) Abschnitt 3, Klarstellung hinsichtlich der Verwendung von Aluminiumchlorid im Rahmen der beiden
beschriebenen Aufschlussverfahren;

c) Erganzung von 5.2.3 (Informationen zu Linearitatskriterien);

d) Tabelle 1, Erganzung fur Titangehalte von 0,025 % und 0,075 %;
e) Unterabschnitt 7.6 wurde mit 7.5 zusammengefasst;

f)  Abschnitt 8, Gleichung: Schreibweise verandert;

g) Anhang A, die Anmerkungen wurden in den Text aufgenommen und die Korrelationskoeffizienten wurden
korrigiert;

h) Anhang B: Erganzt.
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Datum: 2013-03

FprEN 10211:2013

ECISS/TC 102

Sekretariat: SIS

Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen — Bestimmung des Titangehaltes
in Stahl und Eisen — Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren

Chemical analysis of ferrous materials — Determination of titanium in steels and cast irons — Flame atomic
absorption spectrometric method

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 10211:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 102 ,Chemische Analyse
von Eisen und Stahl* erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 10211:1995 ersetzen.

Im Vergleich mit der vorherigen Ausgabe von EN 10211:1995 wurden folgende technische Anderungen
vorgenommen:

— Abschnitt 1, ,Stahl und Eisen“ wurde durch ,unlegierten und legierten Stahl und Gusseisen® ersetzt;

— Abschnitt 3, Klarstellung hinsichtlich der Verwendung von Aluminiumchlorid im Rahmen der beiden
beschriebenen Aufschlussverfahren;

— Erganzung von 5.2.3 (Informationen zu Linearitatskriterien);

— Tabelle 1, Erganzung fur Titangehalte von 0,025 % und 0,075 %;
— Unterabschnitt 7.6 wurde mit 7.5 zusammengefasst;

— Abschnitt 8, Gleichung: Schreibweise verandert;

— Anhang A, die Anmerkungen wurden in den Text aufgenommen und die Korrelationskoeffizienten wurden
korrigiert;

— Anhang B: Erganzt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren zur Bestimmung von
Titan in Stahl und Gusseisen fest. Das Verfahren ist auf legierte und unlegierte Stahle und Gusseisen mit
Titangehalten von 0,01 Massenprozent bis 1,0 Massenprozent anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN ISO 648, Laborgeréte aus Glas — Vollpipetten (ISO 648)
EN ISO 1042, Laborgeréte aus Glas — MeRkolben (ISO 1042)

EN ISO 14284, Stahl und Eisen — Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284)

3 Kurzbeschreibung
Zwei Aufschlussverfahren sind maéglich und werden beschrieben:

— Das erste Verfahren ist spezifisch flir Gusseisen und basiert auf dem Aufschluss der Analysenmenge mit
Salpetersaure und Perchlorsaure und dem anschlieBenden Einengen mit Perchlorsaure bis zur Trockne.
Die weiteren Schritte sind die Abtrennung des unléslichen Siliciumdioxids durch Filtrieren und die
Sammlung des Filtrats.

— Das zweite Verfahren, das fir Stahle sowie Gusseisen einsetzbar ist, beruht auf dem Aufschluss der
Analysenmenge mit Salzsaure und Salpetersaure. Diesem Aufschluss schlieen sich an:

— Filtration und Glihen des saureunloslichen Rickstands und Entfernen von Siliciumdioxid mit
Fluorwasserstoffsaure (Flusssaure).

— Schmelzaufschluss des Rilckstands mit einem Gemisch aus Borsdure und Natriumcarbonat,
Auflésen der Aufschmelzung mit Saure und Hinzufligen dieser Lésung zu dem zurlickbehaltenen
Filtrat.

In beiden Fallen Zugabe von Aluminiumchlorid als lonisationspuffer.

Zerstaubung der Analysenldsung in eine leicht brenngasiiberschissige Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme
eines Atomabsorptionsspektrometers.

Atomabsorptionsspekirometrische Messung der durch eine Titan-Hohlkathodenlampe emittierten
365,3-nm-Spektrallinie (oder 364,3-nm-Spektrallinie).

4 Reagenzien

Fir die Analyse sind nur Reagenzien von anerkannter Analysenqualitdt sowie nur destilliertes Wasser oder
Wasser von aquivalenter Reinheit zu verwenden.

4.1 Salpetersaure, HNO; (oo = 1,40 g/ml)

4.2 Salzséaure, HCI (pyq = 1,19 g/ml)

4.3 Perchlorséure, HCIO, (pyq = 1,67 g/ml)
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