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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-11-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fes@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN, 40042 Dusseldorf,
Postfach 10 51 45 (Hausanschrift: Sohnstr. 65, 40237 Duisseldorf).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der europaische Norm-Entwurf prEN 10216-1:2009 wurde vom Unterausschuss TC 29/SC 1 ,Stahlrohre fur
Druckbeanspruchungen® des Technischen Komitees ECISS/TC 29 ,Stahlrohre und Fittings fir Stahlrohre®
(Sekretariat: Italien) des Europaischen Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-01 UA ,Rohre aus
allgemeinen Baustahlen oder Feinkornbaustahlen des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthalt die technischen Anforderungen an nahtlose kreisférmige Rohre fir Druck-

beanspruchungen aus unlegierten Stahlen, die fiir den Einsatz bei Raumtemperatur bestimmt sind.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10216-1:2004-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schwefelanteile fur die Stahlsorten gesenkt;

b) Festlegungen zur Anwendung der Prifbescheinigung an die Neuausgabe der EN 10204:2004 angepasst,
sodass jetzt nur noch die Ausstellung der Bescheinigungen 2.2, 3.1 und 3.2 erfolgt;

c) Verweisungen bezlglich der zerstérungsfreien Priifung an die neue EN ISO 10893 angepasst;
d) Verweisungen bezlglich des Zugversuchs an die neue EN ISO 6892 angepasst;

e) redaktionelle Anderungen.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 10216-1:2009) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 29 ,Stahlrohre und
Fittings fir Stahlrohre” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien 97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien 97/23/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument wird EN 10216-1:2002 und EN 10216-1:2002/A1:2004 ersetzen.

Die Norm besteht unter dem gemeinsamen Titel Nahtlose Rohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Rohre aus unlegierten Stédhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

— Teil 2: Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhdhten
Temperaturen

— Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustéhlen

— Teil 4: Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

— Teil 5: Rohre aus nichtrostenden Stéhlen

Eine weitere Reihe Europaischer Normen, die Rohre fiir Druckbeanspruchungen betrifft, ist:

EN 10217: Geschweillte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 10216 legt die technischen Lieferbedingungen fiir zwei Guten, TR1 und TR2, nahtloser
Rohre mit kreisformigem Querschnitt aus unlegiertem Stahl mit festgelegten Eigenschaften bei Raum-
temperatur fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fUr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 10020:2000, Begriffsbestimmungen fiir die Einteilung der Stéhle

EN 10021:2006, Allgemeine Technische Lieferbedingungen flir Stahl und Stahlerzeugnisse

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 1: Kurznamen, Hauptsymbole

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10045-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
EN 10052:1993, Begriffe der Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen

EN 10168, Stahl und Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen — Liste und Beschreibung der Angaben
EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10220, Nahtlose und geschweil3ste Stahlrohre — Mal3e und ldngenbezogene Masse

EN 10256, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Qualifizierung und Kompetenz von Personal der
Stufen 1 und 2 fiir die zerstérungsfreie Priifung

CEN/TR 10261, Eisen und Stahl — Ubersicht iiber verfiigbare Verfahren der chemischen Analyse

EN 10266:2003, Stahirohre, Fittings und Hohlprofile fiir den Stahlbau — Symbole und Definition von Begriffen
fiir die Verwendung in Erzeugnisnormen

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (ISO 377:1997)

EN ISO 2566-1, Stahl — Umrechnung von Bruchdehnungswerten — Teil 1: Unlegierte und niedriglegierte
Stéhle (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1:2009)

prEN 1SO 10893-1, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 1: Automatisierte elektromagnetische
Priifung nahtloser und geschweillter (ausgenommen unterpulvergeschweillter) Stahlrohre zum Nachweis der
Dichtheit als Ersatz flir den Innendruckversuch mit Wasser (ISO/DIS 10893-1:2008)

prEN ISO 10893-2, Zerstdrungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 2: Automatisierte Wirbelstrompriifung
nahtloser und geschweillter (ausgenommen unterpulvergeschweillter) Stahlrohre zum Nachweis von Unregel-
maéRigkeiten (ISO/DIS 10893-2:2008)

prEN ISO 10893-3, Zerstérungsfreie Prifung von Stahlrohren — Teil 3: Automatisierte Streuflusspriifung
nahtloser und geschweilSter (ausgenommen unterpulvergeschweil3ter) ferromagnetischer Stahlrohre (ber den
gesamten Rohrumfang zum Nachweis von UnregelméBigkeiten in Léngs- und/oder Querrichtung
(ISO/DIS 10893-3:2008)

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 10216-1:2009-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10216-1-2009-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10216-1-2009-11

E DIN EN 10216-1:2009-11
— Entwurf — prEN 10216-1:2009 (D)

prEN ISO 10893-10, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 10: Automatisierte Ultraschallpriifung
nahtloser und geschweillter (ausgenommen unterpulvergeschweillter) Stahlrohre Uber den gesamten
Rohrumfang ~ zum  Nachweis von  UnregelméBigkeiten in  Lédngs- und/oder  Querrichtung
(ISO/DIS 10893-10:2008)

EN ISO 14284, Eisen und Stahl — Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284:1996)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Teils der EN 10216 gelten die Begriffe in EN 10020:2000, EN 10021:2006,
EN 10052:1993 und EN 10266:2003 und der folgende Begriff.

3.1
Arbeitgeber
Unternehmen, in dem eine Person tatig ist

ANMERKUNG  Arbeitgeber kann entweder der Rohrhersteller sein oder eine dritte Partei, die zerstorungsfreie
Prifungen (ZfP) durchfihrt.

4 Symbole

Fur die Anwendung dieses Teils der EN 10216 gelten die Symbole in EN 10266.

5 Einteilung und Bezeichnung

5.1 Einteilung

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 handelt es sich bei den Stahlen um unlegierte Qualitatsstahle.

5.2 Bezeichnung
5.2.1 Fur Rohre nach diesem Teil der EN 10216 umfasst die Stahlbezeichnung:
— die Nummer dieses Teils der EN 10216;
— sowie entweder
— den Kurznamen nach EN 10027-1 oder
— die Werkstoffnummer, die nach EN 10027-2 vergeben wurde.
5.2.2 Der Kurzname umfasst
— den GroRbuchstaben P fir Druckbeanspruchungen,
— die Angabe der festgelegten Mindeststreckgrenze fiir Dicken bis 16 mm in MPa (siehe Tabelle 4)
— sowie entweder

— die alphanumerische Bezeichnung TR1 fir Giten ohne festgelegten Aluminiumanteil, ohne fest-
gelegte Werte der Kerbschlagarbeit und ohne spezifische Prifung (siehe 9.1) oder

— die alphanumerische Bezeichnung TR2 fir Gliten mit festgelegtem Aluminiumanteil, mit festgelegten
Werten der Kerbschlagarbeit und mit spezifischer Priifung.
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6

6.1

Bestellangaben

Verbindliche Angaben

Der Besteller muss bei der Anfrage und Bestellung folgende Angaben machen:

Bestellmenge (Masse oder Gesamtlange oder Stlickzahl);
Begriff ,Rohr*;
MaRe (AuRendurchmesser D und Wanddicke T') (siehe Tabelle 5);

Stahlbezeichnung nach diesem Teil der EN 10216 (siehe 5.2).

6.2 Optionen

Eine Reihe von Optionen ist in diesem Teil der EN 10216 festgelegt und nachstehend aufgefiihrt. Sollte der
Besteller bei der Anfrage und Bestellung von den entsprechenden Optionen keinen Gebrauch machen, so
sind die Rohre in Ubereinstimmung mit den Grundfestlegungen zu liefern (siehe 6.1).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Lieferzustand normalgegliiht oder normalisierend umgeformt fir TR1 (siehe 7.3.2);
Begrenzung der Anteile an Kupfer und Zinn (siehe Tabelle 2);

Stlickanalyse (siehe 8.2.2);

Kerbschlagbiegeversuch an Langsproben bei —10 °C fir die Gite TR2 (siehe Tabelle 4);
Festlegung des Verfahrens der Dichtheitspriifung (siehe 8.4.2.1);

zerstorungsfreie Prifung fir die Gute TR2 (siehe 8.4.2.2);

besondere Endenvorbereitung (siehe 8.6);

Genauléngen (siehe 8.7.3);

spezifische Prufung fir die Glute TR1 (siehe 9.1);

10) von der Standardprifbescheinigung abweichende Art der Prifbescheinigung (siehe 9.2.1);

11) Einschrankung der Festlegungen Uber die Prufeinheit fur Rohre der Gute TR2 mit D <76,1 mm

(siehe 10.1.1);

12) Wanddickenmessung auf3erhalb des Endenbereichs (siehe 11.5);

13) zuséatzliche Kennzeichnung (siehe 12.2);

14) Oberflachenschutz (siehe Abschnitt 13).
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6.3 Bestellbeispiel

100 t nahtlose Stahlrohre mit einem Auflendurchmesser von 168,3 mm und einer Wanddicke von 4,5 mm
nach EN 10216-1, hergestellt aus der Stahlsorte P235TR2, mit Abnahmeprifzeugnis 3.2 nach EN 10204

100 t Rohre — 168,3 x 4,5 — EN 10216-1 — P235TR2 — Option 10: 3.2

7 Herstellverfahren

7.1 Stahlherstellungsverfahren

Das Stahlherstellungsverfahren bleibt der Wahl des Herstellers Gberlassen.

7.2 Desoxidationsverfahren

Der Stahl muss vollberuhigt sein.

7.3 Rohrherstellung und Lieferzustand

7.3.1  Alle ZfP-Tatigkeiten sind durch qualifiziertes und kompetentes Personal der Stufen 1, 2 und/oder 3,
das vom Arbeitgeber daflir bestatigt wurde, auszufihren.

Die Qualifizierung muss nach EN 10256 oder nach zumindest gleichwertiger Spezifikation erfolgt sein.

Fir das Personal der Stufe 3 wird Zertifizierung nach EN 473 oder nach zumindest gleichwertiger
Spezifikation empfohlen.

Die Autorisierung fur die Durchfliihrung der Prifungen durch den Arbeitgeber muss auf der Grundlage einer
schriftlichen Anweisung erteilt werden.

Die ZfP-Operationen missen von einer vom Arbeitgeber bestatigten Person der ZfP-Stufe 3 autorisiert sein.

ANMERKUNG  Die Definition der Stufen 1, 2 und 3 kann geeigneten Normen, z. B. EN 473 und EN 10256, entnommen
werden.

7.3.2 Die Rohre mussen nach einem Verfahren der nahtlosen Fertigung hergestellt werden. Umform-
verfahren und Lieferzustand sind in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Tabelle 1 — Umformverfahren und Lieferzustand

Formgebungsverfahren Glte Lieferzustand
warm Umformen TR1 Umgeformt oder normalgegliiht oder normalisierend
umgeformt®
TR2 Normalgegliiht oder normalisierend umgeformt
warm Umformen + kalt Fertigbearbeiten TR1+TR2 Normalgegliht
@ Nach Wahl des Herstellers, wenn nicht Option 1 festgelegt ist.

Option 1: Die Rohre sind entweder normalgegliiht oder normalisierend umgeformt zu liefern.
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