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E DIN EN 10216-2:2009-11 

Nationales Vorwort 

Der europäische Norm-Entwurf prEN 10216-2:2009 wurde vom Unterausschuss TC 29/SC 1 �Stahlrohre für 
Druckbeanspruchungen� des Technischen Komitees ECISS/TC 29 �Stahlrohre und Fittings für Stahlrohre� 
(Sekretariat: Italien) des Europäischen Komitees für die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-04 UA �Rohre aus 
warmfesten oder kaltzähen Stählen� des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES). 

Die vorliegende Norm enthält die technischen Anforderungen nahtlose kreisförmige Rohre für 
Druckbeanspruchungen aus unlegierten und legierten Stählen, die für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen 
bestimmt sind. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10216-2:2007-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Schwefelanteile für die meisten Stahlsorten gesenkt (nicht für 1.8210, 1.7378, 1.4901 und 1.4905); 

b) Festlegungen zur Anwendung der Prüfbescheinigung an die Neuausgabe der EN 10204:2004 angepasst, 
sodass jetzt nur noch die Ausstellung der Bescheinigungen 2.2, 3.1 und 3.2 erfolgt; 

c) Verweisungen bezüglich der zerstörungsfreien Prüfung an die neue EN ISO 10893 angepasst; 

d) Verweisungen bezüglich des Zugversuchs an die neue EN ISO 6892 angepasst; 

e) Verweisungen bezüglich des Ringfaltversuchs, des Aufweitversuchs, des Ringaufdornversuchs und des 
Ringzugversuchs an die neuen Normen EN ISO 8492, EN ISO 8493, EN ISO 8495 und EN ISO 8496 
angepasst; 

f) redaktionelle Änderungen. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 10216-2:2009) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 29 �Stahlrohre und 
Fittings für Stahlrohre� erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EG-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Dieses Dokument wird EN 10216-2:2002+A2:2007 ersetzen. 

Die Norm besteht unter dem gemeinsamen Titel Nahtlose Rohre für Druckbeanspruchungen � Technische 
Lieferbedingungen aus den folgenden Teilen: 

 Teil 1: Rohre aus unlegierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur 

 Teil 2: Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten 
Temperaturen 

 Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustählen 

 Teil 4: Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen 
Temperaturen 

 Teil 5: Rohre aus nichtrostenden Stählen 

Eine weitere Reihe Europäischer Normen, die Rohre für Druckbeanspruchungen betrifft, ist: 

EN 10217: Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen � Technische Lieferbedingungen 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil der EN 10216 enthält die technischen Lieferbedingungen für nahtlose Rohre mit kreisförmigem 
Querschnitt aus unlegiertem und legiertem Stahl mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen 
und legt dafür zwei Prüfkategorien fest. 

ANMERKUNG Dieser Teil der EN 10216 kann auch für Rohre mit nichtkreisförmigem Querschnitt angewendet werden; 
notwendige Anpassungen sollten bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN 10002-5, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 5: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur 

EN 10020:2000, Begriffsbestimmungen für die Einteilung der Stähle 

EN 10021:2006, Allgemeine Technische Lieferbedingungen für Stahl und Stahlerzeugnisse 

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme für Stähle � Teil 1: Kurznamen 

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme für Stähle � Teil 2: Nummernsystem 

EN 10045-1, Metallische Werkstoffe � Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy � Teil 1: Prüfverfahren 

EN 10052:1993, Begriffe der Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen 

EN 10168, Stahl und Stahlerzeugnisse � Prüfbescheinigungen � Liste und Beschreibung der Angaben 

EN 10204, Metallische Erzeugnisse � Arten von Prüfbescheinigungen 

EN 10220, Nahtlose und geschweißte Stahlrohre � Maße und längenbezogene Masse 

EN 10256, Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren � Qualifizierung und Kompetenz von Personal der 
Stufen 1 und 2 für die zerstörungsfreie Prüfung 

CEN/TR 10261, Eisen und Stahl � Übersicht über verfügbare Verfahren der chemischen Analyse 

EN 10266:2003, Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile für den Stahlbau � Symbole und Definition von Begriffen 
für die Verwendung in Erzeugnisnormen 

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse � Lage und Vorbereitung von Probeabschnitten und Proben für 
mechanische Prüfungen (ISO 377:1997) 

EN ISO 2566-1, Stahl � Umrechnung von Bruchdehnungswerten � Teil 1: Unlegierte und niedriglegierte 
Stähle (ISO 2566-1:1984) 

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur 
(ISO 6892-1:2009) 

EN ISO 8492, Metallische Werkstoffe � Rohr � Ringfaltversuch (ISO 8492:1998) 

EN ISO 8493, Metallische Werkstoffe � Rohr � Aufweitversuch (ISO 8493:1998) 

EN ISO 8495, Metallische Werkstoffe � Rohr � Ringaufdornversuch (ISO 8495:1998) 
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EN ISO 8496, Metallische Werkstoffe � Rohr � Ringzugversuch (ISO 8496:1998) 

prEN ISO 10893-1, Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren � Teil 1: Automatisierte elektromagnetische 
Prüfung nahtloser und geschweißter (ausgenommen unterpulvergeschweißter) Stahlrohre zum Nachweis der 
Dichtheit als Ersatz für den Innendruckversuch mit Wasser (ISO/DIS 10893-1:2008) 

prEN ISO 10893-3, Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren � Teil 3: Automatisierte Streuflussprüfung 
nahtloser und geschweißter (ausgenommen unterpulvergeschweißter) ferromagnetischer Stahlrohre über den 
gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unregelmäßigkeiten in Längs- und/oder Querrichtung 
(ISO/DIS 10893-3:2008) 

prEN ISO 10893-8, Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren � Teil 8: Automatisierte Ultraschallprüfung 
nahtloser und geschweißter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen (ISO/DIS 10893-8:2009) 

prEN ISO 10893-10, Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren � Teil 10: Automatisierte Ultraschallprüfung 
nahtloser und geschweißter (ausgenommen unterpulvergeschweißter) Stahlrohre über den gesamten 
Rohrumfang zum Nachweis von Unregelmäßigkeiten in Längs- und/oder Querrichtung 
(ISO/DIS 10893-10:2008) 

EN ISO 14284, Eisen und Stahl � Entnahme und Vorbereitung von Proben für die Bestimmung der 
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284:1996) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Teils der EN 10216 gelten die Begriffe in EN 10020:2000, EN 10021:2006, 
EN 10052:1993 und EN 10266:2003 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Prüfkategorie 
Einteilung nach Prüfumfang und -anforderungen 

3.2 
Arbeitgeber 
Unternehmen, in dem eine Person tätig ist 

ANMERKUNG Arbeitgeber kann entweder der Rohrhersteller sein oder eine dritte Partei, die zerstörungsfreie 
Prüfungen (ZfP) durchführt. 

4 Symbole  

Für die Anwendung dieses Teils der EN 10216 gelten die Symbole in EN 10266 und folgende Symbole: 

 d Nenn-Innendurchmesser; 

 dmin Nenn-Mindestinnendurchmesser; 

 Tmin Nenn-Mindestwanddicke; 

 Dc berechneter Außendurchmesser; 

 dc berechneter Innendurchmesser; 

 Tc  berechnete Wanddicke; 

 TC Prüfkategorie. 
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5 Einteilung und Bezeichnung 

5.1 Einteilung 

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind die Stahlsorten P195GH, P235GH und P265GH unlegierte 
Qualitätsstähle, und die anderen Stahlsorten sind legierte Edelstähle. 

5.2 Bezeichnung 

5.2.1 Für Rohre nach diesem Teil der EN 10216 umfasst die Stahlbezeichnung 

 die Nummer dieses Teils der EN 10216 

 sowie entweder 

 den Kurznamen nach EN 10027-1 oder 

 die Werkstoffnummer, die nach EN 10027-2 vergeben wurde. 

5.2.2 Der Kurzname umfasst bei unlegierten Stählen 

 den Großbuchstaben P für Druckbeanspruchungen; 

 die Angabe der festgelegten Mindeststreckgrenze bei Raumtemperatur für Wanddicken bis 16 mm in 
MPa (siehe Tabelle 4); 

 das Symbol GH für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen. 

5.2.3 Der Kurzname bei den legierten Stählen wurde aus der chemischen Zusammensetzung (siehe 
Tabelle 2) abgeleitet, mit Zusatzsymbolen für die Wärmebehandlung, soweit diese in Spalte 3 und Fußnote c 
der Tabelle 1 festgelegt ist. 

6 Bestellangaben 

6.1 Verbindliche Angaben 

Der Besteller muss bei der Anfrage und Bestellung folgende Angaben machen: 

a) Bestellmenge (Masse oder Gesamtlänge oder Stückzahl); 

b) Begriff �Rohr�; 

c) Maße [Außendurchmeser D und Wanddicke T oder ein Paar von Maßen nach Option 11] (siehe 
Tabelle 6); 

d) Stahlbezeichnung nach diesem Teil der EN 10216 (siehe 5.2); 

e) Prüfkategorie für unlegierten Stahl (siehe 9.3). 
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6.2 Optionen 

Eine Reihe von Optionen ist in diesem Teil der EN 10216 festgelegt und nachstehend aufgeführt. Sollte der 
Besteller bei der Anfrage und Bestellung von den entsprechenden Optionen keinen Gebrauch machen, so 
sind die Rohre in Übereinstimmung mit den Grundfestlegungen zu liefern (siehe 6.1). 

1) Kaltfertigung (siehe 7.3.2); 

2) Begrenzung der Anteile an Kupfer und Zinn (siehe Tabelle 2); 

3) Stückanalyse (siehe 8.2.2); 

4) Kerbschlagbiegeversuch (siehe Tabelle 4); 

5) Kerbschlagbiegeversuch an Längsproben bei 10 °C für unlegierten Stahl (siehe Tabelle 4); 

6) Zugversuch bei erhöhter Temperatur (siehe 8.3.2); 

7) Festlegung des Verfahrens der Dichtheitsprüfung (siehe 8.4.2.1); 

8) zerstörungsfreie Prüfung für Rohre der Prüfkategorie 2 zum Nachweis von Querfehlern (siehe 8.4.2.2); 

9) zerstörungsfreie Prüfung für Rohre der Prüfkategorie 2 zum Nachweis von Dopplungen (siehe 8.4.2.2); 

10) besondere Endenvorbereitung (siehe 8.6); 

11) anderes Paar von Maßen als D und T (siehe 8.7.1); 

12) Genaulängen (siehe 8.7.3); 

13) von der Standardprüfbescheinigung abweichende Art der Prüfbescheinigung (siehe 9.2.1); 

14) Prüfdruck beim Innendruckversuch mit Wasser (siehe 11.8.1); 

15) Wanddickenmessung außerhalb des Endenbereichs (siehe 11.9); 

16) Festlegung des Verfahrens der zerstörungsfreien Prüfung (siehe 11.11.1); 

17) zusätzliche Kennzeichnung (siehe 12.2); 

18) Oberflächenschutz (siehe Abschnitt 13). 

6.3 Bestellbeispiele 

6.3.1 Beispiel 1 

100 t nahtlose Stahlrohre mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Wanddicke von 4,5 mm 
nach EN 10216-2, hergestellt aus der Stahlsorte P265GH, geprüft nach Prüfkategorie 1, mit Abnahme-
prüfzeugnis 3.2 nach EN 10204: 

100 t Rohre � 168,3  4,5 � EN 10216-2 � P265GH � TC1 � Option 13: 3.2 

6.3.2 Beispiel 2 

100 m nahtlose Stahlrohre mit einem Mindestinnendurchmesser von 240 mm und einer Mindestwanddicke 
von 40 mm nach EN 10216-2, hergestellt aus der Stahlsorte 10CrMo9-10, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach 
EN 10204: 

100 m Rohre � dmin 240xTmin40 � EN 10216-2 � 10CrMo9-10 � Option 13: 3.2 
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7 Herstellverfahren 

7.1 Stahlherstellungsverfahren 

Das Stahlherstellungsverfahren bleibt der Wahl des Herstellers überlassen. 

7.2 Desoxidationsverfahren 

Der Stahl muss vollberuhigt sein. 

7.3 Rohrherstellung und Lieferzustand 

7.3.1 Alle ZfP-Tätigkeiten sind durch qualifiziertes und kompetentes Personal der Stufen 1, 2 und/oder 3, 
das vom Arbeitgeber dafür bestätigt wurde, auszuführen. Die Qualifizierung muss nach EN 10256 oder nach 
zumindest gleichwertiger Spezifikation erfolgt sein. 

Für das Personal der Stufe 3 wird Zertifizierung nach EN 473 oder nach zumindest gleichwertiger 
Spezifikation empfohlen. 

Die Autorisierung für die Durchführung der Prüfungen durch den Arbeitgeber muss auf der Grundlage einer 
schriftlichen Anweisung erteilt werden. Die ZfP-Operationen müssen von einer vom Arbeitgeber bestätigten 
Person der ZfP-Stufe 3 autorisiert sein. 

ANMERKUNG Die Definition der Stufen 1, 2 und 3 kann geeigneten Normen, z. B. EN 473 und EN 10256, entnommen 
werden. 

7.3.2 Die Rohre müssen nach einem Verfahren der nahtlosen Fertigung hergestellt werden. 

Die Rohre dürfen nach Wahl des Herstellers warmgefertigt oder kaltgefertigt werden, wenn nicht Option 1 
festgelegt ist. Die Begriffe �warmgefertigt� oder �kaltgefertigt� gelten für den Zustand der Rohre vor ihrer 
Wärmebehandlung nach 7.3.3. 

Option 1: Die Rohre müssen vor der Wärmebehandlung kaltgefertigt sein. 

7.3.3 Die Rohre müssen in dem entsprechenden Wärmebehandlungszustand nach Tabelle 1 geliefert 
werden. 

E DIN EN 10216-2:2009-11 

��������	��

Full document details: E DIN EN 10216-2:2009-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10216-2-2009-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10216-2-2009-11


prEN 10216-2:2009 (D) 

10 

Tabelle 1 � Wärmebehandlungsbedingungen 

Stahlsorte 

Kurzname 
Werkstoff-
nummer 

Wärme-
behand-
lungs-

zustand 

Austenitisierungs-
temperatur 

 
C 

Kühlmittel 

Anlass-
temperatur 

 

C 

Kühlmittel 

P195GH 1.0348 +Nb 880 bis 940 Luft � � 

P235GH 1.0345 +Nb 880 bis 940 Luft � � 

P265GH 1.0425 +Nb 880 bis 940 Luft � � 

20MnNb6 1.0471 +Nb 900 bis 960 Luft � � 

16Mo3 1.5415 +Nb 890 bis 950 Luft � � 

8MoB5-4 1.5450 +Nb 920 bis 960 Luft � � 

14MoV6-3 1.7715 +NTb, c 930 bis 990 Luft 680 bis 730 Luft 

10CrMo5-5 1.7338 +NTb, c 900 bis 960 Luft 650 bis 750 Luft 

13CrMo4-5 1.7335 +NTb, c 900 bis 960 Luft 660 bis 730 Luft 

10CrMo9-10 1.7380 +NTb, c 900 bis 960 Luft 680 bis 750 Luft 

11CrMo9-10 1.7383 +QT 900 bis 960 
Luft oder 

Flüssigkeit 
680 bis 750 Luft 

25CrMo4 1.7218 +QT 860 bis 900 
Luft oder 

Flüssigkeit 
620 bis 680 Luft 

20CrMoV13-5-5 1.7779 +QT 980 bis 1030 
Luft oder 

Flüssigkeit 
680 bis 730 Luft 

15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 +NTc 880 bis 980 Luft 580 bis 680 Luft 

7CrWVMoNb9-6 1.8201 +NTd 1 040 bis 1 080 Luft 730 bis 780 Luft 

7CrMoVTiB10-10 1.7378 +NTd 980 bis 1 020 Luft 730 bis 770 Luft 

X11CrMo5+I 1.7362+I +I 890 bis 950 
Ofen-

atmosphäre 
� � 

X11CrMo5+NT1 1.7362+NT1 +NT1 930 bis 980 Luft 730 bis 770 Luft 

X11CrMo5+NT2 1.7362+NT2 +NT2c 930 bis 980 Luft 710 bis 750 Luft 

X11CrMo9-1+I 1.7386+I +I 950 bis 980 
Ofen-

atmosphäre 
� � 

X11CrMo9-1+NT 1.7386+NT +NTc 890 bis 950 Luft 720 bis 800 Luft 

X10CrMoVNb9-1 1.4903 +NTc 1 040 bis 1 090 Luft 730 bis 780 Luft 

X10CrWMoVNb9-2 1.4901 +NTc 1 040 bis 1 090 Luft 730 bis 780 Luft 

X11CrMoWVNb9-1-1 1.4905 +NTc 1 040 bis 1 080 Luft 740 bis 780 Luft 

X20CrMoV11-1 1.4922 +NTc 1 020 bis 1 080 Luft 730 bis 780 Luft 

a +N: Normalglühen, + NT: Normalglühen + Anlassen, +QT: Vergüten (an Luft oder in Flüssigkeit), +I: Isothermes Glühen 

b Normalglühen schließt normalisierendes Umformen ein. Normalisierendes Umformen wird in einem Temperaturbereich von 880 
bis 1 000 °C durchgeführt. 

c Für diese Stähle kann es bei Wanddicken über 10 mm oder T/D > 0,15 erforderlich sein, eine Vergütungsbehandlung 
durchzuführen, um das angestrebte Mikrogefüge und die Vorgaben für die Werkstoffeigenschaften zu erreichen. Die Entscheidung 
darüber ist dem Hersteller überlassen, muss dem Kunden jedoch bei der Anfrage und Bestellung zur Kenntnis gegeben werden. 
Bei Stahlrohren, die auf diese Weise behandelt wurden, muss der Kurzname durch das Kurzzeichen �+QT� ergänzt werden. 

d Für diese Stähle kann es bei Wanddicken über 16 mm oder T/D > 0,15 erforderlich sein, eine Vergütungsbehandlung 
durchzuführen, um das angestrebte Mikrogefüge und die Vorgaben für die Werkstoffeigenschaften zu erreichen. Die Entscheidung 
darüber ist dem Hersteller überlassen, muss dem Kunden jedoch bei der Anfrage und Bestellung zur Kenntnis gegeben werden. 
Bei Stahlrohren, die auf diese Weise behandelt wurden, muss der Kurzname durch das Kurzzeichen �+QT� ergänzt werden. 
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8 Anforderungen 

8.1 Allgemeines 

Die Rohre müssen den Anforderungen dieses Teils der EN 10216 entsprechen, wenn sie in einem in 7.3 
angegebenen Lieferzustand geliefert und in Übereinstimmung mit den Abschnitten 9, 10 und 11 geprüft 
werden. 

Zusätzlich gelten die in EN 10021 festgelegten allgemeinen technischen Lieferbedingungen. 

Die Rohre müssen sich nach einem geeigneten Verfahren warm und kalt biegen lassen.  

Sind Rohre in der Bestellung nach d, dmin oder Tmin festgelegt, so gelten die folgenden Gleichungen für die 
Berechnung des Außendurchmessers Dc, des Innendurchmessers dc und der Wanddicke Tc anstelle von D, d 
und T für die entsprechenden Anforderungen in 8.4.1.4, 10.2.2.2, 11.3, 11.8.1, 11.9, 11.11.4 , 12.1 und 
Tabelle 1, Fußnote c, sowie in den Tabellen 4, 5, 8, 10, 13 und 14: 

Dc  d  2T (1) 

Dc  T
d

d 2
2

vonGrenzabmaß min
min  (2) 

dc  
2

vonGrenzabmaß min
min

d
d  (3) 

2

vonGrenzabmaß min
min

T
TTC  (4) 

Wegen der Grenzabmaße siehe Tabellen 8, 9 und 10. 

8.2 Chemische Zusammensetzung 

8.2.1 Schmelzenanalyse 

Für die Schmelzenanalyse gelten die vom Stahlhersteller gelieferten Werte, die den Anforderungen nach 
Tabelle 2 entsprechen müssen. 

ANMERKUNG Beim Schweißen von Rohren, die nach diesem Teil der EN 10216 hergestellt wurden, sollte die 
Tatsache berücksichtigt werden, dass das Verhalten des Stahls während und nach dem Schweißen nicht nur von der 
Stahlsorte, sondern auch von der angewendeten Wärmebehandlung und davon abhängt, wie das Schweißen vorbereitet 
und durchgeführt wird.  

8.2.2 Stückanalyse 

Option 3: Die Rohre sind mit Stückanalyse zu liefern. 

Tabelle 3 enthält die Grenzabweichungen der Stückanalyse von den in Tabelle 2 festgelegten Grenzwerten 
der Schmelzenanalyse.  

11 
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Tabelle 2 � Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse)a, Massenanteile in % 

Stahlsorte 

Kurzname 
Werkstoff-
nummer 

C Si Mn P 
max. 

S 
max. 

Cr Mo Ni Algesamt Cu Nb Ti 
max. 

V Cr+Cu+Mo+Ni 
max. 

Sonstige 

P195GH 1.0348  0,13  0,35  0,70 0,025 0,010  0,30  0,08  0,30  0,020b  0,30c  0,010d 0,040d  0,02d 0,70 � 

P235GH 1.0345  0,16  0,35  1,20 0,025 0,010  0,30  0,08  0,30  0,020b  0,30c  0,020d 0,040d  0,02d 0,70 � 

P265GH 1.0425  0,20  0,40  1,40 0,025 0,010  0,30  0,08  0,30  0,020b  0,30c  0,020d 0,040d  0,02d 0,70 � 

20MnNb6 1.0471  0,22 
0,15 bis 

0,35 
1,00 bis 

1,50 
0,025 0,010 � � �  0,060  0,30c 0,015 bis 

0,10 
� � � � 

16Mo3 1.5415 
0,12 bis 

0,20e 
 0,35 

0,40 bis 
0,90 

0,025 0,010  0,30 
0,25 bis 

0,35 
 0,30  0,040  0,30c � � � � � 

8MoB5-4 1.5450 
0,06 bis 

0,10 
0,10 bis 

0,35 
0,60 bis 

0,80 
0,025 0,010  0,20 

0,40 bis 
0,50 

�  0,060  0,30c � 0,060 � � 
B: 0,002 bis 

0,006 

14MoV6-3 1.7715 
0,10 bis 

0,15 
0,15 bis 

0,35 
0,40 bis 

0,70 
0,025 0,010 

0,30 bis 
0,60 

0,50 bis 
0,70 

 0,30  0,040  0,30c � � 
0,22 bis 

0,28 
� � 

10CrMo5-5 1.7338  0,15 
0,50 bis 

1,00 
0,30 bis 

0,60 
0,025 0,010 

1,00 bis 
1,50 

0,45 bis 
0,65 

 0,30  0,040  0,30c � � � � � 

13CrMo4-5 1.7335 
0,10 bis 

0,17e  0,35 
0,40 bis 

0,70 
0,025 0,010 

0,70 bis 
1,15 

0,40 bis 
0,60 

 0,30  0,040  0,30c � � � � � 

10CrMo9-10 1.7380 
0,08 bis 

0,14 
 0,50 

0,30 bis 
0,70 

0,020 0,010 
2,00 bis 

2,50 
0,90 bis 

1,10 
 0,30  0,040  0,30c � � � � � 

11CrMo9-10 1.7383 
0,08 bis 

0,15 
 0,50 

0,40 bis 
0,80 

0,025 0,010 
2,00 bis 

2,50 
0,90 bis 

1,10 
 0,30  0,040  0,30 c � � � � � 

25CrMo4 1.7218 
0,22 bis 

0,29 
 0,40 

0,60 bis 
0,90 

0,025 0,010 
0,90 bis 

1,20 
0,15 bis 

0,30 
 0,30  0,040  0,30c � � � � � 

20CrMoV13-5-5 1.7779 
0,17 bis 

0,23 
0,15 bis 

0,35 
0,30 bis 

0,50 
0,025 0,010 

3,00 bis 
3,30 

0,50 bis 
0,60 

 0,30  0,040  0,30c � � 
0,45 bis 

0,55 
� � 

15NiCuMoNb5-6-4 1.6368  0,17 
0,25 bis 

0,50 
0,80 bis 

1,20 
0,025 0,010  0,30 

0,25 bis 
0,50 

1,00 
bis 

1,30 
 0,050 

0,50 bis 
0,80 

0,015 bis 
0,045 

� � � � 

7CrWVMoNb9-6 1.8201 
0,04 bis 

0,10 
 0,50 

0,10 bis 
0,60 

0,030 0,010 
1,90 bis 

2,60 
0,05 bis 

0,30 
�  0,030 � 

0,02 bis 
0,08 

� 
0,20 bis 

0,30 
� 

N  0,03 

B: 0,000 5  
bis 0,006 

W: 1,45 bis 
1,75 

7CrMoVTiB10-10 1.7378 
0,05 bis 

0,10 
0,15 bis 

0,45 
0,30 bis 

0,70 
0,020 0,010 

2,20 bis 
2,60 

0,90 bis 
1,10 

�  0,020 � � 
0,05 bis

0,10 
0,20 bis 

0,30 
� 

N  0,010 

B: 0,001 5 
bis 0,007 0 
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