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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 10217-2:2014) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 110 ,Stahlrohre und
Eisen- und Stahlfittings” (Sekretariat: Italien) des Europaischen Komitees fir die Eisen- und Stahlnormung
(ECISS) erarbeitet.

Das =zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-04 ,Rohre aus
warmfesten oder kaltzdhen Stahlen® des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthalt die technischen Anforderungen an durch Hochfrequenzschweifen hergestellte
kreisféormige Rohre fiir Druckbeanspruchungen aus unlegierten und legierten Stahlen, die fiir den Einsatz bei
erhdhten Temperaturen bestimmt sind.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10217-2:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen zur Anwendung der Priifbescheinigung an die Neuausgabe der EN 10204:2005 angepasst,
sodass jetzt nur noch die Ausstellung der Bescheinigungen 3.1 und 3.2 erfolgt;

b) Referenzen bezlglich der zerstérungsfreien Prifung an die neue EN ISO 10893 angepasst;

c) Referenzen bezlglich des Zugversuchs an die neue EN ISO 6892 angepasst;

d) Referenzen bezlglich des Ringfaltversuchs, des Aufweitversuchs, des Ringaufdornversuchs und des
Ringzugversuchs an die neuen Normen EN ISO 8492, EN ISO 8493, EN ISO 8495 und EN ISO 8496

angepasst;

e) redaktionelle Anderungen.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 10217-2:2014) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 110 ,Stahlrohre und
Eisen- und Stahlfittings“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 10217-2:2005 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinie 97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 97/23/EC siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Diese Europaische Norm besteht unter dem gemeinsamen Titel GeschweilSte Stahirohre fiir Druckbean-
spruchungen — Technische Lieferbedingungen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Elektrisch geschweilSte und unterpulvergeschweilSte Rohre aus unlegierten Stéhlen mit
festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

— Teil 2: Elektrisch geschweilSte Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigen-
schaften bei erhéhten Temperaturen

— Teil 3: Elektrisch geschweilSte und unterpulvergeschweilste Rohre aus legierten Feinkornbaustdhlen mit
festgelegten Eigenschaften bei Raum-, erhéhten und tiefen Temperaturen

— Teil 4: Elektrisch geschweil3te Rohre aus unlegierten Stédhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

— Teil 5: Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigen-
schaften bei erhéhten Temperaturen

— Teil 6: Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

— Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stéhlen
Eine weitere Reihe Europaischer Normen, die Rohre flir Druckbeanspruchungen betrifft, ist:

EN 10216, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 10217 legt die technischen Lieferbedingungen fur elektrisch geschweil’te Rohre mit
kreisformigem Querschnitt aus unlegiertem und legiertem Stahl mit festgelegten Eigenschaften bei erhdhten
Temperaturen und legt dafiir zwei Prifkategorien fest.

Die Rohrgiiten sind vorgesehen zur Unterstitzung der grundlegenden Anforderungen der EU Richtlinie
97/23/EG beziglich der Druckgerate mit festgelegten Eigenschaften bei erhohten Temperaturen und sie
decken alle festgelegten Kategorien nach Artikel 9 der Richtlinie ab.

ANMERKUNG 1 Nach Verdffentlichung dieser Norm im EU-Amtsblatt (OJEU) unter der Richtlinie 97/23/EG ist die
Annahme ihrer Konformitat mit den grundlegenden Anforderungen (ESR) der Richtlinie 97/23/EG auf die technischen
Daten von Werkstoffen in dieser Europaischen Norm beschrankt, und es darf nicht angenommen werden, dass damit die
Eignung des Werkstoffs fiir ein bestimmtes Ausristungsteil festgestellt ist. Folglich missen die in dieser Werkstoffnorm
angegebenen technischen Parameter im Hinblick auf die konstruktiven Anforderungen dieses bestimmten Ausristungs-
teils ermittelt werden, um damit zu verifizieren, dass den ESR der Richtlinie 97/23/EG entsprochen wird. Dies muss durch

den Ausleger oder den Hersteller der Druckgerate geschehen, der auch den nachfolgenden Herstellungsprozess
berlicksichtigen muss, der die Eigenschaften des Grundmaterials veréandern kann.

ANMERKUNG 2 Fir weitere Information siehe die Richtlinie der Europaischen Kommission und die Mitgliedsstaaten fiir
die Interpretation der Richtlinie 97/23/EG, Anhang I.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 10020, Begriffsbestimmungen fir die Einteilung der Stéhle

EN 10021, Allgemeine Technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 1: Kurznamen

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10052, Begriffe der Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen

EN 10168, Stahl und Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen — Liste und Beschreibung der Angaben

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10220, Nahtlose und geschweillte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen flir Mae und ldngenbezogene
Masse

CEN/TR 10261, Eisen und Stahl — Ubersicht iiber verfiigbare Verfahren der chemischen Analyse

EN 10266, Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile fiir den Stahlbau — Symbole und Definition von Begriffen fiir
die Verwendung in Erzeugnisnormen

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 148-1)

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (ISO 377)
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EN ISO 2566-1, Stahl — Umrechnung von Bruchdehnungswerten — Teil 1: Unlegierte und niedriglegierte
Stéhle (ISO 2566-1)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch— Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1)

EN ISO 6892-2, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Priifverfahren bei erhbhter Temperatur
(ISO 6892-2)

EN ISO 8492, Metallische Werkstoffe — Rohr — Ringfaltversuch (ISO 8492)
EN ISO 8493, Metallische Werkstoffe — Rohr — Aufweitversuch (ISO 8493)
EN ISO 8495, Metallische Werkstoffe — Rohr — Ringaufdornversuch (ISO 8495)
EN ISO 8496, Metallische Werkstoffe — Rohr — Ringzugversuch (ISO 8496)

EN ISO 10893-1, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 1: Automatisierte elektromagnetische
Priifung nahtloser und geschweilSter (ausgenommen unterpulvergeschweil3ter) Stahlrohre zum Nachweis der
Dichtheit (ISO 10893-1)

EN ISO 10893-2, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 2: Automatisierte Wirbelstrompriifung
nahtloser und geschweillter (ausgenommen unterpulvergeschweillter) Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten (ISO 10893-2)

EN ISO 10893-3, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 3: Automatisierte Streuflusspriifung
nahtloser und geschweilSter (ausgenommen unterpulvergeschweillter) ferromagnetischer Stahlrohre (ber den
gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in L&ngs- und/oder Querrichtung
(ISO 10893-3)

EN ISO 10893-8, Zerstérungsfreie Prifung von Stahlrohren — Teil 8: Automatisierte Ultraschallpriifung
nahtloser und geschweillter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen (ISO 10893-8)

EN ISO 10893-10, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 10: Automatisierte Ultraschallpriifung
nahtloser und geschweilSter (ausgenommen unterpulvergeschweillter) Stahlrohre (ber den gesamten
Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Ldngs- und/oder Querrichtung (ISO 10893-10)

EN ISO 10893-11, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 11: Automatisierte Ultraschallpriifung der
Schweillnaht geschweillter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten in L&ngs- und/oder
Querrichtung (ISO 10893-11)

EN ISO 14284, Eisen und Stahl— Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284)

ISO 11484, Stahlerzeugnisse — Qualifizierung und Kompetenz von angestelltem Personal fir
zerstérungsfreie Priifung (ZfP)

3 Begriffe

Fiar die Anwendung dieses Teils der EN 10217 gelten die Begriffe in EN 10020, EN 10021, EN 10052 und
EN 10266 und die folgenden Begriffe.

3.1

Priifkategorie
Einteilung nach Priifumfang und -anforderungen
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3.2
Arbeitgeber
Unternehmen, in dem eine Person tatig ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Arbeitgeber kann entweder der Rohrhersteller sein oder eine dritte Partei, die
zerstorungsfreie Prifungen (ZfP) durchfihrt.

3.3

EW

Elektrisch geschweildtes Rohr — Rohr mit einer Langsnahtmit, die durch elektrisches Nieder- oder
Hochfrequenzschweillen (Widerstandsschweil’en) gefertigt wurde

34

HFW

Rohr, das mit Hochfrequenzschweilen gefertigt wurde — elektrisch geschweil’tes Rohr, das mit einer
Schweilstromfrequenz = 100 kHz gefertigt wurde

4 Symbole
Fir die Anwendung dieses Teils der EN 10217 gelten die Symbole der EN 10266.

5 Einteilung und Bezeichnung

5.1 Einteilung

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind die Stahlsorten P195GH, P235GH und P265GH unlegierte
Qualitatsstahle, und die Stahlsorte 16Mo3 ist ein legierter Edelstahl.

5.2 Bezeichnung
5.2.1  Fiur Rohre nach diesem Teil der EN 10217 umfasst die Stahlbezeichnung:
— die Nummer dieses Teils der EN 10217; sowie entweder
— den Kurznamen nach EN 10027-1; oder
— die Werkstoffnummer, die nach EN 10027-2 vergeben wurde.
5.2.2 Der Kurzname umfasst bei den unlegierten Stahlen:
— den GrofRbuchstaben P fir Druckbeanspruchungen;

— die Angabe der festgelegten Mindeststreckgrenze bei Raumtemperatur flir Wanddicken bis 16 mm in
MPa (siehe Tabelle 4);

— das Zusatzsymbol GH fir den Einsatz bei erhéhten Temperaturen.

5.2.3 Der Kurzname des legierten Stahles 16Mo3 wurde aus der chemischen Zusammensetzung (siehe
Tabelle 2) abgeleitet.
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6

6.1

Bestellangaben

Verbindliche Angaben

Der Besteller muss bei der Anfrage und Bestellung folgende Angaben machen:

a) Bestellmenge (Masse oder Gesamtlange oder Stlickzahl festgelegter Lange);

b) Begriff ,HFW-Rohr*;

c) Male (AuBendurchmesser D und Wanddicke T) (siehe Tabelle 6);

d) der Bereich der Herstelllange (siehe 8.7.3);

e) fir Rohre mit einem D/T > 100, die Grenzabmal3e fur die Unrundheit (siehe 8.7.4.6);
f)  Stahlbezeichnung nach diesem Teil der EN 10217 (siehe 5.2);

g) Prifkategorie fur unlegierten Stahl (siehe 9.3);

h) fur Dicken T > 16 mm die mechanischen Eigenschaften (siehe Tabelle 4).

6.2 Optionen

Eine Reihe Optionen ist in diesem Teil der EN 10217 festgelegt und nachstehend aufgefihrt. Sollte der
Besteller bei der Anfrage und Bestellung von den entsprechenden Optionen keinen Gebrauch machen, so sind
die Rohre in Ubereinstimmung mit den Grundfestlegungen zu liefern (siehe 6.1).

8

1) Fertigungsablauf der Rohrherstellung (siehe 7.2.1);

2) Begrenzung der Anteile an Kupfer und Zinn (siehe Tabelle 2);
3) Stlickanalyse (siehe 8.2.2);

4) Kerbschlagbiegeversuch am Grundwerkstoff (siehe 8.3);

5) Zusatzlicher Kerbschlagbiegeversuch an Langsproben bei —10 °C flr unlegierte Stahle (siehe
Tabelle 4);

6) Uberpriifung der 0,2-% Dehngrenze bei erhéhter Temperatur (siehe 8.3.2);
7) Festlegung des Verfahrens der Dichtheitspriifung (siehe 8.4.3.1);

8) Zerstérungsfreie Prufung flir Rohre der Prifkategorie 2 zum Nachweis von Querfehlern (siehe
8.4.3.2);

9) Zerstérungsfreie Prifung fir Rohre der Prifkategorie 2 zum Nachweis von Dopplungen (siehe
8.4.3.2);

10) besondere Endenvorbereitung (siehe 8.6);
11) Genaulangen (siehe 8.7.3);
12) Abnahmepriifzeugnis 3.2 anstelle der Standardpriifbescheinigung 3.1 (siehe 9.2.1);

13) Zugversuch quer zur Schweif3naht fir Rohre mit D > 219,1 mm (siehe Tabelle 9);
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14) Vereinbarung uber einen anderen Prifdruck beim Innendruckversuch mit Wasser (siehe 11.9.1);
15) Wanddickenmessung aulRerhalb des Endenbereichs (siehe 11.10);

16) Festlegung des Verfahrens der zerstdrungsfreien Prufung der Schweillnaht fir Rohre der
Priufkategorie 1 (siehe 11.12.1);

17) Festlegung des Verfahrens der zerstérungsfreien Priifung Uber den vollen Umfang fiir Rohre der
Prifkategorie 2 (siehe 11.12.2);

18) Zusatzliche Kennzeichnung (siehe 12.2);

19) Oberflachenschutz (siehe Abschnitt 13).

6.3 Bestellbeispiel
500 m HFW Stahlrohre mit einem Aufl3endurchmesser von 168,3 mm und einer Wanddicke von 4,5 mm nach

EN 10217-2, hergestellt aus der Stahlsorte P265GH, geprift nach Prifkategorie 1, mit Abnahmeprifzeugnis
3.2 nach EN 10204:

500 m HFW-Rohre — 168,3 x 4,5 — EN 10217-2 — P265GH — TC1 — Option 12: 3.2

7 Herstellverfahren

7.1 Stahlherstellungsverfahren

Die Wahl des Stahlherstellungsverfahrens bleibt dem Hersteller Gberlassen. Das Siemens-Martin-Verfahren
ist aber nicht zugelassen, es sei denn es wird mit einer Sekundarmetallurgie oder mit einer
Pfannenbehandlung kombiniert.

Die Stahle missen vollberuhigt sein und stickstoffabbindende Elemente enthalten. Die stickstoffabbindenden
Elemente mussen angegeben werden.

ANMERKUNG Die Verwendung unberuhigter oder halbberuhigter Stahle ist damit ausgeschlossen.

7.2 Rohrherstellung und Lieferzustand

7.21 Die Rohre missen durch Hochfrequenzschweilen (HFW), mit einer Frequenz von mindestens 100
kHz, nach einem in Tabelle 1 aufgeflhrten Fertigungsablauf hergestellt werden.

Die Wahl des Fertigungsablaufs ist dem Hersteller Gberlassen, wenn nicht Option 1 festgelegt ist.
Option 1: Der Fertigungsablauf wird durch den Besteller festgelegt.

Die fertigen Rohre durfen keine SchweilRnahte enthalten, die der Verbindung von Band vor der Einformung
dienten.

7.2.2 Das Schweil’en ist von entsprechend qualifiziertem Personal nach geeigneten Arbeitsverfahren
durchzufliihren. Falls Rohre fir Druckgeraten nach EU-Richtlinie 97/23/EG verwendet werden, missen die
Hersteller geeignete Prozeduren fiir die Genehmigung von Schweillverfahren festlegen.

Der Produktions- (Schweil3-)prozess fir HFW- Rohre muss durch das herstellereigene QM-System fiir Rohre
genehmigt sein. Falls Rohre fir Druckgeraten nach Kategorien I, Il und IV der EU-Richtlinie 97/23/EG
verwendet werden, mussen die Verfahren entweder von einem notifizierten Stelle nach Artikel 12 oder von
einer unabhangigen Priifstelle nach Artikel 13 der Richtlinie, bestatigt sein.
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7.2.3 Die Lieferzustéande der Rohre nach diesem Teil der EN 10217 sind in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Tabelle 1 — Fertigungsablauf der Rohrherstellung und Lieferzustand

Fertigungsablauf
Ablauf- :
) Lieferzustand?
Nr Ausgangsmaterial® Einformungsverfahren
1c Warmgewalztes NP
1d Band . NR
Kalteinformen
2b , NW
Normalisierend + Schweilten
2c NP
gewalztes Band
2d NR
@ NW = normalisierte Schweifzone; NP = Normalisierung des ganzen Rohrkérpers; NR = normalisierend Gewalzt oder
Warmstreckreduzieren in einem kontrollierten Temperaturbereich, sodass ein normalgegliihter Zustand erreicht wird.
b Thermomechanisch gewalztes Band ist fir die Verwendung nach dieser Norm ausgeschlossen

8 Anforderungen

8.1 Allgemeines

I?ie Rohre entsprechen den Anforderungen dieses Teils der EN 10217, wenn sie sie in einem in
Ubereinstimmung mit Tabelle 1 angegebenen Lieferzustand geliefert und in Ubereinstimmung mit den
festgelegten Anforderungen nach Tabelle 9 gepriift wurden.

Die Rohre missen sich nach einem geeigneten Verfahren warm und kalt biegen lassen.

Zusatzlich gelten die in EN 10021 festgelegten allgemeinen technischen Lieferbedingungen.
8.2 Chemische Zusammensetzung

8.2.1 Schmelzenanalyse

Fir die Schmelzenanalyse gelten die vom Stahlhersteller gelieferten Werte, die den Anforderungen nach
Tabelle 2 entsprechen mussen.

ANMERKUNG Beim Schweilen von Rohren, die nach diesem Teil der EN 10217 hergestellt wurden, sollte die
Tatsache bericksichtigt werden, dass das Verhalten des Stahles wahrend und nach dem Schweil3en nicht nur von der
Stahlsorte, sondern auch von der angewendeten Warmebehandlung und davon abhangt, wie das Schweiflen vorbereitet
und durchgefiihrt wird.
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