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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 10217-5:2014) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 110 ,Stahlrohre und
Eisen- und Stahlfittings” (Sekretariat: Italien) des Europdischen Komitees flir die Eisen- und Stahlnormung
(ECISS) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-04 UA ,Rohre aus warmfesten oder
kaltzdhen Stahlen® des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthalt die technischen Anforderungen an unterpulvergeschweillte kreisformige Rohre
fur Druckbeanspruchungen aus unlegierten und legierten Stahlen, die fir den Einsatz bei erhéhten Tem-
peraturen bestimmt sind.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10217-5:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen zur Anwendung der Prifbescheinigung an die Neuausgabe der EN 10204:2005 angepasst,
sodass jetzt nur noch die Ausstellung der Bescheinigungen 3.1 und 3.2 erfolgt;

b) Referenzen bezlglich der zerstérungsfreien Prifung an die neue ENISO 10893 angepasst,
einschlieBlich der zusatzlichen digitalen Durchstrahlungsprifung;

c) Referenzen bezliglich des Zugversuchs an die neue EN ISO 6892 angepasst;

d) redaktionelle Anderungen.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 10217-5:2014) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 110 ,Stahlrohre und
Eisen- und Stahlfittings“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 10217-5:2005 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europaische Norm besteht unter dem gemeinsamen Titel Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbean-
spruchungen — Technische Lieferbedingungen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Elektrisch geschweilSte und unterpulvergeschweilSte Rohre aus unlegierten Stéhlen mit
festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

— Teil 2: Elektrisch geschweilSte Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigen-
schaften bei erhéhten Temperaturen

— Teil 3: Elektrisch geschweilSte und unterpulvergeschweilSste Rohre aus legierten Feinkornbaustdhlen mit
festgelegten Eigenschaften bei Raum-, erhbhten und tiefen Temperaturen

— Teil 4: Elektrisch geschweil3ste Rohre aus unlegierten Stéhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

— Teil 5: Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigen-
schaften bei erhéhten Temperaturen

— Teil 6: Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

— Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stéhlen
Eine weitere Reihe Europaischer Normen, die Rohre fiir Druckbeanspruchungen betrifft, ist:

EN 10216, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 10217 legt die technischen Lieferbedingungen fur unterpulvergeschweif3te Rohre mit
Langsnaht (SAWL) und Spiralnaht (SAWH) mit kreisférmigem Querschnitt aus unlegierten Qualitats- und
legierten Edelstéhlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen in zwei Prufkategorien fest.

Die Rohrgiten sind vorgesehen zur Unterstitzung der grundlegenden Anforderungen der EU Richtlinie
97/23/EG bezlglich der Druckgerate mit festgelegten Eigenschaften bei erhdhten.

ANMERKUNG 1 Nach Verdffentlichung dieser Norm im EU-Amtsblatt (OJEU) unter der Richtlinie 97/23/EG ist die
Annahme ihrer Konformitat mit den grundlegenden Anforderungen (ESR) der Richtlinie 97/23/EG auf die technischen
Daten von Werkstoffen in dieser Europaischen Norm beschrankt, und es darf nicht angenommen werden, dass damit die
Eignung des Werkstoffs fiir ein bestimmtes Ausristungsteil festgestellt ist. Folglich missen die in dieser Werkstoffnorm
angegebenen technischen Parameter im Hinblick auf die konstruktiven Anforderungen dieses bestimmten Ausristungs-
teils ermittelt werden, um damit zu verifizieren, dass den ESR der Richtlinie 97/23/EG entsprochen wird. Dies muss durch

den Ausleger oder den Hersteller der Druckgerate geschehen, der auch den nachfolgenden Herstellungsprozess
berlicksichtigen muss, der die Eigenschaften des Grundmaterials veréandern kann.

ANMERKUNG 2 Fir weitere Information siehe die Richtlinie der Europaischen Kommission und die Mitgliedsstaaten fiir
die Interpretation der Richtlinie 97/23/EG, Anhang I.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments

EN 10020, Begriffsbestimmungen fir die Einteilung der Stédhle

EN 10021, Allgemeine Technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 1: Kurznamen

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10052, Begriffe der Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen

EN 10168, Stahl und Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen — Liste und Beschreibung der Angaben

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10220, Nahtlose und geschweil3te Stahlrohre — Mal3e und ldngenbezogene Masse

CEN/TR 10261, Eisen und Stahl — Ubersicht iiber verfiigbare Verfahren der chemischen Analyse

EN 10266, Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile fiir den Stahlbau — Symbole und Definition von Begriffen fiir
die Verwendung in Erzeugnisnormen

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 148-1)

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (ISO 377)

EN ISO 2566-1, Stahl — Umrechnung von Bruchdehnungswerten — Teil 1: Unlegierte und niedriglegierte
Stéhle (ISO 2566-1)
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EN I1SO 5173, Zerstérende Priifungen von Schweillndhten an metallischen Werkstoffen — Biegepriifungen
(ISO 5173)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Prifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1)

EN ISO 6892-2, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Priifverfahren bei erhohter Temperatur
(ISO 6892-2)

EN ISO 10893-6, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 6: Durchstrahlungspriifung der Schweil3-
naht geschweilSter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten (ISO 10893-6)

EN ISO 10893-7, Zerstérungsfreie Prifung von Stahlrohren — Teil 7: Digitale Durchstrahlungspriifung der
SchweilBnaht geschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten (ISO 10893-7)

EN ISO 10893-8, Zerstérungsfreie Prifung von Stahlrohren — Teil 8: Automatisierte Ultraschallpriifung
nahtloser und geschweillter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen (ISO 10893-8)

EN ISO 10893-9, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 9: Automatisierte Ultraschallpriifung von
Band/Blech, das fiir die Herstellung nahtloser und geschweil3ter Stahlrohre eingesetzt wird, zum Nachweis
von Dopplungen (ISO 10893-9)

EN ISO 10893-10, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 10: Automatisierte Ultraschallpriifung
nahtloser und geschweilSter (ausgenommen unterpulvergeschweillter) Stahlrohre (ber den gesamten
Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Ldngs- und/oder Querrichtung (ISO 10893-10)

EN I1SO 10893-11, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 11: Automatisierte Ultraschallpriifung der
SchweilBnaht geschweillter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Léngs- und/oder
Querrichtung (ISO 10893-11)

EN ISO 14174, Schweilzusétze - Pulver zum Unterpulverschweillen und ElektroschlackeschweiBen —
Einteilung (ISO 14174)

EN ISO 14284, Eisen und Stahl— Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284:1996)

EN ISO 17639, Zerstérende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen —
Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen von Schweil3ndhten (ISO 17639)

ISO 11484, Stahlerzeugnisse — Qualifizierung und Kompetenz von angestelltem Personal fiir
zerstérungsfreie Priifung (ZfP)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe in EN 10020, EN 10021, EN 10052, EN 10266 und
die folgenden Begriffe.

3.1
Priifkategorie
Einteilung nach Prifumfang und -anforderungen

3.2
Arbeitgeber
Unternehmen, in dem eine Person tatig ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Arbeitgeber kann entweder der Rohrhersteller sein oder eine dritte Partei, die
zerstorungsfreie Prifungen (ZfP) durchfihrt.

3.3

Qualifizierung des SchweiBverfahrens

Durchfihrung der Prafungen fir das Schweilverfahren fur SAW-Rohre durch den Hersteller in
Ubereinstimmung mit Anhang A
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34

Zulassung des SchweiBverfahrens i

Durchfuhrung der Prifungen fur das Schweiverfahren fir SAW-Rohre in Ubereinstimmung mit Anhang A,
Uberwacht und bestatigt durch eine autorisierte Stelle

3.5

SAW

Unterpulvergeschweildtes Rohr — Rohr mit einer oder zwei Langsnahten oder einer Spiralnaht, das mit dem
Unterpulverschweillverfahren gefertigt wurde

3.6

SAWH

Unterpulvergeschweildtes Rohr mit Spiralnaht — Rohr mit einer Spiralnaht, das nach dem
Unterpulverschweillverfahren gefertigt wurde

3.7

SAWL

Unterpulvergeschweildtes Rohr mit Langsnaht — Rohr mit einer oder zwei Langsnahten, das nach dem
Unterpulverschweifldverfahren gefertigt wurde

4 Symbole
Fir die Anwendung dieses Teils der EN 10217 gelten die Symbole in EN 10266 und folgende Symbole.

5 Einteilung und Bezeichnung

5.1 Einteilung

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind die Stahlsorten P235GH und P265GH unlegierte Qualitats-
stahle, und die Stahlsorte 16Mo3 ist ein legierter Edelstahl.

5.2 Bezeichnung
5.21 Die Bezeichnung der Rohre nach diesem Teil der EN 10217 umfasst:
— die Nummer dieses Teils der EN 10217
— sowie entweder
— den Kurznamen nach EN 10027-1 oder
— die Werkstoffnummer, die nach EN 10027-2 vergeben wurde.
5.2.2 Der Kurzname der unlegierten Stahle umfasst:

— den GrofRbuchstaben P fir Druckbeanspruchungen;

— die Angabe der festgelegten Mindeststreckgrenze in MPa flr eine Wanddicke 7 bis 16 mm (siehe
Tabelle 4);

— das Zusatzsymbol GH fiir den Einsatz bei erhdhten Temperaturen.

5.2.3 Der Kurzname des legierten Stahls 16Mo3 wurde aus der chemischen Zusammensetzung (siehe
Tabelle 2) abgeleitet.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 10217-5:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10217-5-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10217-5-2014-10

E DIN EN 10217-5:2014-10
— Entwurf — prEN 10217-5:2014 (D)

6 Bestellangaben

6.1 Verbindliche Angaben

Der Besteller muss bei der Anfrage und Bestellung folgende Angaben machen:

a) Bestellmenge (Masse oder Gesamtlange oder Stlickzahl festgelegter Lange);

b) Begriff ,Rohr* und den Rohrtyp: SAWL oder SAWH,;

c) Male (AuBendurchmesser D und Wanddicke 7T) (siehe Tabelle 6);

d) der Bereich der Herstelllange (siehe 8.7.3);

e) fir Rohre mit einem D/T > 100, die Grenzabmalie fiir die Unrundheit (siehe 8.7.4.6);
f)  Stahlbezeichnung nach diesem Teil der EN 10217 (siehe 5.2);

g) Prufkategorie fur unlegierten Stahl (siehe 9.3);

h) flr Rohre mit einer Wanddicke T > 40 mm, die Einzelheiten zu den mechanischen Eigenschaften (siehe
Tabelle 4).

6.2 Optionen

Eine Reihe von Optionen ist in diesem Teil der EN 10217 festgelegt und nachstehend aufgefihrt. Sollte der
Besteller bei der Anfrage und Bestellung von den entsprechenden Optionen keinen Gebrauch machen, so
sind die Rohre in Ubereinstimmung mit den Grundfestlegungen zu liefern (siehe 6.1).

1) Fertigungsablauf der Rohrherstellung (siehe 7.2.1);

2) Begrenzung der Anteile an Kupfer und Zinn (siehe Tabelle 2);
3) Stickanalyse (siehe 8.2.2);

4) Kerbschlagbiegeversuch am Grundwerkstoff (siehe Tabelle 4);

5) zusatzlicher Kerbschlagbiegeversuch an Langsproben bei —10 °C fiir unlegierte Stahle (siehe
Tabelle 4);

6) Uberpriifung der 0,2 %-Dehngrenze bei erhdhter Temperatur (siehe Tabelle 5);

7) besondere Endenvorbereitung (siehe 8.6);

8) Genaulangen (siehe 8.7.3);

9) Abnahmeprifzeugnis 3.2 anstelle der Standardprifbescheinigung 3.1 (siehe 9.2.1);
10) Zugversuch quer zur Schweil3naht fir Rohre mit D < 508 mm (siehe Tabelle 11);

11) Kerbschlagbiegeversuch fiir den SchweiRnahtbereich bei 20 °C oder 0 °C (siehe Tabelle 11 und
10.2.2.5);

12) Vereinbarung Uber einen anderen Prifdruck beim Innendruckversuch mit Wasser (siehe 11.6);
13) Wanddickenmessung auf3erhalb des Endenbereichs (siehe 11.7);
14) Festlegung des Verfahrens der zerstérungsfreien Prifung der Schwei3naht (siehe 11.9.1);

15) zuséatzliche Kennzeichnung (siehe 12.2);

16) Oberflachenschutz (siehe Abschnitt 13).
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6.3 Bestellbeispiel

500 m unterpulvergeschweildte Stahlrohre mit Ldngsnaht mit einem AuRRendurchmesser von 406,4 mm und
einer Wanddicke von 5,6 mm nach EN 10217-5, hergestellt aus der Stahlsorte P265GH, geprift nach
Prufkategorie 2, mit Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach EN 10204:

500 m SAWL-Rohre — 406,4 x 5,6 — EN 10217-5 — P265GH — TC2 — 3.1

7 Herstellverfahren

7.1 Stahlherstellungsverfahren

Die Wahl des Stahlherstellungsverfahrens bleibt dem Hersteller Gberlassen. Das Siemens-Martin-Verfahren
ist aber nicht zugelassen, es sei denn es wird mit einer Sekundarmetallurgie oder mit einer
Pfannenbehandlung kombiniert.

Die Stahle mussen vollberuhigt sein und stickstoffabbindende Elemente enthalten. Die stickstoffabbindenden
Elemente missen angegeben werden.

ANMERKUNG Die Verwendung unberuhigter oder halbberuhigter Stahle ist damit ausgeschlossen.

7.2 Rohrherstellung und Lieferzustand

7.21 Die Rohre missen durch Unterpulverschweilien (SAW) nach einem in Tabelle 1 aufgefiihrten
Fertigungsablauf hergestellt werden.

Der Fertigungsablauf ist der Wahl des Herstellers tiberlassen, wenn nicht Option 1 festgelegt ist.
Option 1:  Der Fertigungsablauf wird durch den Besteller festgelegt.
Die Rohre miissen mit mindestens einer Innenlage und mindestens einer Aufienlage geschweil3t werden.

Band zur Herstellung von unterpulvergeschweil3ten Spiralnaht (SAWH)-Rohren muss eine Breite haben, die
mindestens das 0,8-fache und hdchstens das 3,0-fache des Rohrauflendurchmessers betragt.

Die fertigen Rohre durfen mit Ausnahme von Spiralnahtrohren der Prifkategorie 1 keine SchweilRnahte
enthalten, die der Verbindung von Band oder Blech vor der Einformung dienten. Unterpulvergeschweillte
Spiralnaht (SAWH)-Rohre dirfen Bandverbindungsnahte enthalten, wenn das Schweillverfahren nach
Anhang A qualifiziert ist und die entsprechenden Schweilndhte und der Grundwerkstoff (siehe 11.9.3)
genauso geprift wurden wie eine Spiralnaht nach Prufkategorie 2.

7.2.2 Das Unterpulverschweillen ist von entsprechend qualifiziertem Personal nach geeigneten
Arbeitsverfahren durchzuftihren. Falls Rohre fir Druckgeraten nach EU-Richtlinie 97/23/EG verwendet
werden, mussen die Hersteller geeignete Prozeduren fur die Genehmigung von Schweilverfahren in
Ubereinstimmung mit 7.2.4 festlegen.

7.2.3 Das Schweilverfahren fur SAW-Rohre muss nach Anhang A qualifiziert sein.

7.2.4 Falls Rohre fur Druckgeraten nach Kategorien Il, 1ll und IV der EU-Richtlinie 97/23/EG geliefert
werden, mussen Verfahren und die Qualifikation des Personals von einer unabhangigen Prifstelle nach
Artikel 13 der Richtlinie, bestatigt sein.

7.2.5 Die Lieferzustdnde der Rohre nach diesem Teil der EN 10217 sind in Tabelle 1 aufgefuhrt.
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Tabelle 1 — Verfahren der Rohrherstellung, Fertigungsablauf und Lieferzustand

Herstellverfahren Fertigungsablauf
Ablauf- Einf Lieferzustand
. informungs-
Nr Verfahren Symbol Ausgangsmaterial® ormungs
verfahren
4b Warmgewalztes Blech NP
oder Band
Unt | Normalisierend Kalteinformen
5a s:h\?vrepi?&;r?r- SAW gewalztes Blech oder 4 Schweil
und Schweilden : .
. Band Wie geschweil3tc
64 T T;L . Normalgegliihtes Blech
95 | _SAWL |oder Band
naht
Warmgewalztes Blech
7a
oder Band
— mit . .
Spiral-  |— SAWH Normalisierend Normalisierendes
8a naht gewalztes Blech oder Einformen Wie geschweif3te
Band und Schweilend
Normalgeglihtes Blech
9a
oder Band
@  wie geschweilt = ohne nachfolgende Warmebehandlung; NP = ganzer Rohrkdrper normalisiert.
b Thermomechanisch gewalztes Blech oder Band kann fuir diese Norm nicht verwendet werden.
¢ Spannungsarmglihen der Schweiflnaht ist zugelassen.
d Nur fir SAWL-Rohre anwendbar.

8 Anforderungen

8.1 Allgemeines

Die Rohre entsprechen den Anforderungen dieses Teils der EN 10217, soweit sie in einem in Tabelle 1
angegebenen Lieferzustand geliefert und in Ubereinstimmung mit der Tabelle 11 gepruft werden.

Die Rohre missen sich nach einem geeigneten Verfahren warm und kalt biegen lassen.

Zusatzlich gelten die in EN 10021 festgelegten allgemeinen technischen Lieferbedingungen.

8.2 Chemische Zusammensetzung

8.21

Schmelzenanalyse

Fir die Schmelzenanalyse gelten die vom Stahlhersteller gelieferten Werte, die den Anforderungen nach
Tabelle 2 entsprechen mussen.

ANMERKUNG

Beim Schweiflen von Rohren, die nach diesem Teil der EN 10217 hergestellt wurden, sollte die Tat-
sache berticksichtigt werden, dass das Verhalten des Stahles wahrend und nach dem Schweil3en nicht nur von der Stahl-
sorte, sondern auch von der angewendeten Warmebehandlung und davon abhangt, wie das Schweil’en vorbereitet und
durchgefiihrt wird.
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8.2.2 Stiickanalyse
Sofern nicht Option 3 festgelegt wurde, ist nur die Schmelzenanalyse zu liefern.
Option 3:  Die Rohre sind mit Stlickanalyse zu liefern.

Tabelle 3 enthalt die Grenzabweichungen der Stlickanalyse von den in Tabelle 2 festgelegten Grenzwerten
der Schmelzenanalyse.

Tabelle 2 — Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse)?, Massenanteile in %

Stahlsorte
C|si|M | P | s |cr|M| N |[Ageam|Cul|No | Ti | V ?\;;S;T

Kurz- |[Werkstoff-
name nummer max. max. | max. | max. | max. | max. max.®| max. | max. | max. max.

P235GH 1.0345 |<0,16|0,35|< 1,20|0,025|0,020| 0,30 |< 0,08| 0,30 |>0,020¢| 0,30 |0,0109| 0,039 | 0,024 0,70

P265GH 1.0425 |<0,20|0,40|< 1,40|0,025|0,020| 0,30 |<0,08| 0,30 |>0,020¢| 0,30 |0,0109| 0,039 | 0,024 0,70

0,12 0,40 0,25
16Mo3 15415 | bis |0,35| bis |0,025/0,020| 0,30 | bis | 0,30 |<0,040|0,30| — | — — —
0,208 0,90 0,35

@  Elemente, die in dieser Tabelle nicht angegeben sind, diirfen dem Stahl, auler zum Fertigbehandeln der Schmelze, ohne Zustimmung
des Bestellers nicht absichtlich zugegeben werden. Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Zufuhr unerwiinschter
Elemente aus dem Schrott oder anderen Einsatzstoffen, die bei der Stahlherstellung verwendet werden, zu verhindern.

b Option 2: Um nachfolgende Umformungen zu erleichtern, gelten ein vereinbarter Hdchstanteil fiir Kupfer, der niedriger ist als
angegeben, und ein vereinbarter Héchstanteil fiir Zinn.

€ Fur Verhaltnisse AI/N = 2. Falls Stickstoff durch Nb, Ti oder Va, deren Anteile angegeben werden miissen, gebunden wird, gilt diese
Anforderung nicht, es sei denn es wird Ti verwendet, dann hat der Hersteller nachzuweisen, dass (Al + Ti/2) = 0,020 % ist.

d  Die Anteile dieser Elemente brauchen nicht angegeben zu werden, wenn sie der Schmelze nicht absichtlich zugesetzt wurden.

e Fur Wanddicken 7> 30 mm darf der Kohlenstoffanteil der Schmelzen- und Stlickanalyse um 0,02 % erhéht werden.
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