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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 10269:2011) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 107 „Stähle für den 
Druckbehälterbau“ (Sekretariat: DIN) des Europäischen Komitees für die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) 
ausgearbeitet.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss 19/5 „Stabstahl und Walzdraht für 
Befestigungsmittel zur Verwendung bei erhöhten und tiefen Temperaturen“ des Normenausschusses Eisen 
und Stahl (FES). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10269:2006-07, DIN EN 10269 Berichtigung 1:2006-10, DIN EN 10269 Berichtigung 2:2007-02, 
DIN EN 10269 Berichtigung 3:2009-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich der Norm erweitert; 

b) Neue Stahlsorten (z.B. 20MnB4, 23MnB4, 26NiCrMo14-6) aufgenommen; 

c) Stahlsorte wie z. B. 19MnB4, 41NiCrMo7-3-2 gestrichen; 

d) Zusätzliche Präzisierung für den Kerbschlagbiegeversuch bei 20°C: Hammerfinne 2mm (Abschnitt 11.5); 

e) Aufteilung in Stahlsorten die die PED erfüllen / nicht erfüllen (abhängig von der Wärmebehandlung); 

f) Neue Option für die Härteprüfung auf Homogenität (siehe Tabelle 12); 

g) Aktualisierung und Ergänzung der Tabellen mit technischen Angaben (wie z. B. Tabelle D.1); 

h) Normative Verweisungen im Abschnitt 2 aktualisiert; 

i) Redaktionelle Überarbeitung. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 10269:2011) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 107 „Steels for presure 
purposes“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 10269:2006 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Die mit einem Punkt ( ) gekennzeichneten Abschnitte enthalten Angaben über Vereinbarungen, die bei der 
Bestellung zu treffen sind. Die mit zwei Punkten ( ) gekennzeichneten Abschnitte enthalten Angaben über 
Vereinbarungen, die bei der Bestellung getroffen werden können. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Halbzeug, Stäbe und Draht für Befestigungselemente für 
den Einsatz bei erhöhten und/oder tiefen Temperaturen aus unlegierten und legierten (einschließlich 
nichtrostenden) Stählen und Nickellegierungen nach Tabelle 1 fest. 

Die Anforderungen dieser Norm können auch für Befestigungselemente als Fertigprodukt angewendet 
werden. 

Bei Lieferungen nach dieser Europäischen Norm gelten ebenfalls die allgemeinen technischen 
Lieferbedingungen nach EN 10021. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 10020, Begriffsbestimmungen für die Einteilung der Stähle 

EN 10021, Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse 

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme für Stähle – Teil 1: Kurznamen 

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme für Stähle – Teil 2: Nummernsystem 

EN 10052, Begriffe der Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen 

EN 10058, Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung – Maße, Formtoleranzen und 
Grenzabmaße 

EN 10059, Warmgewalzte Vierkantstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung – Maße, Formtoleranzen und 
Grenzabmaße 

EN 10060, Warmgewalzte Rundstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung – Maße, Formtoleranzen und 
Grenzabmaße 

EN 10061, Warmgewalzte Sechskantstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung – Maße, Formtoleranzen 
und Grenzabmaße 

EN 10079, Begriffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse 

EN 10108, Runder Walzdraht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen – Maße und Grenzabmaße  

EN 10168, Stahlerzeugnisse – Prüfbescheinigungen – Liste und  Beschreibung der Angaben 

EN 10204, Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

EN 10221, Oberflächengüteklassen für warmgewalzten Stabstahl und Walzdraht – Technische 
Lieferbedingungen  

EN 10278, Maße und Grenzabmaße von Blankstahlerzeugnissen 

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prüfverfahren (ISO 
148-1:2009) 

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse – Lage von Probenabschnitten und Proben für mechanische 
Prüfungen (ISO 377:1997) 
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EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Brinell – Teil 1: Prüfverfahren (ISO 6506-1:2005) 

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur (ISO 6892-
1:2009) 

EN ISO 6892-2, Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur (ISO 
6892-2:2011) 

EN ISO 14284, Stahl und Eisen – Entnahme und Vorbereitung der Proben für die Bestimmung der 
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284:1996) 

CEN/TR 10261, Eisen und Stahl – Übersicht über verfügbare Verfahren der chemischen Analyse 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach EN 10020 (für die Einteilung der Stähle), EN 10052 
(für die Arten der Wärmebehandlung) und EN 10079 (für die verschiedenen Erzeugnisformen), so wie die 
folgenden Begriffe. 

ANMERKUNG Zusätzlich zu den Begriffen in EN 10052 sollte Folgendes beachtet werden: 

1) Normalglühen (Kurzzeichen N) schließt auch normalisierendes Walzen ein; 

2) Vergüten (Kurzzeichen QT) schließt direktes Härten plus Anlassen ein. 

3.1 
Besteller  
Person oder Organisation, die Erzeugnisse nach dieser Europäischen Norm bestellt.  

ANMERKUNG 1 Der Besteller ist nicht notwendigerweise, kann aber, ein Hersteller von Druckgeräten nach der EU 
Richtlinie 97/23EG sein. 

ANMERKUNG 2 Hat ein Besteller nach dieser EU-Richtlinie Verantwortung zu übernehmen, so liefert diese Norm eine 
Voraussetzung für die Erfüllung der wesentlichen Anforderungen der in Anhang ZA identifizierten Richtlinie. 

4 Maße und Grenzabmaße 

Die Nennmaße und die Grenzabmaße der Erzeugnisse sind bei der Anfrage und Bestellung unter Hinweis auf 
die in entsprechende Maßnorm EN 10058, EN 10059, EN 10060, EN 10061, EN 10108 und EN 10278 zu 
vereinbaren. 

5 Masseberechnung 

Die in Anhang A angegebenen Dichtewerte sind als Grundlage für die Berechnung der Nennmasse aus den 
Nennmaßen zu verwenden. Für Stahlsorten, die in Anhang A nicht erwähnt sind, gelten folgende Dichtewerte: 

 11/12 % Cr-Stähle:    7,7 kg/dm ; 

 X8Ni9:       7,89 kg/dm ; 

 austenitische CrNiMo-Stähle:   8,0 kg/dm . 

Für alle anderen Stähle gilt eine Dichte von 7,85 kg/dm . 
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6 Einteilung und Bezeichnung 

6.1 Einteilung 

Nach EN 10020 sind die Stahlsorten C35E, C45E und 20Mn5 unlegierte Edelstähle. Alle anderen Stahlsorten 
sind legierte Edelstähle, einschließlich austenitischer Stähle. Zusätzlich sind austenitische Nickellegierungen 
festgelegt. 

6.2 Bezeichnung 

Die in dieser Europäischen Norm festgelegten Stahlsorten sind mit Kurznamen und Werkstoffnummern 
bezeichnet. Die Kurznamen der Stähle wurden nach EN 10027-1 gebildet. Die entsprechenden 
Werkstoffnummern wurden nach EN 10027-2 festgelegt. 

ANMERKUNG Erläuterung der Bezeichnung der Nickellegierungen 

 Kurzname: Die vorangestellten chemischen Symbole bezeichnen die Hauptlegierungselemente, und die unmittelbar 
darauf folgende Zahl gibt den Durchschnittsanteil dieser Elemente an. Es folgen schließlich die anderen enthaltenen 
bedeutenden Legierungselemente; 

 Werkstoffnummer: Ihr Aufbau folgt EN 10027-2, wobei die Zahl 2 die Werkstoffgruppennummer kennzeichnet. Zu 
dieser Werkstoffgruppe gehören chemisch beständige und hitzebeständige oder warmfeste Nickel- und 
Kobaltlegierungen. 

7 Bestellangaben 

7.1 Verbindliche Angaben 

Bei der Anfrage und Bestellung muss der Besteller folgende Angaben machen: 

a) Bestellmenge (Masse oder Stückzahl); 

b) Art der Erzeugnisse; 

c) zu beachtende Europäische Norm für die Grenzabmaße und Formtoleranzen (siehe Abschnitt 4) und die 
Grenzabweichungen der Masse sowie, falls die betreffende Europäische Norm dem Besteller gewisse 
Optionen, z.B. bezüglich der Kantenausführung oder Toleranzklassen bietet, auch eindeutige Angaben 
hierzu; 

d) Nennmaße des Erzeugnisses; 

e) Nummer dieser Europäischen Norm, 

f) Werkstoffkurzname oder Werkstoffnummer; 

g) Lieferzustand (siehe 8.2.1); 

h) Oberflächengüteklasse (siehe 8.5); 

i) Art der Prüfbescheinigung (siehe 9.1.1). 

7.2 Optionen 

Eine Anzahl von Optionen ist in dieser Europäischen Norm festgelegt und nachstehend aufgelistet. Macht der 
Besteller von diesen Optionen bei der Anfrage und Bestellung keinen Gebrauch, sind die Erzeugnisse nach 
den Grundfestlegungen dieser Norm zu liefern (siehe 7.1). 

1) besonderes Erschmelzungsverfahren (siehe 8.1); 

2) Prüfung an simulierend wärmebehandelten Proben (siehe 8.2.2); 

3) Spannungsarmglühen (siehe 8.2.3);  
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4) Verifizierung der inneren Beschaffenheit (siehe 8.6 und Tabelle 12, Fußnote g); 

5) Abnahmeprüfzeugnis 3.2 (siehe 9.1); 

6) Stückanalyse und Umfang dieser Prüfung (siehe Tabelle 12, Fußnote c); 

7) Zugversuch bei erhöhter Temperatur (siehe Tabelle 12, Fußnote d); 

8) Kerbschlagbiegeversuch bei Raumtemperatur für austenitische Stähle (siehe Tabelle 12, Fußnote e); 

9) Kerbschlagbiegeversuch bei tiefer Temperatur (siehe 11.5 und Tabelle 12, Fußnote f); 

10) andere Prüfungen (siehe Tabelle 12, Fußnote h); 

11) Festlegung eines Analyseverfahrens (siehe 11.1); 

12) Anzahl der Proben für die Stückanalyse (siehe 10.1.1); 

13) Prüftemperatur für den Zugversuch bei erhöhter Temperatur (siehe 11.4); 

14) besondere Kennzeichnung (siehe 12.2). 

7.3 Bestellbeispiel 

2 t Rundstäbe aus der Stahlsorte mit dem Kurznamen X8Ni9 und der Werkstoffnummer 1.5662 nach  
EN 10269, mit 30 mm Durchmesser; Grenzabmaße nach EN 10060; Oberflächengüteklasse B nach  
EN 10221; Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204: 

2 t Rundstäbe EN 10060–30–Stahl EN 10269–X8Ni9–EN 10221–Klasse B–Abnahmeprüfzeugnis 3.1 
oder 
2 t Rundstäbe EN 10060–30–Stahl EN 10269–1.5662–EN 10221–Klasse B–Abnahmeprüfzeugnis 3.1 

8 Anforderungen 

8.1 Erschmelzungsverfahren 

Soweit nicht ein besonderes Erschmelzungsverfahren bei der Anfrage und Bestellung vereinbart wurde, bleibt 
das Erschmelzungsverfahren für das Ausgangsmaterial nach dieser Europäischen Norm der Wahl des 
Herstellers überlassen. 

Die Stähle mit Ausnahme der nichtrostenden Stähle müssen vollberuhigt sein. 

8.2 Lieferzustand 

8.2.1  Tabelle 3 enthält Angaben für die Lieferzustände +A, +S und +AC, die üblicherweise für die 
Weiterverarbeitung (wie Scheren, Kaltstauchen, usw.) zur Anwendung gelangen. 

Die Tabellen 4 und 5 enthalten Angaben zu den Lieferzuständen, die üblicherweise nach der Lieferung ohne 
weitere Wärmebehandlung zur Anwendung gelangen. 

Der Besteller muss in seiner Anfrage und Bestellung den von ihm verlangten Lieferzustand angeben. 

ANMERKUNG In Abhängigkeit vom Typ (z.B. Knüppel) und von den Maßen des  Erzeugnisses sowie von der Art der 
Weiterverarbeitung des Werkstoffes kann in Sonderfällen die Lieferung im unbehandelten Zustand vereinbart werden. 

8.2.2   Wird die Lieferung in einem Zustand vereinbart, der nicht in Tabellen 4 oder 5 angegeben ist, so 
können zum Nachweis der Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Europäischen Norm Prüfungen an 
simulierend behandelten Proben bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. Bei Knüppeln kann diese 
simulierende Behandlung auch eine Warmumformung einschließen. 

8.2.3  Nach Vereinbarung bei der Anfrage und Bestellung kann für Stähle zum Vergüten ein 
Spannungsarmglühen nach dem Richten festgelegt werden; siehe Fußnote c) zu Tabelle B.1. 

E DIN EN 10269:2011-12 
�������	
��

Full document details: E DIN EN 10269:2011-12

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10269-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-10269-2011-12


prEN 10269:2011 (D) 

8 

8.3 Chemische Zusammensetzung 

8.3.1 Die Angaben in Tabelle 1 gelten für die chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse. 

8.3.2 Die Stückanalyse darf von den für die Schmelzenanalyse festgelegten Werten nach Tabelle 1 um 
nicht mehr als die in Tabelle 2 angegebenen Werte abweichen. 

8.4 Mechanische Eigenschaften 

8.4.1 Allgemeines 

Die für diese Europäische Norm festgelegten Werte der Härte und mechanischen Eigenschaften gelten, 
soweit Knüppel, Stäbe und Walzdraht in einem der in Tabelle 3, 4 oder 5 angegebenen Lieferzustände 
geliefert werden und soweit die entsprechenden Prüfungen in Übereinstimmung mit den Probenahme- und 
Prüfbedingungen in 10.2 und Abschnitt 11 durchgeführt werden. 

8.4.2 Härte und mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur 

Die mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur sind in den Tabellen 3, 4 und 5 festgelegt. Sie gelten 
für die entsprechenden festgelegten Wärmebehandlungszustände und Maße. 

8.4.3 Mechanische Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen 

Die Werte in Tabellen 6 und 7 gelten für die 0,2%-Dehngrenze bei erhöhten Temperaturen. 

Die Werte in Tabellen 8 und 9 gelten für die Zugfestigkeit bei erhöhten Temperaturen. 

Anhaltswerte für die 1% (plastisch)-Zeitdehngrenze und die Zeitstandfestigkeit sind in Tabelle C.1 aufgeführt. 

Anhaltswerte für Relaxationseigenschaften sind in Tabelle D.1 aufgeführt. 

ANMERKUNG   Bei Knüppeln kann der Nachweis durch Prüfung simulierend wärmebehandelter Proben verlangt 
werden, dass der Werkstoff die für Stäbe gestellten Anforderungen erfüllt. 

8.4.4 Mechanische Eigenschaften bei tiefen Temperaturen 

Werte der Kerbschlagarbeit bei tiefen Temperaturen sind in Tabellen 10 und 11 festgelegt. 

ANMERKUNG 1  Austenitische Stähle sind im lösungsgeglühten Zustand unempfindlich gegenüber Sprödbruch. Weil sie 
keine ausgeprägte Übergangstemperatur zeigen, wie sie für andere Stähle charakteristisch ist, sind sie auch für den 
Tiefsttemperatureinsatz anwendbar. 

ANMERKUNG 2   Bei Knüppeln kann der Nachweis durch Prüfung simulierend wärmebehandelter Proben verlangt 
werden, dass der Werkstoff die für Stäbe gestellten Anforderungen erfüllt. 

8.5 Oberflächenbeschaffenheit 

Leichte Oberflächenunregelmäßigkeiten, die für das Herstellverfahren typisch sind, sind zugelassen. 

Der Besteller muss eine Oberflächengüteklasse nach EN 10221 festlegen. 

8.6 Innere Beschaffenheit 

Die Erzeugnisse müssen dicht und frei von Fehlern sein, die ihre vorgesehene Verwendung ausschließen. 

 Zur inneren Beschaffenheit können, soweit dies zweckmäßig ist, Anforderungen und die Bedingungen für 
ihre Verifizierung bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. 
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9 Prüfung 

9.1 Arten der Prüfung und Prüfbescheinigungen 

9.1.1  Die Übereinstimmung mit den Anforderungen des Auftrags ist für Erzeugnisse nach dieser 
Europäischen Norm durch nichtspezifische oder spezifische Prüfung zu prüfen. 

 Der Besteller muss festlegen, welche Art der Prüfbescheinigung (3.1 oder 3.2) nach EN 10204 zu liefern ist.  

Ist die Prüfbescheinigung 3.1 festgelegt, muss der Hersteller ein Qualitätsmanagementsystem betreiben, dass 
von einer kompetenten Stelle innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zertifiziert wurde, und einer 
speziellen Beurteilung für Werkstoffe unterzogen worden sein. 

ANMERKUNG Siehe Richtlinie 97/23/EG, Anhang I, Abschnitt 4.3, dritter Absatz und wegen weiterer Angaben die 
Hinweise der EU-Kommission und der Mitgliedsstaaten für deren Interpretation (siehe z. B. Richtlinien 7/2 und 7/16 [4]).

Ist die Prüfbescheinigung 3.2 festgelegt, muss der Besteller dem Hersteller den Namen und die Adresse der 
Organisation oder Person nennen, die die Prüfung ausführen und die Prüfbescheinigung anfertigen wird. Es 
ist auch zu vereinbaren, welche der Parteien die Prüfbescheinigung ausstellt. 

9.1.2 Die Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 oder 3.2 müssen die, nach EN 10168, folgenden Kennnummern und 
Angaben enthalten: 

A   Geschäftsvorgänge und die daran beteiligten Parteien; 

B   Beschreibung der Erzeugnisse, für die das Abnahmeprüfzeugnis gilt (einschließlich der  
   Anlasstemperatur bei vergüteten Erzeugnissen); 

C03   Prüftemperatur; 

C10 – C13 Zugversuch bei Raumtemperatur und, soweit anwendbar, bei erhöhter Temperatur; 

C40 – C43 Kerbschlagbiegeversuch, soweit anwendbar; 

C50 – C69 Härteprüfung, soweit anwendbar; 

C71 – C92 Schmelzenanalyse und, soweit anwendbar, Stückanalyse und Erschmelzungsverfahren;     

D01 Kennzeichnung und Prüfung der Maße und, soweit anwendbar, Verifizierung der 
Oberflächenbeschaffenheit; 

D02 – D99 Zerstörungsfreie Prüfung, soweit anwendbar; 

Z   Bestätigung. 

9.2 Durchzuführende Prüfungen 

Die verbindlich oder nach Vereinbarung durchzuführenden Prüfungen sowie die Größe der Prüfeinheiten und 
die Anzahl der zu entnehmenden Probenabschnitte und Proben sind in Tabelle 12 festgelegt. 

9.3 Wiederholungsprüfungen 

Für Wiederholungsprüfungen gelten die Anforderungen der EN 10021. 
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10 Probenahme 

10.1 Prüfumfang 

10.1.1  Für die Stückanalyse ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, eine Probe je Schmelze zur 
Ermittlung der Elemente, für die für die jeweilige Stahlsorte in Tabelle 1 Zahlenwerte genannt sind, zu 
nehmen. 

10.1.2 Für die sonstigen Prüfungen ist die Prüfeinheit das Los von Erzeugnissen oder von Teilen davon, die 
von derselben Schmelze stammen und in demselben Wärmebehandlungslos in derselben 
Wärmebehandlungseinrichtung1)  wärmebehandelt worden waren. Der größte Durchmesser darf 1,25 mal so 
groß wie der kleinste Durchmesser im Los sein, unter der Voraussetzung, dass alle Durchmesser sich in 
demselben Durchmesserbereich bewegen, wie er in den entsprechenden Tabellen dieser Europäischen Norm 
(siehe Tabellen 4 bis 11) festgelegt ist. 

10.2 Auswahl und Vorbereitung der Probenabschnitte und Proben 

10.2.1 Entnahme und Vorbereitung der Probenabschnitte 

10.2.1.1 Probenahme und Probenvorbereitung müssen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von 
EN ISO 14284 und EN ISO 377 erfolgen. Für die mechanischen Prüfungen gelten zusätzlich die 
Anforderungen in 10.2.2. 

10.2.1.2 Werden die Erzeugnisse nicht in dem üblichen Lieferzustand geliefert (siehe 8.2.2), müssen die 
Probenabschnitte vor der Prüfung entsprechend dem üblichen Lieferzustand behandelt werden. 

10.2.1.3 Die Probenabschnitte sind nach Bild 1 zu entnehmen. Alle Proben, einschließlich jener für die 
Härteprüfung, müssen von derselben Stelle stammen. 

10.2.2 Probenvorbereitung 

10.2.2.1 Rundproben in Übereinstimmung mit Bild 1 sind für den Zugversuch bei Raumtemperatur nach 
EN ISO 6892-1 und, soweit anwendbar, für den Zugversuch bei erhöhter Temperatur nach EN ISO 6892-2 zu 
fertigen. 

10.2.2.2 Drei in Längsrichtung entnommene V-Kerbproben nach EN ISO 148-1 sind für den 
Kerbschlagbiegeversuch zu fertigen. 

11 Prüfverfahren 

11.1 Chemische Analyse 

Soweit bei der Anfrage und Bestellung nichts anderes vereinbart wurde, bleibt dem Hersteller die Wahl eines 
geeigneten physikalischen oder chemischen Analyseverfahrens für die Stückanalyse überlassen. In 
Schiedsfällen ist die Analyse in einem von beiden Seiten bestätigten Laboratorium durchzuführen. Das 
anzuwendende Analyseverfahren muss in diesem Fall, unter Bezugnahme auf die entsprechenden 
verfügbaren Europäischen Normen vereinbart werden. Eine Liste der verfügbaren Europäischen Normen 
enthält CEN/TR 10261. 

11.2 Härteprüfung 

Die Brinell-Härteprüfung ist nach EN ISO 6506-1 durchzuführen. 

                                                      

1) Bei einem Durchlaufofen oder beim Prozessglühen umfasst ein Los jene Erzeugnisse, die ohne Unterbrechung mit 
 denselben Prozessparametern wärmebehandelt wurden. 
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11.3 Zugversuch bei Raumtemperatur 

Der Zugversuch bei Raumtemperatur ist nach EN ISO 6892-1 an Proportional-Rundproben mit der Messlänge  

L0 0S  (S0  

Zu ermitteln sind die 0,2%-Dehngrenze, die Zugfestigkeit und die Bruchdehnung und, soweit anwendbar, die 
Brucheinschnürung. 

11.4  Zugversuch bei erhöhter Temperatur 

Die 0,2%-Dehngrenze oder die Zugfestigkeit bei erhöhter Temperatur ist nach EN ISO 6892-2 zu ermitteln. 
Der Nachweis erfolgt bei einer der Temperaturen, die in den Tabellen 6 bis 9 angegeben sind. Diese 
Temperatur muss bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. 

11.5  Kerbschlagbiegeversuch 

Der Kerbschlagbiegeversuch ist nach EN ISO 148-1 bei 20°C (wenn nicht anders vereinbart) an V-
Kerbproben und unter Anwendung einer Hammerfinne mit 2 mm Radius (KV2), durchzuführen. 

Die Mindestwerte der Kerbschlagarbeit gelten für das Mittel von drei Proben. Ein Einzelwert darf kleiner sein 
als der festgelegte Wert, vorausgesetzt, dass er nicht kleiner ist als 70 % dieses Wertes. 

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, ist ein zusätzlicher Satz von drei Proben demselben Probenabschnitt zu 
entnehmen und zu prüfen. Damit die Prüfeinheit nach Prüfung des zweiten Satzes als zulässig betrachtet 
werden kann, müssen die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein: 

a) Der Mittelwert aus sechs Versuchen muss mindestens den festgelegten Wert erreichen. 

b) Höchstens zwei der sechs Einzelwerte dürfen kleiner als der festgelegte Wert sein. 

c) Höchstens einer der sechs Einzelwerte darf kleiner sein als 70 % des festgelegten Wertes. 

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, ist das Probestück zurückzuweisen, und am Rest der Prüfeinheit 
müssen Wiederholungsprüfungen durchgeführt werden. 

11.6 Sonstige Prüfungen 

11.6.1 Die Oberflächenbeschaffenheit ist durch Sichtprüfung ohne Verwendung optischer Hilfsmittel zu 
prüfen. 

11.6.2 Die Maße der Erzeugnisse sind zu prüfen. 

11.6.3 Wurde eine zerstörungsfreie (z.B. Ultraschall-) Prüfung auf innere Beschaffenheit (siehe 8.6) 
vereinbart, so müssen die entsprechenden Anforderungen ebenfalls vereinbart werden. 

11.6.4 Der Hersteller hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Materialverwechslungen zu verhindern. 

12 Kennzeichnung 

12.1 Der Hersteller muss die Erzeugnisse oder Bunde oder Behälter auf geeignete Weise kennzeichnen, so 
dass es möglich ist, die Schmelze, die Stahlsorte und die Herkunft der Lieferung zu bestimmen (siehe Tabelle 
13). 

12.2    Eine besondere Kennzeichnung darf bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. 
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Art der 
Prüfung 

Erzeugnisse mit kreisförmigem 
Querschnitt 

Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt 

Zugversuch 

 

(voller Querschnitt, soweit möglich)  

Kerbschlag- 
biegeversucha   

 

 

a Bei Erzeugnissen mit kreisförmigem Querschnitt verläuft die Kerbachse annähernd diagonal; bei Erzeugnissen mit rechteckigem 
 Querschnitt verläuft die Kerbachse senkrecht zur größten gewalzten Oberfläche. 

b Probenabschnitte können alternativ nach EN ISO 377 auch unbearbeitet geprüft werden. 

 

Bild 1 — Probenlage (Längsproben) 
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Tabelle 1 — Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse)a 

Werkstoffsorte 
Chemische Zusammensetzung  

Massenanteile in % 

Name Nummer C Si Mn 
P 

max. 
S 

max. 
Altot B Cr Mo Ni V Sonstige 

Stähle zum Vergüten 

20MnB4 1.5525 0,18 bis 0,23  0,30 0,90 bis 1,20 0,025 0,025 – 0,000 8 bis 0,005 0  0,30 – – – Cu:  0,25 

23MnB4 1.5535 0,20 bis 0,25  0,30 0,90 bis 1,20 0,025 0,025 – 0,000 8 bis 0,005 0  0,30 – – – Cu:  0,25 

C35E 1.1181 0,32 bis 0,39 0,40 0,50 bis 0,80 0,030 0,035 – –  0,40  0,10  0,40 – Cr+Mo+Ni:  0,63 

C45E 1.1191 0,42 bis 0,50  0,40 0,50 bis 0,80 0,030 0,035 – – 0,40  0,10  0,40 – Cr+Mo+Ni:  0,63 

35B2 1.5511 0,32 bis 0,39 0,40 0,50 bis 0,80 0,030 0,035  0,020 0,000 8 bis 0,005 0 – – – – – 

20Mn5 1.1133 0,17 bis 0,23 0,40 1,00 bis 1,50 0,030 0,035  0,020 – 0,40  0,10  0,40 – Cr+Mo+Ni:  0,63 

25CrMo4 1.7218 0,22 bis 0,29 0,40 0,60 bis 0,90 0,025 0,035 – – 0,90 bis 1,20 0,15 bis 0,30 – – – 

42CrMo4 1.7225 0,38 bis 0,45 0,40 0,60 bis 0,90 0,025 0,035 – – 0,90 bis 1,20 0,15 bis 0,30 – – – 

42CrMo5-6 1.7233 0,39 bis 0,45  0,40 0,40 bis 0,70 0,025 0,035 – – 1,20 bis 1,50 0,50 bis 0,70 – – – 

40CrMoV4-6 1.7711 0,36 bis 0,44 0,40 0,45 bis 0,85 0,025 0,030  0,015 – 0,90 bis 1,20 0,50 bis 0,65 – 0,25 bis 0,35 – 

27NiCrMoV15-6 
1.6957 

0,22 bis 
0,32c   

0,15 0,15 bis 0,40 0,010 0,007 – – 1,20 bis 1,80 0,25 bis 0,45 3,40 bis 4,00 0,05 bis 0,15 – 

26 NiCrMo 14-6 1.6958 0,25 bis 0,30 
0,15 bis 

0,30 
0,20 bis 0,50 0,020 0,015 

0,005 
bis 

0,050 
– 1,20 bis 1,70 0,35 bis 0,55 3,30 bis 3,80  0,12  

21CrMoV5-7 1.7709 0,17 bis 0,25 0,40 0,40 bis 0,80 0,025 0,030  0,030 – 1,20 bis 1,50 0,55 bis 0,80  0,60 0,20 bis 0,35 – 

20CrMoVTiB4-10 1.7729 0,17 bis 0,23 0,40 0,35 bis 0,75 0,020 0,020 
0,015 

bis 
0,080 

0,001 bis 0,010 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,10  0,20 0,60 bis 0,80 

Ti: 0,07 bis 0,15 
As:  0,020 
Sn:  0,020 
Cu:  0,20 

34CrNiMo6 1.6582 0,30 bis 0,38  0,40 0,50 bis 0,80 0,025 0,035 – – 1,30 bis 1,70 0,15 bis 0,30 1,30 bis 1,70 – – 

30CrNiMo8 1.6580 0,26 bis 0,34  0,40 0,50 bis 0,80 0,025 0,035 – – 1,80 bis 2,20 0,30 bis 0,50 1,80 bis 2,20 – – 

X12Ni5 1.5680  0,15  0,35 0,30 bis 0,80 0,020 0,010 – – – – 4,75 bis 5,25  0,05 – 

X8Ni9 1.5662  0,10  0,35 0,30 bis 0,80 0,020 0,010 – – –  0,10 8,5 bis 10,0  0,05 – 
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