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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nafuo@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuUO) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V., Turnplatz 2, 75172 Pforzheim.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 ,Nicht-aktive Medizinprodukte®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI betreut wird.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfir im Normenausschuss Feinmechanik und Optik
(NAFuO) der Arbeitsausschuss M 14  Nichtinvasive Blutdruckmessgerate* zustandig.

Anderungen
Gegeniiber DIN 58130:1996-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) prEN 1060-4 ibernommen;

b) Beispiel fir ein Protokoll der klinischen Prifung aufgenommen.

Fortsetzung 30 Seiten prEN

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Vorwort

Dieses Dokument prEN 1060-4 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 ,Nichtaktive Medizinprodukte*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

EN 1060 besteht unter dem allgemeinen Titel Nichtinvasive Blutdruckmessgeréte aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeine Anforderungen
— Teil 2: Ergdnzende Anforderungen flir mechanische Blutdruckmessgeréte

— Teil 3: Ergdnzende Anforderungen fiir elektromechanische Blutdruckmesssysteme

— Teil 4: Prifverfahren zur Bestimmung der Messgenauigkeit von automatischen nichtinvasiven Blutdruck-
messgeréten

Die Anhange A, B, C, D und ZA dienen nur der Information.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt Prifverfahren fiir Untersuchungen zur Bestimmung der Messgenauigkeit
von automatischen nichtinvasiven Blutdruckmessgeraten, die fur die indirekte Blutdruckmessung bestimmt
sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 1060-1:1995, Nichtinvasive Blutdruckmessgeréte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 1060-2:1995, Nichtinvasive Blutdruckmessgerédte — Teil 2: Ergdnzende Anforderungen fiir mechanische
Blutdruckmessgeriéte.

EN 1060-3:1997, Nichtinvasive Blutdruckmessgerédte — Teil 3: Ergdnzende Anforderungen fiir elektro-
mechanische Blutdruckmesssysteme.

prEN ISO 14155-1:2001, Klinische Priifung von Medizinprodukten an Menschen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen.

prEN 1SO 14155-2:2001, Klinische Priifung von Medizinprodukten an Menschen — Teil 2: Klinische
Priifpléne.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 1060-1 und EN 1060-3 angegebenen und die
folgenden Begriffe.

31

Anwendungsweise fiir Neugeborene (Neonaten)

vom Hersteller des Blutdruckmessgerates festgelegte Anwendungsweise fir die Blutdruckmessung bei
Neugeborenen und Sauglingen

3.2

gepaarte Messungen

parallele Blutdruckmessungen durch die Untersucher mit dem zu priifenden Gerat

— am gleichen Arm zur gleichen Zeit, oder

— an beiden Armen zur gleichen Zeit, oder

— am gleichen Arm zu unterschiedlichen Zeiten, oder

— an einem Arm und einem anderen Gliedmal zur gleichen Zeit oder zu unterschiedlichen Zeiten.
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4 Anforderungen

4.1 Allgemeine Informationen zu den nichtinvasiven Referenzverfahren
Die klinische Prifung ist nach prEN ISO 14155-1 und -2 durchzufuhren.

Die beschriebenen auskultatorischen Blutdruckmessungen sind durch zwei Prifer mittels eines
Doppelstethoskops durchzufiihren. Der auskultatorische Referenzwert ist dann der Mittelwert der beiden
durch die Prufer ermittelten Werte. Die Differenz zwischen den beiden Werten darf 4 mmHg nicht
Uberschreiten. Alle Messungen mit einer Differenz zwischen den Prifern Uber 4 mmHg durfen nicht in den
Datensatz aufgenommen werden. Die Anzahl der verworfenen Messungen darf nicht groRer sein als die
Anzahl der erforderlichen giltigen Messungen.

ANMERKUNG 1 Die Ablesung der Werte am Referenzmanometer sollte so genau wie mdglich erfolgen. Beim Ablesen
des Wertes am Referenzmanometer bzw. den Referenzmanometern sollten die Untersucher Parallaxenfehler vermeiden.
Rundungen auf Null und Finf wirken sich negativ auf das Untersuchungsergebnis aus. Weitere Informationen und
Empfehlungen werden in Anhang D gegeben.

Als Referenzmanometer sind Quecksilber- und Aneroidmanometer mit einem maximalen Skalenteilungswert
von 2 mmHg oder elektronische Druckmessgerate mit einem Mindest-Ziffernschrittwert von 1 mmHg zu
verwenden.

ANMERKUNG 2 Das Referenzmanometer sollte vor und nach der klinischen Untersuchung kalibriert werden. Wenn das
Referenzmanometer mit dem pneumatischen System des zu prifenden Gerates verbunden wird (z. B. Prifverfahren N2),
sollte ein Aneroidmanometer verwendet werden. Quecksilbermanometer kénnen die pneumatischen Eigenschaften
(Resonanzfrequenz, Dampfungsfaktor) verandern und sollten in diesem Fall nicht verwendet werden.

Die kalibrierten Referenzmanometer missen den Anforderungen nach EN 1060-1 bis EN 1060-3
entsprechen, dirfen aber Fehlergrenzen von 1 mmHg (0,1 kPa) bei fallendem Manschettendruck vor dem
Beginn der klinischen Prifung nicht Gberschreiten.

4.2 Allgemeine Informationen zu den invasiven Referenzverfahren
Die klinische Prifung ist nach prEN ISO 14155-1 und -2 durchzuflihren.

Das aus dem Katheter, dem Druckumformer, dem Monitor und dem Aufzeichnungsgerat bestehende invasive
Blutdruckmesssystem muss statisch kalibriert sein, so dass die angezeigten Werte nicht um mehr als
+2 mmHg von den durch das Referenzmanometer angezeigten Werten abweichen (siehe 4.5.1.1 a). Vor und
nach jeder Messreihe missen die Resonanzfrequenz und der Dampfungsfaktor des Systems bestimmt
werden [1].

Auler bei Geréaten, die in der Anwendungsweise fiir Neugeborene messen, muss der Vergleich durch

invasive und nichtinvasive Blutdruckmessung am gleichen Arm erfolgen. Die gleichzeitige Messung an beiden
Armen ist zuldssig, wenn bei zusatzlichen Messungen keine Seitendifferenz festgestellt wurde.
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4.3 Wahl des klinischen Priifverfahrens

Die Wahl des klinischen Prifverfahrens hangt von der Messtechnik, dem Anlegen der zu prifenden
Blutdruckmessgerate und der vorgesehenen Verwendung des Gerates ab und muss nach Tabelle 1 erfolgen.

Tabelle 1 — Matrix fiir die Wahl des klinischen Priifverfahrens

Klinisches Priifverfahren als Funktion der
Referenz- Messtechnik bei dem zu priifenden Gerit Anwendungsweise
verfahren
Erwachsene | Neonaten Ergo? | ABDMP
kontinuierlicher Druckabfall (Messung am
Oberarm)
<3 mmHg/s oder £3 mmHg je Pulsschlag® N1/N2/N3 — N4 N5/N6
>3 mmHg/s oder >3 mmHg je Pulsschlag® N2/N3 — — N6
auskultatorische | stufenweiser Druckabfall (Messung am
Messung am | Oberarm)
Oberarm
<3 mmHg/s oder £3 mmHg je Pulsschlag® N1/N2/N3 — N4 N5
>3 mmHg/s oder >3 mmHg je Pulsschlag® N2/N3 — — N6
Messung an anderen Orten als am Oberarm N2/N3
Messung in der Aufpumpphase N2/N3 — — N6
invasive Messung wahrend des Druckabfalls oder der 11 |2 . .
Messung Aufpumphase
2@  Ergometrie (Messung bei kérperlicher Belastung)
b ambulante Blutdruckmessung
€  bei Geraten, die sich der Pulsrate anpassen

4.4 Anwendung der Priifverfahren

4.4.1 Nichtinvasive Referenzmessung — Simultane Blutdruckmessung am gleichen Oberarm
(auch wahrend korperlicher Belastung und ambulant)

Die Prifverfahren (N1, N4, N5) fir die gleichzeitige Blutdruckmessung am gleichen Oberarm sind geeignet fir
Blutdruckmessgerate, die

— mit kontinuierlichem Druckabfall (Druckabfallrate <3 mmHg/s) und/oder

— mit stufenweisem Druckabfall (Druckabfallrate je Stufe <3 mmHg) und/oder

— mit einem pulsgesteuerten Druckabfall (Druckabfallrate je Pulsperiodendauer <3 mmHg)
arbeiten.

Diese Werte gelten fiir den Bereich des systolischen und des diastolischen Blutdrucks.
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4.4.2 Nichtinvasive Referenzmessung — Simultane Blutdruckmessung an beiden Armen

Die Prufverfahren (N2 und N6) fiir die gleichzeitige Blutdruckmessung sind geeignet flr Blutdruckmessgerate,
die

— mit kontinuierlichem Druckabfall und/oder
— mit stufenweisem Druckabfall und/oder
— mit einem pulsgesteuerten Druckabfall
arbeiten.

Dieses Prufverfahren ist auch fur Blutdruckmessgerate geeignet, die in der Aufpumpphase oder an anderen
Orten als am Oberarm messen.

4.4.3 Nichtinvasive Referenzmessung — Sequentielle Blutdruckmessung

Das Prifverfahren (N3) fir die sequentielle Blutdruckmessung ist geeignet fir Blutdruckmessgerate, die
— mit kontinuierlichem Druckabfall und/oder

— mit stufenweisem Druckabfall und/oder

— mit einem pulsgesteuerten Druckabfall und/oder

— zur Messung an anderen Orten als am Oberarm

arbeiten.

Dieses Prufverfahren ist auch fur Blutdruckmessgerate geeignet, die in der Aufpumpphase messen.

444 Invasive Referenzmessung
Das Prifverfahren (I 1) ist fur Blutdruckmessgerate zur Messung bei Erwachsenen geeignet.

Das Prifverfahren (I 2) ist fur Blutdruckmessgerate zur Messung bei Neugeborenen und Sauglingen geeignet.
4.5 Prifeinrichtungen
4.5.1 Nichtinvasive Referenzmessung

4.51.1 Simultane Blutdruckmessung (auch wahrend koérperlicher Belastung und ambulant)

a) ein oder mehrere kalibrierte Referenzmanometer, die Fehlergrenzen von 1 mmHg (0,1 kPa) einhalten
b) T-Stick

c) Schlauch

d) Doppelstethoskop.

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: E DIN EN 1060-4:2003-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1060-4-2003-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1060-4-2003-02

prEN 1060-4:2002 (D) — Entwurf —

4.51.2 Blutdruckmessung an beiden Armen oder sequentielle Blutdruckmessung (auch ambulant)
a) ein oder mehrere kalibrierte Referenzmanometer, die Fehlergrenzen von 1 mmHg (0,1 kPa) einhalten
b) Doppelstethoskop und fir das Verfahren N2 zwei zusatzliche Stethoskope

c) Manschetten.

4.5.2 Invasive Blutdruckmessung
a) kalibriertes Referenzmanometer, das Fehlergrenzen von 1 mmHg (0,1 kPa) einhalt
b) invasives Blutdruckmesssystem

c) Gerat zur Aufzeichnung des invasiv gemessenen Blutdrucks.
4.6 Versuchspersonen

4.6.1 Allgemeines

Die Auswahl der Versuchspersonen sowie deren Anzahl hangt vom Verwendungszweck (entsprechend den
Angaben in der Gebrauchsanweisung und/oder den Aufschriften am Gerat) des zu prifenden Gerates ab.

Die in der Gebrauchsanweisung festgelegten Verwendungseinschrankungen sind zu bericksichtigen, z. B.
hinsichtlich einer Arrhythmie (siehe auch 4.8).

Wenn kein besonderer Verwendungszweck vorgesehen ist, z. B. Messungen wahrend der Schwangerschaft,
gilt Folgendes, jedoch nur fir Erwachsene und Kinder:

— mindestens 40 % mussen einer der beiden Geschlechtsgruppen angehéren,
— zwischen 50 % und 75 % missen alter als 50 Jahre sein,

— zwischen 50 % und 75 % missen einen Armumfang haben, der innerhalb der oberen Halfte des
festgelegten Verwendungsbereiches der Manschette liegt (falls dies anwendbar ist),

— zwischen 50 % und 75 % mussen einen Handgelenkumfang haben, der innerhalb der oberen Halfte des
festgelegten Verwendungsbereiches der Manschette liegt (falls dies anwendbar ist),

— mindestens 10 % mussen einen systolischen Blutdruck unter 110 mmHg aufweisen,
— mindestens 10 % mussen einen systolischen Blutdruck tber 160 mmHg aufweisen,
— mindestens 10 % mussen einen diastolischen Blutdruck unter 70 mmHg aufweisen,
— mindestens 10 % mussen einen diastolischen Blutdruck Gber 100 mmHg aufweisen.

Die unterschiedlichen Blutdruckgruppen (siehe oben) sind nach den ersten giiltigen Referenzmessungen des
Blutdrucks einzustufen.

4.6.2 Nichtinvasive Referenzmessung

4.6.21 Allgemeines

Es mussen an mindestens 85 Versuchspersonen mindestens 3 Messungen vorgenommen werden.
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