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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfugung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1075:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124
.Holzbauwerke" erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-04-01 AA ,Holzbau“ (Spiegelausschuss
von CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5) im DIN, Deutsches Institut fir Normung e. V.
Anderungen

Gegenliber DIN EN 1075: 1999, wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die EN 28970 wurde durch EN ISO 8970 ersetzt;
b) die EN 26891 wurde durch EN ISO 6891 ersetzt;
c) die Definition fur Dichte in 3.5 wurde geandert;

d) die Gleichung in 6.6.1 fir die Nageltragfahigkeit wurde geandert.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1075:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1075:1999 ersetzen.
Im Vergleich zur EN 1075:1999 sind die folgenden Anderungen vorgenommen worden:

a) die EN 28970 wurde durch EN ISO 8970 ersetzt;

)

b) die EN 26891 wurde durch EN ISO 6891 ersetzt;

c) die Definition fir Dichte in 3.5 wurde geandert;
)

d) die Gleichung in 6.6.1 fiir die Nageltragfahigkeit wurde geandert.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt die Prifverfahren zur Bestimmung der Tragfahigkeit und Steifigkeit von
Verbindungen mit gestanzten Nagelplatten aus Metall in tragenden Holzbauwerken fest, die zum Verbinden

von zwei oder mehreren Holzteilen von gleicher Dicke in der gleichen Ebene verwendet werden. Folgende
Eigenschaften werden ermittelt:

— Lastverschiebungsverhalten und Hoéchstlast, die sich aus dem Abscherwiderstand der eingepressten
Nagel bei verschiedenen Winkeln zwischen der Kraftrichtung und

— der Achse der Nagelplatte (Last/Nagelplatten-Winkel o);

— der Faserrichtung des Holzes (Last/Faser-Winkel g) ergeben;
— Tragfahigkeit der Nagelplatte bei Zugbeanspruchung bei verschiedenen Winkeln ¢;
— Tragfahigkeit der Nagelplatte bei Druckbeanspruchung bei verschiedenen Winkeln ¢;
— Tragfahigkeit der Nagelplatte bei Scherbeanspruchung bei verschiedenen Winkeln ¢.

Ein Verfahren zur Prifung der Nagelwurzel ist im Anhang A beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 336, Bauholz fiir tragende Zwecke — Nadelholz und Pappelholz — Mal3e, zuldssige Abweichungen

EN ISO 6891:1991, Holzbauwerke — Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln — Allgemeine
Grundsétze fiir die Ermittlung der Tragfédhigkeit und des Verformungsverhaltens (ISO 6891)

EN I1SO 8970:2010, Holzbauwerke — Priifung von Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln —
Anforderungen an die Rohdichte des Holzes (ISO 8970)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

gestanzte Nagelplatte aus Metall

aus einer Metallplatte bestehendes Verbindungsmittel mit einer Nenndicke von mindestens 0,9 mm und
hochstens 2,5 mm, das in einer Richtung so ausgestanzt ist, dass etwa rechtwinklig zur Plattenebene
abgebogene Nagel entstehen

3.2

Hauptachse der Nagelplatte

Richtung, die die grote Tragfahigkeit je Einheitsbreite der Nagelplatte bei Zugbeanspruchung ergibt (In vielen
Fallen ergeben sich durch das Stanzbild in der Nagelplatte zwei rechtwinklig zueinander verlaufende
Hauptrichtungen mit unterschiedlichen Tragfahigkeitseigenschaften)
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3.3

wirksame Anschlussflache der Nagelplatte

Beruhrungsflache zwischen Nagelplatte und Holzteil vermindert um einen 5 mm breiten Streifen an den freien
Randern und einen 10 mm breiten Streifen vom Ende des Holzteils in Faserrichtung, siehe Bild 1
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1 Faserrichtung

2 Hauptachse der Nagelplatte
Bild 1 — Definition der wirksamen Anschlussflache der Nagelplatte

3.4
Nageltragfahigkeit je Flacheneinheit
Hochstlast je wirksamer Anschlussflache, welcher die Verbindung standhalt

3.5

mittlere Rohdichte

50-Perzentilwert der Grundgesamtheit, wobei Masse und Volumen einer Gleichgewichtsfeuchte bei einer
Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 65 % entsprechen

3.6

Bemessungskerndicke der Nagelplatte )

Nenndicke der Nagelplatte abzlglich der Dicke des Uberzugs und aullerdem abziiglich der zuldssigen
Minusabweichung der Kerndicke
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4 Symbole und Abkilirzungen

Ags wirksame Anschlussflache der Nagelplatte, in mm?2;

b Breite der Nagelplatte rechtwinklig zu ihrer Hauptachse, in mm;
Ja,0.8 Nageltragfahigkeit, in N je mm2;

Je.o Plattendrucktragfahigkeit, in N je mm,;

fa Plattenzugtragfahigkeit, in N je mmZ2;

Jtact tatsachliche Zugfestigkeit des Plattenwerkstoffes, in N je mm?2;

Ttk charakteristische Zugfestigkeit des Plattenwerkstoffes, in N je mm?2;
Noa Plattenschertragfahigkeit, in N je mm?2;

fy,act tatsichliche Streckgrenze des Plattenwerkstoffes, in N je mm?2;

Ty .k charakteristische Streckgrenze des Plattenwerkstoffes, in N je mm2;
F Last, in N;

Frax Hdochstlast, in N;

Frnaxest geschatzte Hochstlast, in N;

h Hohe des Bauholzes, in mm;

/ Lange der Nagelplatte parallel zu ihrer Hauptachse, in mm,;

Iy, Io Langen der von der Nagelplatte bedeckten Flachen (siehe Bild 3); in mm,;
lj Lange der Nagelplatte an der Verbindungsfuge, in mm;

t Dicke des Bauholz-Prufkorpers, in mm;

foor.d Bemessungswert der Kerndicke der Nagelplatte, in mm;

tact tatsachliche Kerndicke der Nagelplatte, in mm;

a Winkel zwischen der Richtung der aufgebrachten Kraft und der Richtung der Hauptachse der

Nagelplatte, in Grad,;

B Winkel zwischen der Richtung der aufgebrachten Kraft und der Faserrichtung des Bauholzes,
in Grad;
o Winkel zwischen der Fugenmittellinie und der Linie, die den Belastungspunkt mit dem

Mittelpunkt der Nagelplatte verbindet (siehe Bild 6); in Grad;

P Rohdichte des Holzbauteiles, in dem der Bruch auftrat, in kg je m3.
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