DEUTSCHE NORM  Entwurf Oktober 2012

DIN EN 1109 D I N
ICS 91.100.50 Einspriche bis 2012-12-01
Vorgesehen als Ersatz fur
DIN EN 1109:1999-10
Entwurf

Abdichtungsbahnen —

Bitumenbahnen fiur Dachabdichtungen —
Bestimmung des Kaltbiegeverhaltens;
Deutsche Fassung FprEN 1109:2012

Flexible sheets for waterproofing —

Bitumen sheets for roof waterproofing —
Determination of flexibility at low temperature;
German version FprEN 1109:2012

Feuilles souples d’étancheéité —

Feuilles d’étanchéité de toiture bitumineuses —
Détermination de la souplesse a basse température;
Version allemande FprEN 1109:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-09-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1109:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-02-10 AA ,Dach- und Dichtungsbahnen (SpA zu
CEN/TC 254/SC 1) im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1109:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des zu verwendenden Kiihimittels;

b) Norm redaktionell Gberarbeitet.
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— Entwurf — CEN/TC 254

Datum: 2012-09
FprEN 1109:2012
CEN/TC 254

Sekretariat: NEN

Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiur Dachabdichtungen —
Bestimmung des Kaltbiegeverhaltens

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses — Détermination de la souplesse a
basse température

Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing — Determination of flexibility at low
temperature

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren

Dokument-Sprache: D Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1109:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1109-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1109-2012-10

E DIN EN 1109:2012-10

FprEN 1109:2012 (D) — Entwurf —

Inhalt Seite
2o T e T 3
=11 Lo L0 4
1 2N VY=Y ¢ Do L0 To T o 7= o =Y o o R 5
2 NOIrmative VerweiSUNQGEN ..........eeeeeinnnnnnnsnnssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnsnsnssssssssssssssssssssnnnnsnsnsnnnnnnn 5
3 ==Y |- P 5
4 Kurzbeschreibung ... ——————_— 5
5 PrUFQEIraAL ... e 6
6 o o= g - .44 = 7
7 Prifkorpervorber@itung ... e s e e s mnnn 7
8 LI LW 2 11 0T 03 T 8
8.1 Vorbereitung des Prifgerates ..........cccovviiiiiiiniiniissis s 8
8.2 Konditionierung der PriufKOIPer ........ccccieiiiiiciiseeiieeiisssscsssssess e s ssssssssssssss s s sssssssssnsssssssssssssnssssessssssnssnnnes 8
8.3 Kaltbiegeverhalten bei einer vorgegebenen Temperatur ...........cccccociiiicirnnnsnssssssssssssssssssssssssssssssssnes 8
8.4 Ermittlung der Kaltbiegetemperatur ............ s s 8
9 Erfassung der Messwerte, Auswertung und Prazision des Messverfahrens...........cccccccceverviiiccnnns 9
9.1 Ergebnisse fiir das Kaltbiegeverhalten bei einer vorgegebenen Temperatur .........cccccccvvreeriiicinnnes 9
9.2 Ergebnisse bei Ermittlung der Kaltbiegetemperatur ... 9
9.3 Prazision des Priufverfahrens............ s e e 9
Lo R 2Ry T | o 1= o =T == 9
9.3.2 Wiederholprazision nach EN 1109:1999 ... s mme e 9
9.3.3 Vergleichprazision nach EN 1109:1999 ..........ccooiiiiiiir s s 9
10 e oY= 4o 0 9
LiteratUrhiNWEISE ... ..ot mse e e e s mmn e e s e e e s mmmn e s e e e ee s mnnne e e e eaanan 10

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1109:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1109-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1109-2012-10

