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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1111) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-01 AA ,Sanitararmaturen’
im DIN-Normenausschuss ,Armaturen” (NAA).

Anderungen
Gegeniiber DIN 1111:1998-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einfliihrung von Abschnitt 9 zum Schutz gegen Rickfluss;
b) Einfuhrung von Abschnitt 10 zur Pruffolge;
c) Einfiihrung von Abschnitt 12 zum Verhalten (Funktion);

d) Aktualisierung der Abschnitte Gber den Druckwiderstand, die Verdrehfestigkeit und die mechanische
Dauerfestigkeit;

e) neue Anhange A, B, C und D.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1111:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1111:1998 ersetzen.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich mit der vorherigen Ausgabe sind:
— die Einflihrung von Abschnitt 9 zum Schutz gegen Riickfluss;

— die Einflhrung von Abschnitt 10 zur Priffolge;

— die Einfuhrung von Abschnitt 12 zum Verhalten (Funktion);

— die Aktualisierung der Abschnitte Uber den Druckwiderstand, die Verdrehfestigkeit und die mechanische
Dauerfestigkeit;

— neue Anhange A, B, C und D.
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Einleitung

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkung der in dieser Europaischen Norm beschriebenen Produkte auf
die Qualitat des zum menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

Diese Norm enthalt keine Angaben dartber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU oder
der EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften Uber die Verwendung und/oder die

Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben, bis entsprechende europaische Regelungen verabschiedet
worden sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt allgemeine Anforderungen an Konstruktion (Ausfiihrung), Verhalten (Funktion)
und an Werkstoffe fur thermostatische Mischer (Mischbatterien) fir den Hochdruckbereich fest und sie enthalt
Prufverfahren fur die Verifizierung des Verhaltens der Mischwassertemperatur an der Entnahmestelle unter
45 °C. Das schliel3t die Auswahl héherer Temperaturen nicht aus, sofern sie verfigbar sind. Werden diese
Vorrichtungen fur die Bereitstellung des Verbrihungsschutzes fur Kinder eingesetzt, muss die Mischwasser-
temperatur auf eine geeignete Badetemperatur (Kérpertemperatur bis 38 °C) eingestellt werden, da bei
Kindern die Gefahr besteht, sich bereits bei niedrigeren Temperaturen als Erwachsene zu verbriihen. Das
macht jedoch nicht die Beaufsichtigung von Kleinkindern wahrend des Badens Uberflissig.

Diese Norm gilt flir Mischer fiir die Ausriistung von Sanitarausstattungsgegenstanden, die in Kiichen und den
der Korperhygiene dienenden Raumen (Toiletten usw.) und Badern installiert werden, die unter den in
Tabelle 1 festgelegten Bedingungen eingesetzt werden.

Die vorliegende Norm behandelt die Verwendung von thermostatischen Mischern, die in Anlagen mit nur einer
oder wenigen Entnahmestellen im hauslichen Bereich verwendet werden (z. B. ein Mischer fiur Brause,
Badewanne, Waschbecken, Sitzwaschbecken). Ausgeschlossen sind jedoch Mischer, die speziell fur die
Versorgung einer groRen Anzahl von Entnahmestellen ausgelegt sind (z. B. fir die Verwendung in
Reihenwaschanlagen).

Tabelle 1 — Anwendungsbedingungen

Versorgung Betriebsbereich
Druck Grenzwerte Empfohlener Bereich
Ruhedruck <1 MPa [£ 10 bar]
FlieRdruck > 0,05 MPa [> 0,5 bar] (0,1 bis 0,5) MPa [(1 bis 5) bar]
Temperatur Grenzwerte Empfohlener Bereich
Warmwasser <90°C (55 bis 65) °C
Kaltwasser <25°C (5 bis 20) °C

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefBlich aller Anderungen).

EN 200, Sanitdrarmaturen — Auslaufventile und Mischbatterien fiir Wasserversorgungssysteme vom Typ 1
und Typ 2 — Allgemeine technische Spezifikation

EN 246, Sanitdrarmaturen — Allgemeine Anforderungen an Strahlregler
EN 248, Sanitdrarmaturen — Allgemeine Anforderungen fiir elektrolytische Ni-Cr-Uberziige

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir
Sanitérinstallationen und Heizungsanlagen

EN 1112, Sanitdrarmaturen — Brausen fiir Sanitdrarmaturen flir Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und
Typ 2 — Allgemeine technische Spezifikation

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1111:2013-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1111-2013-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1111-2013-06

E DIN EN 1111:2013-06
— Entwurf — prEN 1111:2013 (D)

EN 1113, Sanitdrarmaturen — Brauseschlduche fiir Sanitdrarmaturen fiir Wasserversorgungssysteme vom
Typ 1 und Typ 2 — Allgemeine technische Spezifikation

EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anfor-
derungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch Riickflieen

EN 13618, Flexible Schlauchverbindungen in Trinkwasser-Installationen — Funktionsanforderungen und
Priifverfahren

EN 13959, Riickflussverhinderer — DN 6 bis DN 250 — Familie E, Typ A, B, C und D

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (ISO 228-1)

EN ISO 3822-1, Akustik — Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasser-
installation im Laboratorium — Teil 1: Messverfahren (ISO 3822-1+A 1)

EN ISO 3822-2, Akustik — Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerédten der Wasser-
installation im Laboratorium — Teil 2: Anschluss- und Betriebsbedingungen fir Auslaufventile und fiir
Mischbatterien (ISO 3822-2)

EN ISO 3822-3, Akustik — Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasser-
installation im Laboratorium — Teil 3: Anschluss- und Betriebsbedingungen fiir Durchgangsarmaturen
(ISO 3822-3+A 1)

EN ISO 3822-4, Akustik — Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerédten der Wasser-
installation im Laboratorium — Teil 4: Anschluss- und Betriebsbedingungen fiir Sonderarmaturen
(ISO 3822-4)

EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerédten in voll durchstrémten Leitungen mit
Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (ISO 5167-1)

IEC 60584, Thermocouples

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

thermostatischer Mischer

Armatur mit einem oder mehreren Auslaufen, die Warmwasser und Kaltwasser mischt und das Mischwasser
selbsttatig auf eine (vom Verbraucher) ausgewahlte Temperatur regelt

Anmerkung 1 zum Begriff:

Der Durchfluss zwischen der Stellung ,Durchfluss Null“ und der Stellung ,maximaler Durchfluss“ kann entweder mit
demselben Betéatigungsorgan oder einem separaten Betatigungsorgan zur Durchflusseinstellung, falls eingebaut,
eingestellt werden.

3.2
Genauigkeit
Reproduzierbarkeit und Prazision der Temperaturauswahl

33

Absperrorgan

Abschlusskorper

beweglicher Teil der Armatur, dessen Stellung im Durchflussweg den Durchfluss der Flussigkeit erlaubt,
verringert oder behindert
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4 Einteilung, Bezeichnung
Diese Einteilung gilt fur folgende Bauarten von thermostatischen Mischern:

a) Typ 1 — Einhandmischer: Mischer mit nur einem Betatigungsorgan zum Einstellen des Durchflusses und
der Temperatur (Verstellen des Bedienungsteils in zwei Ebenen);

b) Typ 2 — Zweihandmischer: Mischer mit getrennten Betatigungsorganen zum Einstellen des Durchflusses
und der Temperatur;

c) Typ 3 — Sequenzielle Einzelregelung: Sicherheitsmischer mit nur einem Betatigungsorgan, der innerhalb
einer vorbestimmten Einstellung von Durchfluss und Temperatur funktioniert. Er muss mit einer Absperr-
einrichtung versehen sein (Verstellen des Bedienungsteils in einer Ebene);

d) Typ 4 — Thermostatischer Mischer ohne Betatigungsorgan zum Einstellen des Durchflusses;

e) Typ 5 — Voreingestellt: Mischer sind durch den Nutzer der Sanitareinrichtung nicht verstellbar;

f)  Typ 6 — Andere Mischer: Mischer mit speziellen Betatigungsorganen.

5 Bezeichnung

Die in dieser Norm behandelten thermostatischen Mischer werden wie folgt bezeichnet:
a) mitihrer Nennweite des Zulaufs, mit oder ohne Umsteller (siehe Tabelle 2);

b) mit der Ausfiihrung des Gehauses (siehe Tabelle 2);

c) mit der Ausflihrung des Auslaufes (siehe Tabelle 2);

d) mit dem Sanitargegenstand, fiir den sie vorgesehen sind (siehe Tabelle 2);

e) mitihrer Montageart (siehe Tabelle 2);

f)  mit ihrer Akustikgruppe und Durchflussklasse (siehe Abschnitt 16 und Abschnitt 12);
g) mit der Verweisung auf diese Norm (EN 1111).

BEISPIEL Thermostatischer Mischer, VentilnenngréRe 72 mit Umsteller, Standbatterie, Aufputz, mit festem Auslauf,
fur Wanne/Brause, Standmontage, Armaturengruppe |, Durchflussklasse C/B, EN 1111.

Tabelle 2 — Bezeichnung

Typ der Armatur (Batterie) Thermostatischer Mischer

Vorgesehener Verwendungszweck | Waschbecken, Sitzwaschbecken, Splile, Badewanne oder Brause

Montageart Standmontage, Wandmontage
Ausfihrung des Gehauses Zweiloch, Einloch, Aufputz, Unterputz
Umsteller Mit oder ohne Umsteller

Fest oder schwenkbar, geteilter Auslaufstutzen, mit oder ohne

Ausfiihrung des Auslaufs Strahlregler

Akustikgruppe und Klassifizierung Gruppe | oder Gruppe Il oder nicht klassifiziert

Wassersparende Eigenschaften Ja/Nein
Durchflussklasse Z,A S, B,C,D
Nummer dieser Europaische Norm | EN 1111
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6 Kennzeichnung und Identifizierung

6.1 Kennzeichnung

Thermostatische Mischer, die dieser Norm entsprechen, missen dauerhaft und gut lesbar mit dem Folgenden
gekennzeichnet sein:

a) Name oder Zeichen des Herstellers oder Lieferanten, auf dem Gehause oder auf dem Griff;

b) Name oder Zeichen des Herstellers oder Lieferanten, auf dem thermostatischen Einsatz und dem
Durchflussregelventil (Drosselventil) (gilt nicht, wenn eine spezielle Passform fiir das Gehause ausgefiihrt
ist);

c) Akustikgruppe und Durchflussklasse oder -klassen, falls klassifiziert.

Mischer fur Badewannen und Brausen mussen mit zwei Durchflussklassen gezeichnet sein (die erste fir den
Badewannenabgang und die zweite fir den Brausenabgang).

Flr Wasserspararmaturen sind Installateuren und Anwendern angemessene Angaben zur Verflgung zu
stellen.

6.2 Identifizierung

Das Betatigungsorgan zur Temperatureinstellung fiir den Mischer muss mit einer Skala oder Symbolen oder
mit Farben oder einer Kombination von diesen gekennzeichnet sein.

Thermostatische Mischer missen auf dem Kalt-/\WWarmwasser-Zulaufen deutlich gekennzeichnet sein.

ANMERKUNG  Sichtbare Armaturen brauchen nur eine Angabe fir den Kalt- oder Warmwasser-Zulauf.

7 Werkstoffe

7.1 Chemische und hygienische Anforderungen

Alle mit Trinkwasser in Berihrung kommenden Werkstoffe dirfen keine Gefahr fur die Gesundheit darstellen
oder das Trinkwasser weder in seiner Qualitat noch im Aussehen, Geruch oder Geschmack verandern.

7.2 Zustand sichtbarer Oberflichen und Beschaffenheit des Uberzugs

Die sichtbaren Oberflachen der verchromten Teile und die Ni-Cr-Uberziige miissen den Anforderungen von
EN 248 entsprechen.

8 MaRe

8.1 Allgemeine Bemerkungen
Form und Ausfiihrung der Teile sind dem Hersteller Uberlassen, nur die festgelegten Male sind einzuhalten.

Sonderfalle werden in 8.5 behandelt.

8.2 MaRe des Zulaufs

Die Male des Zulaufs mussen den Festlegungen in Tabelle 3, Bild 1, Bild 2 und Bild 3 entsprechen.
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Tabelle 3 — MaRe des Zulaufs (Standventile und Wand-Auslaufventile,
Einloch- und Mehrloch-Standbatterien)

MaRe des Zulaufs (in mm) Bemerkungen
Schaft, Anschluss, Wand-Auslaufventil, Uberwurfmutter
A G¥%B
Schaft, Anschluss nach EN ISO 228-1
A1 G¥%B
A2 9 min. Uberwurfmutter
43 15 min. Schaft, Anschluss (gerade oder . )
exzentrisch) nutzbare Gewindelange
A6 11 min. Auslaufventil, Nenngrofie 2
A7 14 min. Auslaufventil, NenngroRe %
StichmaRe fiir Anschliisse
G 150 £ 1 Versorgungsanschluss (gerade)
) Zweiloch-Wandbatterie, NenngréRe V2 —  mit exzentrischen Anschliissen
G1 140 bis 160 (die Erweiterung dieses Bereichs ist
zulassig)
G2 200+ 3,5
Mehrloch-Standbatterie
G3 180+5
Anschliisse am Zulauf
N1 12,3+ 0,2 R
- Typ A, Nenngrofie Y2
N2 5 min.
N1 15,2 +£ 0,05 Typ B, Nenngrofie 2
N2 13 min. 30° Fase/flach 0,3
N1 14,7 + 0,3 N
Typ C, NenngréRe 2
N2 6,4 min.
N1 19,9 +0,3 .
Typ C, NenngréRe %4
N2 6,4 min.
T glatter Abschluss & 10, 12, 15, G % oder | Kupferrohr(e) oder
G 3/8, AulRen- oder Innengewinde Anschlussschlauch/-schlauche
. Rohr(e) oder Anschlussschlauch/-schlduche
U 350 min. .
Anschlussschlauche nach EN 13618
@  Andere Male sind, sofern traditionell auf dem Markt, bei Austausch zuldssig, vorausgesetzt, der Hersteller legt die tatséchlichen
Male schriftlich fest, um Verwechslungen mit den genormten GréRen zu vermeiden; dies ist durch einen exzentrischen Anschluss
zu erreichen.
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A6/AT

A/A1
~

Legende

1 Anschlussschlauch
2 glattes Rohr

Bild 1 — Auslaufventile 'z und %, — Einloch-Standbatterien -

G1

A3

G2/G3

E .

Bild 2 — Mehrloch-Standbatterien
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Vi —

N2

Typ A

~_

N1

8.3 MaRe des Auslaufs

~/

30°

— Entwurf —

Typ B

——

N2

0,3 min

N2

AlA1

Bild 3 — Versorgungsanschliisse fiir Armaturen und separate Auslaufe

Die Male des Auslaufs missen den Festlegungen in Tabelle 4, Bild 4, Bild 5, Bild 6 und Bild 7 entsprechen.

Werden Auslaufe in Verbindung mit Strahlreglern nach EN 246 eingesetzt, missen die fir die Anschluss-
gewinde der Ausldufe gewahlten Fertigungstoleranzen mit denen der Anschlussgewinde der Strahlregler
kompatibel sein, um die Austauschbarkeit sicherzustellen.
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Tabelle 4 — MaRe des Auslaufs (separate Auslaufe, Standventile, Wand-Auslaufventile,
Einloch- und Mehrloch-Standbatterien)

MaRe des Auslaufs (in mm) Bemerkungen

Gemessen ab dem niedrigsten Punkt der Auslauf-
offnung, einschliel3lich Strahlregler oder Strahlformer
bis zur Einbauebene. Uber einen Zeitraum von fiinf

Auslauféffnun
g Jahren nach der Annahme bei der formellen Abstim-

E 25 min. — niedrigster Punkt mung ist ein Wert von 20 mm fir Armaturen der
. NenngroéfRe Y2 fir Versorgungssysteme vom Typ 2
— alle Armaturen und Auslaufe zuldssig. In einigen EU-Mitgliedstaaten gelten

Regelungen, die gréRere MalRe festlegen als in
dieser Norm angegeben.

D 80 min. Standventil V%, %, Wand-Auslaufventil
] _ - Gemessen von der Mitte der Auslauféffnung aus,
67 min. Standventil % flr Systeme vom Typ 2 | ginschlieRlich Strahlregler oder Strahlformer.
D1 90 min. Mischbatterie, Standmontage
D3 115 min. Mischbatterie, Wandmontage
separater Auslauf
A G'%B
separater Auslauf nach EN ISO 228-1
A1 G%B
A4 7,5 min. nutzbare Gewindelange
Brauseabgang ) .
A5 9,5 min. freie Anschlusslange

Auslaufe mit Strahlregler missen EN 246 entsprechen.

ANMERKUNG Auslaufe mit Strahlregler, die nicht mit EN 246 (ibereinstimmen, sind in 8.5 festgelegt.
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Legende

1  Standventil
2  Wand-Auslaufventil

Bild 4 — Standventile und Wand-Auslaufventile

A/A1

m j :

D3
1
Bild 5 — Separater Auslauf Bild 6 — Einloch-Standbatterie
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8.4 EinbaumaRe

— Entwurf —

D3

Bild 7 — Mischbatterie fiir Badewanne/Brause

E DIN EN 1111:2013-06
prEN 1111:2013 (D)

Die Einbaumalie missen den Festlegungen in Tabelle 5, Bild 8, Bild 9 und Bild 10 entsprechen.

Tabelle 5 — EinbaumaRe (Standventile, Einloch- und Mehrloch-Standbatterien)

EinbaumaRe (in mm) Bemerkungen
Schaftdurchmesser
H1 24 max. | Zweiloch-Standbatterien, NenngréRRe V2 Festanschluss
H2 29 max Standventil, NenngréR3e 7%, separater Auslauf, Seitenbrause,
" | Dreiloch-Standbatterie, NenngréRe Y2 verstellbarer Anschluss
Einloch-Standbatterie, Standventil, NenngréRe %,
H3 33,5 max. | Zweiloch-Standbatterie, Nenngrofle %
Dreiloch-Standbatterie, Nenngrole %2
Auflage oder Flansch
42 mi Standventil, NenngrélRe 2, Waschbecken, Sitzwaschbecken,
min. "
J1 ) Spulbecken
50 min. Standventil, Nenngrof3e %, Zweiloch-Standbatterie, NenngrofRe % ﬁ;;l]agil:]rggndes Flansches
. Badewanne, Wanne/Brause, Waschbecken, Sitzwaschbecken,
J2 45 min. .
Spllbecken
J3 50 max. Standventil, Einloch- und Mehrloch-Standbatterie Durchmesser der'
Befestigungsscheibe
Vv 32 max. |[Waschbecken, Sitzwaschbecken, Splilbecken
V1 35 max. |Badewanne — Zweiloch-Standbatterie Ausladyng des Flansches
nach hinten
V3 47 max. | Dreiloch-Standbatterie
MalRe, die eine Befestigung der Armaturen und Ausldufe auf Unterlagen mit Mlndest-MaBberemh (mm)
L . . . der Unterlage, der die
einer Dicke von 1 mm bis 18 mm zulassen ..
Montage der Armatur zulasst
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