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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 1113:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-01 AA „Sanitärarmaturen“ im 
DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA). 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1113:2011-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Änderung A1:2011 wurde eingearbeitet; 

b) Einführung von 2 Klassen für Schläuche für die Versorgungssysteme vom Typ 1, siehe Tabelle 1 und 
Tabelle 3. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 1113:201 4) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 1113:2008+A1:2011 ersetzen. 

Die wesentliche Änderung in dieser Norm ist die Einführung von 2 Klassen für Schläuche für die 
Versorgungssysteme vom Typ 1. Siehe Tabelle 1 und Tabelle 3. 
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Einleitung 

Hinsichtlich möglicher nachteiliger Auswirkungen der von dieser Norm abgedeckten Produkte auf die 
Beschaffenheit des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers gilt Folgendes: 

  Diese Norm enthält keine Angaben dazu, ob die Produkte in allen Mitgliedstaaten der EU oder EFTA 
ohne Einschränkungen angewendet werden dürfen. 

  Vorhandene nationale Vorschriften hinsichtlich der Anwendung und/oder der Eigenschaften dieser 
Produkte bleiben gültig, bis entsprechende europäische Kriterien verabschiedet wurden. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Folgendes fest: 

  Maße und Dichtheit sowie mechanisches und hydraulisches Verhalten, die/das Brauseschläuche 
aufweisen sollten; 

  die Verfahren zur Prüfung auf Einhaltung dieser Anforderungen. 

Die vorliegende Europäische Norm gilt unabhängig vom verwendeten Werkstoff für Brauseschläuche für die 
Körperhygiene als Ausrüstung und Ergänzung von Sanitärarmaturen in Duschen und Bädern. 

Diese Europäische Norm gilt für Brauseschläuche für den Anschluss nach dem Absperrorgan der Armatur. 

Diese Europäische Norm deckt keine Schläuche zur Verbindung der Sanitärarmaturen mit der Wasserver-
sorgung und keine Schläuche ab, die integraler Bestandteil der Sanitärarmatur sind (Mischbatterien für 
Spülbecken und Handwaschbecken). 

Einzelheiten zu Druck und Temperatur sind in Tabelle 1 enthalten. 

Tabelle 1 — Anwendungsbedingungen/Klassifizierung 

Wasser-
versorgungs-

system 

Betriebsbereich von Brauseschläuchen Durchflüsse 

Grenzen Empfohlen Siehe Tabelle 3 

Typ 1  
siehe Bild 1

 

Fließdruck 

(0,05 bis 0,5) MPa 

[(0,5 bis 5) bar] 

Fließdruck 

(0,1 bis 0,3) MPa 

[(1,0 bis 3,0) bar] 

Klasse 1 

0,42 l/s ! Q (25,2 l/min ! Q)  

bei ( 02,0
03,0 " ) MPa [( 2,0

03" ) bar] 

Klasse 2 

0,20 l/s ! Q # 0,42 l/s 
(12 l/min ! Q # 25,2 l/min)  

bei ( 02,0
03,0 " ) MPa [( 2,0

03" ) bar] 

Typ 2  
siehe Bild 2

 

Fließdruck 

(0,01 bis 0,2) MPa 

[(0,1 bis 2) bar] 

Fließdruck 

(0,02 bis 0,10) MPa 

[(0,2 bis 1,0) bar] 

Klasse E 

0,06 l/s # Q # 0,18 l/s 
(3,6 l/min # Q # 10,8 l/min) 

bei ( 5000,0
001,0 " ) MPa [( 005,0

01,0 " ) bar] 

Klasse H 

0,18 l/s ! Q (10,8 l/min ! Q) 

bei ( 5000,0
001,0 " ) MPa [( 005,0

01,0 " ) bar] 

Temperatur T ! 70 °C T ! 42 °C  
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