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Entwurf

Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with
spigot and socket for waste water systems —

Part 3: Dimensions and special requirements for vacuum drainage systems and
for drainage systems in ship-building;

German version prEN 1123-3:2003

Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier galvanisé a chaud,
a manchon enfichable pour réseaux d’assainissement —

Partie 3: Dimensions et prescriptions spéciales pour systemes d’evacuation sous
vide et systémes d’évacuation dans la construction navale;

Version allemande prEN 1123-3:2003

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee TC 165 ,Abwassertechnik"
(Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees fur Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Stahlabflussrohre® (WG 7) des CEN/TC 165 durchgefuhrt,
deren Federfihrung beim DIN lag; fir Deutschland war der Arbeitsausschuss V 6 ,Stahlabflussrohre” des
Normenausschusses Wasserwesen (NAW) in Zusammenarbeit mit der Normenstelle Schiffs- und
Meerestechnik (NMST) an der Bearbeitung beteiligt.

Fortsetzung 24 Seiten prEN

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NMST) im DIN
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1123-3:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,,Abwassertechnik erarbei-
tet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage.

Diese Europaische Norm fiir Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweilltem, feuerverzinktem Stahlrohr mit
Steckmuffe flir Abwasserleitungen besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen, Prifungen, Gltelberwachung
— Teil 2: Male

— Teil 3: System T, Mal3e

Einleitung

Rohre und Formstlicke aus langsnahtgeschweildtem, feuerverzinktem Stahlrohr mit Steckmuffe fiir Abwasserlei-
tungen nach EN 1123-2 werden in Schwerkraftentwasserungssystemen verwendet. Fir Unterdruckentwasse-
rungssysteme sowie flr Entwasserungssysteme im Schiffbau wurde die Festlegung zuséatzlicher Anforderungen
sowie weitere mafliche Festlegungen fir Bauteile und Verbindungen, die in diesen Systemen verwendet werden,
notwendig. Bauteile nach dieser Norm werden fir Unterdruckentwasserungssysteme sowie fir Entwasserungs-
systeme im Schiffbau verwendet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen, Mal3e und Grenzabmalfe fir Rohre und Formstlicke aus langsnahtgeschweiftem,
feuerverzinktem Stahlrohr mit Steckmuffe fest, die fur Unterdruckentwasserungssysteme innerhalb und auf3erhalb
von Gebauden sowie fir Schwerkraft- und Unterdruckentwasserungssysteme auf Schiffen und auf schwimmenden
Seebauwerken')

— oberhalb Freiborddeck, sofern fiir Fahrgastschiffe bei Verlegung oberhalb Freiborddeck die Krangung im Be-
schadigungsfall bertcksichtigt wird,

— innerhalb einer wasserdichten Abteilung unterhalb Freiborddeck,

— Dbei direkter Verbindung nach AufRenbords (nicht zuldssig unterhalb Freiborddeck),

— innerhalb von Tanks, sofern diese nicht mit artfremden Medien gefiillt werden und keine Ladetanks sind,
verwendet werden.

Auf fertig gegriindeten Seebauwerken gilt diese Norm fir Rohre und Formsticke aus langsnahtgeschweiltem,
feuerverzinktem Stahlrohr mit Steckmuffe die in Entwasserungsanlagen im Wohnbereich verwendet werden.

ANMERKUNG  Rohre und Formstlicke nach dieser Norm kénnen auch in Zentralstaubsauganlagen, in Vakuumsaugforder-
anlagen, in Spanetransportanlagen und in anderen Abwasser- und Prozessleitungen verwendet werden, sofern die abzuleiten-
den Medien die Bauteile nicht beschadigen oder die Gesundheit oder Sicherheit des Personals nicht gefahrden.

Fir andere Leitungen gilt diese Norm nur nach Vereinbarung mit den zustandigen Betriebsstellen und nach vorhe-
riger Ricksprache mit dem Hersteller.

Diese Norm enthalt zur einfachen Identifizierung jedes Bauteils ein System fur die Bezeichnung der verschiedenen
Arten von Rohren und Formstiicken.

Diese Norm gilt nur in Verbindung mit EN 1123-1. Sie gilt nicht flr die Kennzeichnung der Produkte. Hierflr gilt
EN 1123-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Europadische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaische Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Ande-
rungen).

EN 1123-1:1999, Rohre und Formstiicke aus ldngsnahtgeschweil3stem, feuerverzinktem Stahlrohr mit Steckmuffe
ftir Abwasserleitungen — Teil 1: Anforderungen, Priifungen, Gliteliberwachung.

EN 1123-2:1999, Rohre und Formstiicke aus ldngsnahtgeschweilSstem, feuerverzinktem Stahlrohr mit Steckmuffe
fiir Abwasserleitungen — Teil 2: Mal3e.

EN 10025:1993, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen — Technische Lieferbedingungen (ent-
hélt Anderung A1:1993).

prEN 10226-1:1995, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Bezeichnung, Malle und
Toleranzen.

EN 12109:1999, Unterdruckentwédsserungssysteme innerhalb von Geb&duden.
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EN ISO 1461:1999, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) — Anforderun-
gen und Priifung (ISO 1461:1999).

prEN 1SO 15749-2:2001, Schiffe und Meerestechnik — Entwédsserungsanlagen auf Schiffen und Seebauwerken —
Teil 2: Sanitar-Entwésserung, Abflussleitungen im Fallsystem (ISO/DIS 15749-2:2001).

prEN 1SO 15749-3:2001, Schiffe und Meerestechnik — Entwésserungsanlagen auf Schiffen und Seebauwerken —
Teil 3: Sanitar-Entwésserung, Abflussleitungen im Vakuumsystem (ISO/DIS 15749-3:2001).

ISO 228-1:2000, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und Be-
zeichnungen.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaische Norm gelten die Begriffe nach EN 1123-1.

4 Symbole und Abkilirzungen

DN/ID auf den Innendurchmesser bezogene Nennweite
DN/OD auf den AuRendurchmesser bezogene Nennweite
d Durchmesser

t Muffentiefe

s Wanddicke

8o Wanddicke der Einschweil3htlse

[ Baulange

r Radius

o Winkel

e Sprungmal (Versatz)

ts5 Mindesteinschubtiefe

5 Anforderungen Rohre und Formstiicke

5.1 Allgemeines

Bauteile nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach EN 1123-1, Abschnitt 4, 6, 8 und 9 entsprechen. Sie
mussen durch einen geeigneten Korrosionsschutz nach EN ISO 1461 fir den Einsatz in Entwasserungssystemen
zur Ableitung von Schwarzwasser, Grauwasser und Abwasser aus Prozessleitungssystemen geeignet sein.

Fur Einschweillhilsen und Einschweillflansche ist schweilbarer Werkstoff, z. B. S235 JRG2 nach EN 10025 oder
nach den Vorschriften der Klassifikationsgesellschaften die am Ort der Verwendung des Produktes gelten, zu ver-
wenden.

Die Eignung dieser Rohre und Formsticke fur andere Medien ist mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Documents

Document Sharing Hub

5
Full document details: E DIN EN 1123-3:2003-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1123-3-2003-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1123-3-2003-04

prEN 1123-3:2003 (D) — Entwurf —

5.2 Arbeitsdruck, Arbeitstemperatur und Dichtheit

Die Bauteile sind so zu bemessen, dass sie bei den in Tabelle 1 angegebenen Betriebsbedingungen bei Einsatz
der genannten Muffenform und der genannten Ausfihrung zuverlassig dicht sind.

Tabelle 1 —Art der Muffenverbindung nach Betriebsdaten fiir das Rohrleitungssystem

; _ Muffenverbindung
Rohr{eltu?_gs Arbeitsdruck Arbeitstemperatur
system fiir Dichtung? Ausfiihrung Muffenformb
Decksent-
wasserung
bis 0,5 b M1, M2, 1 osteckt 1A,2A 3A
Sanitare Ab- | bis 0,5 bar M3 M5 |9estec L 2A,
flussleitung im
Fallsystem 90 °C
— 0,3 bar bis bei Wechseltemperatur-
— 0,6 bar (ent- betrieb®
. sprechend 0,7 bar M 1 geifegft und 1A 2A, 3A
Sanitare Ab- | his 0.4 bar Abso- gerte
flussleitung im | ytdruck)
Vakuumsystem
bis — 0,8 bar (ent- M5 gesteckt 1A,2A,3A
sprechend 0,2 bar
Absolutdruck) M 4 gesteckt 1V oder3V
Nach Vereinbarung mit den zustandigen Auf- gesteckt und ge-
Druckleitung | sichtsstellen und nach Riicksprache mit dem Her-| M 1, M6 |klebt mit Schub- | 1A, 2A, 3 A
steller. sicherung
@ Anforderungen nach Abschnitt 7
b Muffenformen A nach EN 1123-2; Muffenform V nach 6.3
€ Fir hohere Temperaturen ist Riicksprache mit dem Hersteller zu nehmen.

6 MaRe

6.1 Allgemeines und GrenzabmaRe

Die in dieser Norm enthaltenen Bilder sind vereinfachte zeichnerische Darstellungen. Die angegebenen Male sind
einzuhalten.

So weit in dieser Norm keine Grenzabmalfie angegeben sind, ist 5.1 von EN 1123-2:1999 einzuhalten.
6.2 Muffen

6.2.1 Muffen fiir Schwerkraftentwasserungssysteme

Die Muffenformen und MuffenmalRe missen Form A nach 5.2 von EN 1123-2:1999 entsprechen. Wenn die Be-
zeichnung von Formsticken die Angabe der Muffenform nicht enthalt, werden diese mit Muffenform 1 A ausge-
fuhrt. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

6.2.2 Muffen fiir Unterdruckbetrieb (Vakuumsystem)

Die Muffenformen und MuffenmafRe miissen Form A nach 5.2 von EN 1123-2:1999 in Verbindung mit Dichtungen
der Form M 1 und M 5 oder der Muffenform nach Bild 1 und den Muffenmafen nach Tabelle 2 entsprechen. Wenn
die Bezeichnung von Formstlcken die Angabe der Muffenform nicht enthalt, werden diese mit Muffenform 1 A und
1 V ausgefuhrt. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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