DEUTSCHE NORM Entwurf Juli 2002

Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweil}tem, _—
nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe fir Abwasserleitungen M
Teil 1: Anforderungen, Prifungen, Gitetberwachung
Deutsche Fassung EN 1124-1:1999/prA1:2002 EN 1124-1/A1

ICS 23.040.10; 23.040.40; 23.040.60 Einspriche bis 2002-08-31

Entwurf Vorgesehen als Anderung von
DIN EN 1124-1:1999-04

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes
with spigot and socket for waste water systems —

Part 1: Requirements, testing quality control;

German version EN 1124-1:1999/prA1:2002

Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier
inoxydable, a manchon enfichable pour réseaux d'assainissement —
Partie 1: Prescriptions, essais, contrble de qualité;

Version allemande EN 1124-1:1999/prA1:2002

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an naw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraflte 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Diese Anderung einer Europaischen Norm wurde vom Technischen Komitee TC 165 ,Abwassertechnik®
(Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Stahlabflussrohre* (WG 7) des CEN/TC 165 durchgefiihrt,
deren Federfihrung beim DIN lag; fir Deutschland war der Arbeitsausschuss V 6 ,Stahlabflussrohre® des
Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bearbeitung beteiligt.

Der zukiinftige Anhang ZA von DIN EN 1124-1 enthélt Informationen zur Ubereinstimmung von Rohren

und Formstiicken aus langsnahtgeschweif3tem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe nach dieser Norm
mit der EG-Bauproduktenrichtlinie.

Fortsetzung 6 Seiten prEN

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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— Entwurf — CEN TC 165

Datum: 2002-05

EN 1124-1:1999/prA1:2002

CENTC 165

Sekretariat: DIN

Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweiBtem, nichtrostendem
Stahlrohr mit Steckmuffe fur Abwasserleitungen — Teil 1: Anforderungen,
Prifungen, Guteliberwachung

Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier inoxydable, a manchon enfichable pour réseaux
d'assainissement — Partie 1 : Prescriptions, essais, contréle de qualité

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems —
Part 1: Requirements, testing, quality control

ICS:
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