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Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN 1124-2:2008-02
Entwurf

Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweiRtem, nichtrostendem
Stahlrohr, mit Steckmuffe fur Abwasserleitungen —

Teil 2: System S - Male;

Deutsche Fassung prEN 1124-2:2012

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for
waste water systems —

Part 2: System S - Dimensions;

German version prEN 1124-2:2012

Tubes et raccords de tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable, a manchon
enfichable pour reseaux d assainissement —

Partie 2: Systéeme S - Dimensions;

Version allemande prEN 1124-2:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-09-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 31 Seiten

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN
Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1124-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustaéndige deutsche Gremium ist NA 119-05-06 AA ,Stahlabflussrohre® im Normenausschuss Wasser-
wesen (NAW).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1124-2:2008-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabellen 6, 7, 8, 9 und 10 um o = 70° erweitert, sowie dazugehdrige MalRe verschiedener Nennweiten
erganzt;

b) Tabelle 7 Male fir I3 und l; angepasst;

c) Tabelle 8 um Nennweiten DN/OD 1/DN/OD 2 50 mm/40 mm erweitert;

d) Tabelle 9 um Nennweiten DN/OD1 125 mm, DN/OD 1 200 mm und DN/OD 1 250 mm erweitert;
e) 5.6 ,Ubergangsrohr neue Form F 2 eingefiigt;

f)  5.10 ,Geruchsverschluss® neue Form G 2 eingeflgt;

g) Abschnitt 6 ,Verschlussstopfen“ neue Form K 11 eingeflgt;

h) neuer Abschnitt 7 ,Rattenklappe® eingefuigt;

i)  neuer Abschnitt 8 ,WC Adapter” eingefigt;

j) redaktionelle Anderungen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1124-2:2012-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1124-2-2012-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1124-2-2012-09

— Entwurf — CEN/TC 165

Datum: 2012-08

prEN 1124-2:2012

CEN/TC 165

Sekretariat: DIN

Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweiBtem, nichtrostendem
Stahlrohr, mit Steckmuffe fur Abwasserleitungen — Teil 2: System S - MaRe

Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier inoxydable, a manchon enfichable pour réseaux
d'assainissement — Partie 2: Systeme S; dimensions

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems —
Part 2: System S; dimensions
ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm

Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: CEN-Umfrage

Dokument-Sprache: D Documents
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1124-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwasser-
technik” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1124-2:2007 ersetzen.

Der Grund fur die Uberarbeitung dieses Teils der EN 1124 ist die notwendige Anpassung verschiedener
Komponenten des System S entsprechend den neuesten Entwicklungen.

Gegeniiber der friheren Ausgabe dieses Dokuments wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) aufgrund der neuesten Entwicklungen und neue Installationsmethoden, wurden mehrere Komponenten
des Systems S diesen Bedingungen (Einfiihrung neuer Produkte) angepasst;

b) mallliche Anforderungen wurden erweitert und fir die Kompatibilitat mit Schwerkraftentwasserungs-
systemen in Gebaude spezifizert.

EN 1124 Rohre und Formstiicke aus ldngsnahtgeschweilStem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe flir
Abwasserleitungen besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen, Priifungen, Giiteliberwachung
— Teil 2: System S — Malle
— Teil 3: System X — Malle

— Teil 4: Bauteile fiir Unterdruckentwésserungssysteme und Entwésserungssysteme auf Schiffen
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Einleitung

Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweildtem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe fur Abwasser-
leitungen nach diesem Dokument und EN 1124-3 werden in Schwerkraftentwasserungssystemen in
Gebauden verwendet. Fur Unterdruckentwasserungssysteme sowie fiur Entwasserungssysteme im Schiffbau
wurden die Festlegung zuséatzlicher Anforderungen sowie weitere maBliche Festlegungen fur Bauteile und
Verbindungen, die in diesen Systemen verwendet werden, notwendig. Bauteile nach EN 1124-4 werden flr
Unterdruckentwasserungssysteme sowie fir Entwasserungssysteme im Schiffbau verwendet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohre und Formstlicke aus langsnahtgeschweifldtem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steck-
muffe fir Abwasserleitungen.

Sie legt Malle und Grenzabmale fur Rohre, Formsticke und Rohrverbindungen fest und enthalt zur ein-
fachen ldentifizierung jedes Bauteils ein System fir die Bezeichnung der verschiedenen Arten von Rohren
und Formstucken, die mit den getroffenen Anforderungen Ubereinstimmen.

Diese Europaische Norm gilt nur in Verbindung mit EN 1124-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1124-1:1999, Rohre und Formstiicke aus ldngsnahtgeschweilSstem, nichtrostendem Stahlrohr mit
Steckmuffe fiir Abwasserleitungen — Teil 1: Anforderungen, Priifungen, Gliteliberwachung

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1124-1:1999.

4 Symbole

DN/OD auf den Auliendurchmesser bezogene Nennweite
d Durchmesser

t Muffenkonstruktionsmalie
s Wanddicke

L Baulange

/ Konstruktionslangenmalfle
r Radius

a Winkel

e Sprungmal} (Versatz)

ts Mindesteinschubtiefe

0 Ovalitat

5 MaRe

5.1 Allgemeines und Grenzabweichungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Bilder sind vereinfachte zeichnerische Darstellungen. Die angegebenen
Mafe sind einzuhalten.

Soweit in diesem Dokument keine Grenzabweichungen angegeben sind, sind fiir Langenmale die

Grenzabmalie nach Tabelle 1, fir Radien die Grenzabmal3e nach Tabelle 2 und fir Winkelmalle, bezogen
auf den kiirzeren Schenkel, die Grenzabweichungen nach Tabelle 3 einzuhalten.
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Tabelle 1 — GrenzabmaRe fiir LingenmaRe
Male in Millimeter

MaRbereiche Grenzabmale fiir LingenmaRe
0 bis 300 5
> 300 +8

Tabelle 2 — Grenzabmale fiir Radien
MalRe in Millimeter

MaRBbereiche Grenzabmale fiir Radien
> 26 bis 181 +3

> 181 bis 378 4

> 378 bis 457 5

Tabelle 3 — Grenzabweichungen fiir Winkel

Schenkellange (bezogen auf den Grenzabweichungen fiir
kiirzeren Schenkel) Winkel
mm
Grad
> 10 bis 120 +3
> 120 bis 400 4
> 400 5

5.2 Muffen
Die Muffenmal3e nach Bild 1 missen Tabelle 4 entsprechen.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Legende

a Normalmuffe
b  Verbindung mit Steckmuffe
X wirksamer Dichtpunkt
Bild 1 — Muffenformen
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Tabelle 4 — MaBe und GrenzabmafRe fiir Muffen
Mafe in Millimeter

Nennweite MaRe und GrenzabmaRe
DN/OD Dy D, 0 s “ ‘2 15
max. max.
40 40 02 | 40,7 125 1,00£0,2 18 18 30
50 50 "0 50,5 *0° 1,00 £ 0,2 18 20 30
75 75 703 75,6 *0° 1,00 £ 0,2 20 25 35
82 824 *0% | 83204 1,00£0,2 20 30 35
90 90 ‘33 | 908 *0° 1,00£0,2 24 30 40
+0,3 +0,7 <2 % von
110 110 7, 1106 7, DN 1,00 £ 0,2 26 32 40
125 125 0% | 1258 708 1,00 £ 0,2 26 35 45
160 160 34 | 160,7 08 1,25+0,2 32 42 50
200 200 3% | 2008 *9® 1,50 0,3 40 50 55
+0,5 +0,8 +0,8
250 250 "} 251,0 7§ 1,50 g3 45 55 65
+0,6 +0,8 +0,8
315 315 7] 316,2 ) 1,50 05 45 62 85
a Nur Montagehinweis (erforderliche Mindesteinschubtiefe, um die Dichtheit der Verbindung erreichen).
5.3 Rohre-FormB 1
Die Baulange von Rohren muss der Tabelle 5 entsprechen.
N
()
(@]
I e I 4 S § B
=
()
i |
L

Bild 2 — Form B 1

Bezeichnung eines Stahlabflussrohres (B 1) von Nennweite DN/OD 110 mit einer Bauldnge L = 1 000 mm:

Rohr EN 1124-2 -B 1 -110 — 1000
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Tabelle 5 — MaRe fiir Baulange L
Male in Millimeter

Nennweite Bauldnge L

DN/OD .5

40
50
75
82

90
110 150 250 500 750 1000 | 1500 | 2000 | 3000 [ 4000 [ 5000 | 6000

125
160
200
250
315

5.4 Bogen

5.41 Bogen-FormenC 1undC 2
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Form C 1 Form C 2

Bild 3 — Formen C 1 und C 2
Bezeichnung eines Bogens (C 2) von Nennweite DN/OD 110 und a = 45°;

Bogen EN 1124-2-C 2 -110-45
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