DEUTSCHE NORM  Entwurf Februar 2012

DIN EN 1124-4

=
Z

ICS 23.040.10; 23.040.40; 47.020.30 Einspriche bis 2012-04-20
Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN 1124-4:2005-11
Entwurf

Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweiRtem nichtrostendem
Stahlrohr mit Steckmuffe fur Abwasserleitungen —

Teil 4: Bauteile fur Unterdruckentwasserungssysteme und
Entwasserungssysteme auf Schiffen;

Deutsche Fassung prEN 1124-4:2012

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for
waste water systems —

Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships;
German version prEN 1124-4:2012

Tubes et raccords a manchon enfichable en acier inoxydable, soudés longitudinalement
pour réseaux d’assainissement —

Partie 4: Composants utilisés pour les systémes d’évacuation sous vide et gravitaires
installés sur les navires;

Version allemande prEN 1124-4:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-02-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1124-4:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. Die vorbereitenden Arbeiten wurden von
der Arbeitsgruppe ,Stahlabflussrohre® (WG 7) (Sekretariat: DIN) des CEN/TC 165 durchgefuhrt.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-06 AA ,Stahlabflussrohre® im
Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1124-4:2005-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) auf Grund der neuesten Entwicklungen auf dem Markt und neuer Einbauverfahren wurden einige Teile
des Systems X an diese Bedingungen angepasst (Einfihrung neuer Produkte);

b) malliche Anforderungen wurden erweitert und hinsichtlich der  Kompatibilitdt  mit
Schwerkraftentwasserungssystemen in Gebauden festgelegt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1124-4:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Waste water
engineering® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1124-4:2005 ersetzen.

Der Grund fiir die Uberarbeitung dieses Teils der Européischen Norm ist die notwendige Anpassung einiger
Teile des Systems X gemaf den neuesten Entwicklungen.

Diese Europaische Norm fiir Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweil3tem, nichtrostendem Stahlrohr
mit Steckmuffe flir Abwasserleitungen besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen, Priifungen, Glteliberwachung

— Teil 2: System S — Malle

— Teil 3: System X — Malle

— Teil 4: Bauteile fiir Unterdruckentwésserungssysteme und Entwésserungssysteme auf Schiffen
Gegeniiber der vorherigen Fassung der Norm wurden im Wesentlichen folgende Anderungen vorgenommen:

a) Auf Grund der neuesten Entwicklungen auf dem Markt und neuer Einbauverfahren wurden einige Teile
des Systems X an diese Bedingungen angepasst (Einfihrung neuer Produkte);

b) mallliche Anforderungen wurden erweitert und hinsichtlich der  Kompatibilitdt  mit
Schwerkraftentwasserungssystemen in Gebauden festgelegt.
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Einleitung

Rohre und Formsticke aus langsnahtgeschweil’tem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe fir
Abwasserleitungen nach EN 1124-2 und -3 werden in Schwerkraftentwasserungssystemen in Gebauden
verwendet. Fur Unterdruckentwasserungssysteme sowie flir Entwasserungssysteme im Schiffbau wurden die
Festlegung zusétzlicher Anforderungen sowie weitere maliliche Festlegungen fur Bauteile und Verbindungen,
die in diesen Systemen verwendet werden, notwendig. Bauteile nach dieser Europdischen Norm werden fir
Unterdruckentwasserungssysteme sowie fir Entwasserungssysteme im Schiffbau verwendet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen, MaflRe und GrenzabmaRe fir Rohre und Formstlicke aus
langsnahtgeschweilltem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe fest, die far
Unterdruckentwasserungssysteme innerhalb und aufierhalb von Gebauden sowie flur Schwerkraft- und

Unterdruckentwasserungssysteme auf Schiffen und auf schwimmenden Seebauwerken!) oberhalb
Freiborddeck, sofern fur Fahrgastschiffe bei Verlegung oberhalb Freiborddeck die Krangung im
Beschadigungsfall berlcksichtigt wird,

— innerhalb einer wasserdichten Abteilung unterhalb Freiborddeck,

— bei direkter Verbindung nach AuRenbords (nicht zulassig unterhalb Freiborddeck),

— innerhalb von Tanks, sofern diese nicht mit artfremden Medien gefiillt werden und keine Ladetanks sind,
verwendet werden.

Auf fertig gegriindeten Seebauwerken gilt diese Europaische Norm fir Rohre und Formstiicke aus
langsnahtgeschweilltem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe, die in Entwasserungsanlagen im
Wohnbereich verwendet werden.

ANMERKUNG Rohre und Formstiicke nach dieser Europadischen Norm kénnen auch in Zentralstaubsauganlagen, in
Vakuumsaugférderanlagen, in Spanetransportanlagen und in anderen Abwasser- und Prozessleitungen verwendet
werden, sofern die abzuleitenden Medien die Bauteile nicht beschadigen oder die Gesundheit oder Sicherheit des
Personals nicht gefahrden.

FUr andere Leitungen gilt diese Europaische Norm nur nach Vereinbarung mit den zustandigen
Betriebsstellen und nach vorheriger Ricksprache mit dem Hersteller.

Diese Europaische Norm enthalt zur einfachen Identifizierung jedes Bauteils ein System fir die Bezeichnung
der verschiedenen Arten von Rohren und Formstucken.

Diese Europaische Norm gilt nur in Verbindung mit EN 1124-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieser Europdischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen flir Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwésserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi

EN 1124-1, Rohre und Formstiicke aus léngsnahtgeschweilSstem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe fiir
Abwasserleitungen — Teil 1: Anforderungen, Priifungen, Giiteliberwachung

EN 1124-2, Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweilSstem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe fiir
Abwasserleitungen — Teil 2: System S — Mal3e

EN 1124-3, Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweil3stem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe flir
Abwasserleitungen — Teil 3: System X — Mal3e

EN 10025 (alle 8 Teile), Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen

EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige Aullengewinde und
zylindrische Innengewinde — Mal3e, Toleranzen und Bezeichnung

EN 12109, Unterdruckentwésserungssysteme innerhalb von Geb&uden

1) Im Schiffbau werden hierflr die Begriffe "Fall- und Vakuumsystem" verwendet.
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EN ISO 15749-2, Schiffe und Meerestechnik — Entwésserungsanlagen auf Schiffen und Seebauwerken —
Teil 2: Sanitar-Entwésserung, Abflussleitungen im Fallsystem (ISO 15749-2)

EN ISO 15749-3, Schiffe und Meerestechnik — Entwésserungsanlagen auf Schiffen und Seebauwerken —
Teil 3: Sanitar-Entwésserung, Abflussleitungen im Vakuumsystem (ISO 15749-3)

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN 1124-1:1999 angegebenen Begriffe.

4 Symbole und Abkilirzungen

DN/ID auf den Innendurchmesser bezogene Nennweite
DN/OD auf den AuRendurchmesser bezogene Nennweite
d Durchmesser

t Muffentiefe

s Wanddicke

l Baulange

89 Wanddicke der Einschweilhilse

mqq Maf fur das Gewinde

k Durchmesser der Lochreihe

5 Anforderungen an Rohre und Formstiicke

5.1 Allgemeines

Bauteile nach dieser Europadischen Norm missen den Anforderungen nach EN 1124-1 entsprechen. Sie
mussen fir den Einsatz in Entwasserungssystemen zur Ableitung von Schwarzwasser, Grauwasser und
Abwasser aus Prozessleitungssystemen geeignet sein.

Fir Einschweihilsen und Einschweil¥flansche ist schweilbarer Werkstoff, z. B. S235 JRG2 nach EN 10025
oder nach den Vorschriften der Klassifikationsgesellschaften, die am Ort der Verwendung des Produktes
gelten, zu verwenden.

Die Eignung dieser Rohre und Formstiicke fir andere Medien ist mit dem Hersteller zu vereinbaren.

5.2 Arbeitsdruck, Arbeitstemperatur und Dichtheit

Die Bauteile sind so zu bemessen, dass sie bei den in Tabelle1 und Tabelle 2 angegebenen

Betriebsbedingungen bei Einsatz der genannten Muffenform bzw. den angegebenem AuRendurchmesser und
der genannten Ausflhrung dicht sind.
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Tabelle 1 — Art der Muffenverbindung nach Betriebsdaten fiir das Rohrleitungssystem X

Rohrleitungs- Arbeitsdruck Arbeitstemperatur Muffenverbindung
system fiir -
Dichtung 2 | Ausfilhrung | Muffenform P

Deck-

entwasserung

Schwerkraft- .

entwasserung bis 0,5 bar M1, M5 gesteckt 1A 2A 3A

(sanitare

Abflussleitung im

Fallsystem) bis 90 °C

Unterdruck- -0,3 bar bis -0,6 bar | bei Wechseltemperatur-

entwasserung (entsprechend betrieb ¢ gesteckt und

(sanitare 0,7 bar bis 0,4 bar M1 geklebt TA2A3A

Abflussleitung im | Absolutdruck)

Vakuumsystem)
bis -0,8 bar M5 gesteckt 1A,2A 3A
(entsprechend
0,2 bar M 4 gesteckt 1V oder3V
Absolutdruck)

Druck- Nach Vereinbarung mit den zustandigen gesteckt und

entwasserung Aufsichtsstellen und nach Ricksprache mitdem | M1, M 6 geklebt mit 1A,2A,3A
Hersteller. Schubsicherung

@  Anforderungen nach EN 1124-1.

b Muffenformen A nach EN 1124-3; Muffenform V nach 6.2.1.

€ Fiir héhere Temperaturen ist Riicksprache mit dem Hersteller zu nehmen.

Tabelle 2 — Art der Betriebsdaten fiir das Rohrleitungssystem S

Rohrleitungssystem fiir Arbeitsdruck Arbeitstemperatur DN/OD
Deckentwasserung
Schwerkraftentwasserung bis 0,5 bar 50 bis 160
(sanitare Abflussleitung im
Fallsystem) bis 90 °C
bis -0,6 bar (entsprechend | bei Wechseltemperaturbetrieb 2 .
0,4 bar Absolutdruck 110 bis 160
Unterdruckentwasserung (sanitare | 04 bar Absolutdruck)
Abflussleitung im Vakuumsystem) ; .
bis 0,8 bar  (entsprechend 50 bis 75
0,2 bar Absolutdruck)
Druckentwasserung Nach Vereinbarung mit den zustandigen Aufsichtsstellen und nach 50 bis 160

Ricksprache mit dem Hersteller.

@  Fir héhere Temperaturen ist Riicksprache mit dem Hersteller zu nehmen.

6 MaRe
6.1 Allgemeines und GrenzabmaRe

Die in dieser Form enthaltenen Bilder sind vereinfachte zeichnerische Darstellungen. Die angegebenen Male
sind einzuhalten.

Soweit in dieser Europadischen Norm keine Grenzabmalle angegeben sind, sind fir System S die
Grenzabmalle nach EN 1124-2 und fir System X nach EN 1124-3 einzuhalten.
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6.2 Rohre, Formstiicke und Dichtungen, die fiir System X nach EN 1124-3 verwendet
werden

6.2.1 Muffen
6.2.1.1  Muffen fiir Schwerkraftentwadsserungssysteme (Fallsysteme)

Fiar System X mussen Muffenformen und Muffenmalle der Form A nach EN 1124-3 entsprechen. Wenn die
Bezeichnung von Formstlcken die Angabe der Muffenform nicht enthalt, werden diese mit Muffenform 1 A
ausgefuhrt. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.

6.2.1.2  Muffen fiir Unterdruckbetrieb (Vakuumsystem)

Fir System X sind fir Unterdruckbetrieb Bauteile nach EN 1124-3 mit Muffenform A in Verbindung mit
Dichtungen der Form M 1 oder M 5 oder Bauteile nach dieser Europaischen Norm mit Muffenformen nach
Bild 1 und MafRen nach Tabelle 3 zu verwenden. Die Muffenform ist fir diese Bauteile mit V, anstelle A, zu
bezeichnen.

Wenn die Bezeichnung von Formstiicken die Angabe der Muffenform nicht enthalt, werden diese mit
Muffenform 1 A oder 1 V ausgefuhrt. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

¢ ds

—_—

¢d,

R E——

d d
a) b)

Legende

a Muffenform 1V, Vakuum-Muffe
b Muffenform 3 V, Vakuum-Langmuffe

Bild 1 — Mufffenformen
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