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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-01-12 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnfw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausristung fur die Feuerwehr®
(Sekretariat: BSI, GroRbritannien) erarbeitet worden und wird national vom FNFW-Arbeitsausschuss
NA 031-04-09 AA ,Sonstige Ausristung — SpA zu CEN/TC 192/WG 5" betreut.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Bei der Erarbeitung von DIN EN 1147 wurde berilcksichtigt — und in der Einleitung von DIN EN 1147
ausdricklich erwahnt —, dass es notwendig sein kann, zusatzliche Festlegungen zu treffen, da tragbare
Leitern bei den Feuerwehren innerhalb Europas unterschiedlich eingesetzt werden. Der FNFW-
Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA ,Sonstige Ausristung — SpA zu CEN/TC 192/WG 5 hatte aus diesem
Grund bereits im Jahr 2001 beschlossen, die von DIN EN 1147 nicht abgedeckten, jedoch national
notwendigen Informationen zu tragbaren Leitern, die von der Feuerwehr eingesetzt werden, in einem
Beiblatt 1 zu DIN EN 1147 anzugeben, dessen aktuelle Ausgabe im November 2003 erfolgte.

Im informativen Anhang O dieses Dokuments wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass Deutschland die
Formulierung einer deutschen A-AbweichungNV-1) im Unterabschnitt 6.2 zum Sprossenschutz vorschlagen
muss, was allerdings bereits erfolgt ist. Mit Resolution 170/2008 hat CEN/TC 192 dieser deutschen A-
Abweichung bereits zugestimmt. Leider wurde der beschlossene Text in diesem Dokument noch nicht
berucksichtigt. Der per Resolution beschlossene Text der deutschen A-Abweichung flr den Unterabschnitt 6.2
zum Sprossenschutz lautet wie folgt:

,0.2 — Sprossenschutz

Gestutzt auf § 6 von GUV-V D 36:1997-01, Unfallverhiitungsvorschrift ,Leitern und Tritte* mit Durchfiihrungs-
anweisungen in Verbindung mit Abschnitt 6.3 von GUV-G 9102:2007-04, Priifgrundsétze fiir Ausristung und
Geréte der Feuerwehr, herausgegeben von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV, sind bei
tragbaren Feuerwehrleitern aus Aluminium Sprossenumhillungen als Kalteschutz vorzusehen. Diese
Sprossenumhillungen missen die Anforderungen an die rutschfeste Trittflache nach dieser Norm erfillen."

In der englischsprachigen Fassung lautet der Text der deutschen A-Abweichung flr den Unterabschnitt 6.2
zum Sprossenschutz entsprechend wie folgt:

,0.2 — Rung covering

Based on § 6 of GUV-V D 36:1997-01, Accident prevention rule "ladders and steps"” with execution
instructions in conjunction with clause 6.3 of GUV-G 9102:2007-04, Test principles for equipment and devices
of the fire-brigade, issued by the German Statutory Accident Insurance DGUV, portable ladders for fire service
use made of aluminium shall have rung coverings as grasping protection against cold. The rung coverings
shall fulfil the requirements for the non-slip tread surface according to this standard."

Im Rahmen der Einspruchsmoglichkeit zu diesem Europaischen Norm-Entwurf wird die Aufnahme dieses
bereits per Resolution 170/2008 beschlossenen Textes der deutschen A-Abweichung angemahnt.

NV.1) Definition der A-Abweichung: nationale Abweichung die auf Vorschriften beruht, deren Veranderung zum
gegenwartigen Zeitpunkt aullerhalb der Kompetenz des nationalen CEN/CENELEC-Mitgliedes liegt. In den
betreffenden CEN/CENELEC Landern gelten diese A-Abweichungen anstelle der Festlegungen der
Europaischen Norm so lange, bis sie zurlickgezogen sind.
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1147:2000-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderung hinsichtlich des sicheren ,Zusammenfahrens" der Schiebleiter beim Loslassen des Seils
dahingehend erganzt, dass der weitere sichere Einsatz der Leiter nicht beeintrachtigt wird;

b) deutsche A-Abweichung fir den Unterabschnitt 6.2 zum Sprossenschutz aufgenommen,;
c) franzdsischer Textvorschlag einer A-Abweichung fir den Unterabschnitt 6.7 zum Wandabstand erwartet;
d) bei der Inspektion und Instandhaltung in Anhang M auf geschultes Personal hingewiesen;

e) Norminhalt redaktionell Gberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 1147 Beiblatt 1, Tragbare Leitern fiir die Feuerwehr nach DIN EN 1147 — Klappleiter, Hakenleiter,
Schiebleiter, Steckleiter, Einsteckteil, Multifunktionsleiter

GUV-G 9102:2007-04, Priifgrundsétze fiir Ausriistung und Geréte der Feuerwehr NA-1)

GUV-V D 36:1997-01, Unfallverhiitungsvorschrift ,Leitern und Tritte“ mit Durchfiihrungsanweisungen NA.1)

NA.1) Herausgegeben von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. — DGUV und zu beziehen durch:
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Mittelstrafe 51, 10117 Berlin.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1147:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausrustung fur die
Feuerwehr” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument ist vorgesehen, EN 1147:2000 zu ersetzen.
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Einleitung

Diese Norm beruht auf den Leistungsmerkmalen tragbarer Leitern fir die Ubliche Anwendung bei Feuerwehr
und Rettungsdiensten und schlief3t Sicherheitsanforderungen ein. Es wurden ein Sicherheitsfaktor in der
Grofienordnung von 3:1 zugrunde gelegt und das Gesamtgewicht eines Feuerwehrangehorigen einschliellich
personlicher Ausristung und Atemschutzgerat mit 108 kg in Ansatz gebracht.

Die Norm setzt Minimal- und/oder Maximalwerte fest, innerhalb derer sich der Anwender seine Anforderungen
selbst festlegen kann.

Bei der Erstellung dieser Norm wurde berlcksichtigt, dass tragbare Leitern innerhalb Europas unterschiedlich

eingesetzt werden und jegliche zuséatzlichen Anforderungen im Einvernehmen zwischen Anwender und
Hersteller aufgenommen werden drfen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen, Prifverfahren und Leistungskriterien tragbarer Leitern fir die
Anwendung bei Feuerwehr und Rettungsdiensten und damit zusammenhangende Zwecke fest.

Diese Norm schlief3t nicht tragbare Feuerwehrleitern und Leitern fiir Rettungsdienste aus.

ANMERKUNG  Fir Leitern anderen Gebrauchs gilt EN 131.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 131-2:1993, Leitern — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Zugangsleiter
Leiter, die den Zugang ermoglicht

ANMERKUNG  Zugangsleitern werden nicht zur Rettung durch Hinauf- bzw. Heruntertragen empfohlen.

3.2
Anstellwinkel
Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der unteren Kante der Holme in Gebrauchsstellung

3.3

Kabel

Drahtseil fir den mechanischen Auszug einer Schiebleiter, um sie in die gewlnschte Lange/Stellung zu
bringen

34
Hinauf- und Heruntertragen
wenn eine Person das Gesamtgewicht einer anderen Person tragt

35
Leiter mit erforderlichen Stiitzen
Leiter, bei der zur Abstutzung Stutzen zwingend vorgeschrieben sind

3.6

Sprossenabstand

Abstand zwischen den Sprossen, gemessen in der Mitte zwischen den Holmen, jeweils vom oberen Rand
einer Sprosse zum oberen Rand einer benachbarten Sprosse

3.7

Schiebleiter
Leiter mit zwei oder mehr aneinander vorbei gleitenden Teilen
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3.8
Auszugseil
Seil, um die Leiterteile von Schiebleitern von Hand auszuziehen, um sie in die gewtnschte Lange/Stellung zu
bringen
3.9

FuB, Gleithemmung
Ausstattung, die am Ful} von Leitern angebracht ist, um ein Weggleiten zu verhindern

3.10
Hakenleiter
Leiter, die mit (einem) Haken ausgestattet ist, an dem (denen) sie in Gebrauchsstellung hangt

3.1
Innenraumleiter
schmale Leiter, vorwiegend fur den Einsatz innerhalb von Gebauden oder engen Raumen

3.12
Gesamtlénge
vom FuBpunkt bis zur Spitze einer Leiter bei maximaler Ladnge gemessener Abstand

3.13
mechanisch betétigte Auszugleiter
Auszugleiter, bei der die oberen Teile mechanisch, z. B. durch Seil oder Kabel, ausgezogen werden

3.14
Multifunktionsleiter
Leiter, die so gestaltet werden kann, dass sie in mehr als einer Funktion eingesetzt werden kann

3.15
einteilige Leiter
Leiter, die nur aus einem Teil besteht

3.16
Fallhaken
lasttragender Mechanismus, der die Teile einer Auszugleiter in der ausgezogenen Position halt

3.17
Stiitze
Einrichtung zur Abstitzung und/oder zum Aufrichten sowie zur Stabilitdtsverbesserung der Leiter

3.18
Seilrolle
Rad mit umlaufender Nut zur Fiihrung eines Seils oder eines Kabels

3.19
Schiebleiter
Leiter, bei der die oberen Leiterteile von Hand ausgeschoben werden

3.20
Rettungsleiter
Leiter, die zur Rettung durch Hinauf- bzw. Heruntertragen geeignet ist

3.21

Dachleiter

Leiter, die sich der Oberflache eines Daches anpasst und einen Haken hat, der sich Gber dem Dachfirst
einhakt
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3.22
Sprosse
horizontale Aufstiegshilfe mit einer Trittflache, die mit den Holmen verbunden eine Leiter bildet

3.23

Steckleiter

Leiter, bestehend aus mehreren Teilen, die durch Verbindungssticke zusammengefugt werden kdnnen,
wobei sich die Lange jeweils nur um ein weiteres Leiterteil andert

3.24

Stabilisierungsvorrichtungen

jegliche Vorrichtungen oder Teile der Leiter, durch die die Stabilitat der Leiter in Gebrauchsstellung verbessert
wird

3.25
Ein-/Austritt
Abstand zwischen den benachbarten Sprossenmittelpunkten, an denen Leiterteile Uberlappen

3.26
Holm
seitlicher Teil der Leiter, der die Sprossen aufnimmt

3.27

Klappleiter
Leiter, bei der die Sprossen mit einem Gelenk versehen sind, um sie zusammenklappen zu kénnen

3.28

Gesamtmasse
Masse der Leiter mit allem erforderlichen Zubehor

4 Einteilung der Leitertypen

Leitern missen nach ihrem Typ, nach der héchstzulassigen Personenzahl auf der Leiter und der zulassigen
Einsatzart in Kategorien eingeteilt werden (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 — Leitertypen

Leitertyp Hgg:‘:;ﬁ;lszs::‘?e Zulassige Einsatzart
3 Rettung und Zugang
Schiebleiter 2 Rettung und Zugang
1 Zugang
Hakenleiter 1 Zugang
3 Rettung und Zugang
Einteilige Leiter 2 Rettung und Zugang
1 Zugang
Dachleiter 1 Zugang
3 Rettung und Zugang
Steckleiter 2 Rettung und Zugang
1 Zugang
Klappleiter 1 Zugang
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