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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-11-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nam@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN, 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64 (Hausanschrift: Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 10 ,Aufzlige, Fahrtreppen und
Fahrsteige® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN)
ausgearbeiteten prEN 12016:2011.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-33-01 AA ,Aufziige“ im
Fachbereich Aufzlige und Fahrireppen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN

wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Aufziigen sowie der Berufsgenossenschaften
waren an der Erarbeitung beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12016:2009-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) neue Anforderungen an hochfrequente elektromagnetische Felder, um die digitalen Mobilfunkdienste und
drahtlosen Kommunikationssysteme bis zu 2 655 MHz abzudecken, wurden aufgenommen;

b) Bewertungskriterien flir Funkanlagen nach der Richtlinie 1999/5/EG, die in zusammengesetzten
Baugruppen/Baugruppenkombinationen eingesetzt werden, wurden erstellt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12016:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 ,Aufzlige, Fahrtreppen
und Fahrsteige® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12016:2004+A1:2008 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhange ZA, ZB oder ZC, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Die Prufscharfegrade und die sich ergebenden Bewertungskriterien, welche diese Norm enthalt, setzen
voraus, dass Aufziige, Fahrtreppen und Fahrsteige aus selbstandigen Baugruppen (z. B. Triebwerksraum,
Fahrkorb usw.) bestehen.

Die zugehorige EMV-Produktfamilien-Norm fur Stéraussendung ist:

EN 12015:2004, Elektromagnetische Vertraglichkeit — Produktfamilien-Norm fiir Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige — Stéraussendung
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde erstellt, um die Einhaltung der in der EMV-Richtlinie, Aufzugsrichtlinie und
Maschinenrichtlinie angegebenen Vorschriften zu ermdglichen. Die Anforderungen dieser Europaischen Norm
wurden so festgelegt, dass sie fir die meisten Falle einen angemessenen Grad an elektromagnetischer
Storfestigkeit sicherstellen.

Auf die betreffenden Baugruppen und die behandelten Gefahrdungssituationen und -ereignisse wird im
Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Einrichtungen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen,
haben die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.

Prifscharfegrade und Storfestigkeits-Bewertungskriterien sind festgelegt fur:

— Einrichtungen, die Sicherheitsbauelemente darstellen oder in Verbindung mit Sicherheitsbauelementen
eingesetzt werden (Sicherheitsschaltungen);

— Einrichtungen, die in allgemeinen Funktionsbaugruppen eingesetzt werden.

Die angegebenen Prifscharfegrade und Anforderungen basieren auf der Tatsache, dass die Einrichtungen
allgemein an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

Die Anforderungen fir Sicherheitsstromkreise stellen ein Mittel dar, die Konformitat mit den wesentlichen
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Aufzugs- und Maschinenrichtlinie hinsichtlich der
Storfestigkeit gegen elektromagnetische Phanomene nachzuweisen.

Da Aufzlge sich lber grofl3e vertikale Strecken in Gebaduden ausdehnen, kann das System weder in einem
Pruflabor noch am Einbauort geprift werden, wo die undefinierte Umgebung das Prifverfahren und die
Ergebnisse beeinflussen kann. Genauso ist aufgrund der Innenabmalle des Fahrkorbs eine Prufung im
Inneren des Fahrkorbs nicht durchflhrbar. Bei der Prifung von Fahrtreppen und Fahrsteigen treffen in Bezug
auf die Abmessungen dhnliche Uberlegungen zu.

Begriindung fiir die Uberarbeitung der Norm EN 12016:1998.
a) Wichtige Anderungen

Der Anwendungsbereich schliefst hochbelastete elektromagnetische Umgebungen sowie Baugruppen, deren
Ubereinstimmung mit der EMV-Richtlinie bereits nachgewiesen ist, aus.

Der Begriff ,Anlage“ wurde in ,System“ gedndert. Dies wird mit der offiziellen Interpretation begriindet,
wonach ortsfeste Anlagen nicht den Konformitatsbewertungsverfahren fir die CE-Kennzeichnung und der
Konformitatserklarung nach der EMV-Richtlinie unterliegen. Der Anwendungsbereich der Norm erstreckt sich
auf Baugruppen und Baugruppenkombinationen von Aufziigen und Fahrtreppen und deren Kombination zu
Systemen.

Anforderungen an elektromagnetische HF-Felder wurden auf den Bereich oberhalb von 500 MHz ausgedehnt,
nunmehr werden digitale Mobilfunkdienste bis zu 1 960 MHz erfasst.

Anforderungen zur StoRspannungsprifung an Sicherheitsschaltungen wurden neu aufgenommen.

Anforderungen zu elektromagnetischen HF-Feldern wurden fiir in der Aufzugsrichtlinie aufgefiihrte Sicher-
heitsbauteile hinsichtlich Mobiltelefonen und Funksendern als Ergebnis einer Risikoanalyse neu gefasst. Es
wird vorausgesetzt, dass Mobiltelefone und Funksender nicht bei Frequenzen bis zu 166 MHz in der Nahe
von Sicherheitsschaltungen von Einrichtungen im Anwendungsbereich dieser Norm betrieben werden.
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Anforderungen an verschiedene Umgebungsphanomene wurden unter Berlicksichtigung des technologischen
Fortschritts auf dem Gebiet der EMV und der Ergebnisse der Risikoanalyse erhoht.

Neue Anforderungen an die Storfestigkeit gegen Unterbrechungen und Einbriiche der Netzspannung wurden
eingeflhrt.

b) Umgebungsaspekte

Aufzige, Fahrtreppen und Fahrsteige sind Systeme, deren Baugruppen/-kombinationen rdumlich Uber das
Gebdaude verteilt sind und sich teilweise durch das Gebaude bewegen. Die hinsichtlich der EMV relevante
Definition der Gebaudenutzung zu Wohn- oder Industriezwecken kann nicht vorherbestimmt oder als
festgelegt angenommen werden. Um daher den Anforderungen in allen Fallen zu genligen, wurde nicht
zwischen Umgebungen unterschieden, sondern ein einziger Satz von Priifanforderungen aufgestellt.

Hochbelastete elektromagnetische Umgebungen wurden nicht berlcksichtigt. Beispiele hierfir sind
Rundfunksender, Eisen- und Untergrundbahnen, Anlagen der Schwerindustrie sowie elektrische Kraftwerke.
Bei Baugruppen, die in solchen Umgebungen betrieben werden sollen, kénnen zusatzliche Priifungen und
SchutzmalRnahmen erforderlich werden.

Es wird vorausgesetzt, dass Anschlisse, die ausschlief3lich mit Sicherheitsschaltungen verbunden sind, nicht
mit Stromstarken von mehr als 100 Ampere beaufschlagt werden.

Begriindung fiir die Uberarbeitung der Norm EN 12016:2004+A1:2008

Neue Anforderungen an hochfrequente elektromagnetische Felder, um die digitalen Mobilfunkdienste und
drahtlosen Kommunikationssysteme bis zu 2 655 MHz abzudecken.

Festlegung von Bewertungskriterien fir Funkanlagen, die der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und in
zusammengesetzten Baugruppen/Baugruppenkombinationen eingesetzt werden.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Europaische Norm legt die Bewertungskriterien und Prifscharfegrade fiur Aufzlige, Fahrtreppen
und Fahrsteige fest, die zum dauerhaften Einbau in Gebauden vorgesehen sind, einschlief3lich der
grundlegenden Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf ihre elektromagnetische Umgebung. Diese
Prifscharfegrade stellen wesentliche EMV-Anforderungen dar.

Die Norm erstreckt sich auf elektromagnetische Umgebungsbedingungen, wie sie in Wohn-, Biro- und
Industriegebauden vorliegen.

Diese Norm behandelt allgemein bekannte EMV-relevante Gefdhrdungen und Gefahrdungssituationen, die
auf Aufzlige, Fahrtreppen und Fahrsteige zutreffen, wenn sie bestimmungsgeman und entsprechend den vom
Montagebetrieb des Aufzugs oder dem Hersteller der Fahrtreppe und/oder des Fahrsteigs vorgesehenen
Bedingungen verwendet werden.

Diese Norm behandelt die Umgebungsbedingungen, wie sie in der Normenreihe EN 81 und der Normenreihe
EN 115 festgelegt sind (Feuchte, Temperatur, usw.), soweit sie die EMV-Eigenschaften betreffen.

Jedoch

— decken Prufscharfegrade und Bewertungskriterien fur Einrichtungen, die in allgemeinen
Funktionsbaugruppen eingesetzt werden, keine Situationen ab, die nur mit einer auflerst geringen
Wahrscheinlichkeit eintreten;

— bezieht sich diese Norm nicht auf andere Baugruppen, die bereits auf Konformitat mit der EMV-Richtlinie
gepruft sind und keinen Bezug zur Sicherheit des Aufzugs, der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs
aufweisen, wie z. B. Beleuchtungs- und Kommunikationseinrichtungen.

1.2 Diese Norm gilt nicht in elektromagnetischen Umgebungen wie bei
— Rundfunksendern;

— Eisen- und Untergrundbahnen;

— Anlagen der Schwerindustrie;

— elektrischen Kraftwerken,

die zusatzliche Untersuchungen erfordern.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 81-1:2010, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Teil 1: Elektrisch
betriebene Personen- und Lastenaufziige

EN 81-2:2010, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Teil 2: Hydraulisch
betriebene Personen- und Lastenaufziige

EN 115-1:2009+A1:2010, Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen — Teil 1: Konstruktion und Einbau

EN 55022:2010, Einrichtungen der Informationstechnik —- Funkstéreigenschaften —- Grenzwerte und
Messverfahren (CISPR 22:2008, modifiziert)

EN 55024:2010, Einrichtungen der Informationstechnik — Stérfestigkeitseigenschaften — Grenzwerte und
Priifverfahren (CISPR 24:2010)

EN 61000-4-2:2009, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Stoérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitit — EMV-Grundnorm
(IEC 61000-4-2:2008)
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EN 61000-4-3:2006+A1:2008, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif- und Messverfahren
— Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-3:2006+A1:2007)

EN 61000-4-4:2001+A1:2010, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Priif- und Messverfahren
—  Prifung  der  Storfestigkeit gegen  schnelle  transiente  elektrische  Stérgré3en/Burst
(IEC 61000-4-4:2004+A1:2010)

EN 61000-4-5:2006, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-5: Prif- und Messverfahren —
Priifung der Stérfestigkeit gegen Stol3spannungen (IEC 61000-4-5:2005)

EN 61000-4-6:2009, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StérgréBen, induziert durch hochfrequente Felder
(IEC 61000-4-6:2008)

EN 61000-4-11:2004, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Prif- und Messverfahren —
Priifung der Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und
Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-11:2004)

EN 61000-6-1:2007, Elektromagnetische Vertrédglichkeit (EMV) — Teil 6-1: Fachgrundnormen — Stérfestigkeit
ftir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1:2005, modifiziert)

EN 61000-6-2:2005, Elektromagnetische Vertrédglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen — Stérfestigkeit
fur Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2005)

IEC 60050-161:1990+A1:1997+A2:1998, International Electrotechnical vocabulary — Chapter 161:
Electromagnetic compatibility

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Europadischen Norm gelten die Begriffe nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
IEC 60050-161 und die folgenden Begriffe.

3.1

System

Aufzug-, Fahrtreppen- oder Fahrsteigsystem, das Kombinationen von elektrischen und elektronischen
Baugruppen und die entsprechenden Verbindungen besitzt

ANMERKUNG  Siehe Bild 1 und Bild 2 als Beispiele.

3.2
Baugruppenkombination
Anordnung miteinander verbundener Baugruppen, die als Ganzes geprift werden kann

ANMERKUNG  Siehe Bild 1 und Bild 2 als Beispiele.

3.3

Baugruppe

Zusammenbau von Bauteilen mit einer vom Hersteller festgelegten Eigenfunktion

ANMERKUNG 1  Siehe Bild 1 und Bild 2 als Beispiele.

ANMERKUNG 2 Sicherheitsbauteile, die im Anhang IV der Aufzugsrichtlinie aufgeflihrt sind, werden als Baugruppen
angesehen.

3.4

Anschluss

bestimmte Schnittstelle der genannten Baugruppe/Baugruppenkombination mit der &ufleren elektro-
magnetischen Umgebung

ANMERKUNG  Siehe Bild 3 als Beispiel.
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