
��������	
�	���������	
�� �������

	
���������������������������	���������	

����2!&!"3&43

�������	
��5��#���$���#�������������*�#���63!65!35!7����*�*���8$$��#,���9��#�/�����%$������*
�#�,,���������+
���,��#&

���,�*���:��:����#��#��	
���+
��*���+
�,�����*���;��������:��������9���.���#�*��������*����*�����
��#���$���:��
�*����/��+�����:����&

�#�,,�������������*�����:�#��

�
��
��
�����
�������

�

> +
�/����������,����#��� ����5���,�������?*��&*�����;
�����������:�,,�&�����'
�,����*��������:�,,��9���
�����#����#���#������&*��&*�@�#�,,���������
*���$%���#�,,����������/��	
��5��#�%�$���*����A����#��
���&*9�&*�@�#�,,����������:����$������*��B

> 
*�������� ���$
������*���	
���������������������������	���������	.�!3<<6�1��,���������������$#C
1������$���#�&�=.�!3<4<�1��,���&

���������

��������	
�
�	

�������������
����
������ ��!��"������
�
!��
����#���
��"�����
��$

%� ��	&��������������
����
������"��� �
��� �����������'

�����#���(����
��)�����	
�
�	&	
�	

���#���#���,�$#���� ,��#��$
��:��,*�������*���#���>
���#�6C�D�$#���� ,��#��$
��$����,5$�������#���#��B
0������+����
�� ��	�!637356C63!6

�#�#�
���*����,�+����*E�$$,���#�� 
���,���:F#����#���#�#��������>
���#���6C��#�#�
���*����,�+���� 
����$$,���#���G�� #��*����#�H����$I��,��B
'����
���,,����*�� ��	�!637356C63!6

���� �%����:���63!65!65!7
'
����������,������#/�$%�
��	��	�!637356C633!537

���

0����#��$����K6����#��

������ $-�����*������	
��5��#���$�����*�����:�#��.���#�������A
����#�����L��,�������,�+��#��
��#��#����#�.�*�������9�����.���#/�#��,�����*���#���#%#/��*���
9����#�#�
����/���'��$%�����/���#�,,��&

> 
*���
�,�������	
��5��#���$�5�
�#�,�*�����	���#������&��#����$�&*��&*�.��
$����*
�#����*������:��B

Full document details: E DIN EN 12050-2:2012-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12050-2-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12050-2-2012-10


E DIN EN 12050-2:2012-10 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12050-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 �Abwassertechnik� 
(Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.  

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe �Entwässerungssysteme innerhalb von 
Gebäuden� (WG 21) des CEN/TC 165 durchgeführt. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-23 AA �Abwasserhebeanlagen� im 
Normenausschuss Wasserwesen (NAW). 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12050-2:2001-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Brandverhalten wurde ergänzt; 

b) die Heißwasserprüfung wurde ergänzt; 

c) Abschnitt 6 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit wurde in Übereinstimmung mit 
der EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) aktualisiert; 

d) Anhang ZA wurde in Übereinstimmung mit der EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011) aktualisiert; 

e) redaktionell überarbeitet. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12050-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 �Abwassertechnik� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12050-2:2000 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Die Normenreihe EN 12050 Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung besteht 
aus den folgenden Teilen: 

 Teil 1: Fäkalienhebeanlagen 

 Teil 2: Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser 

 Teil 3: Abwasserhebeanlagen zur begrenzten Verwendung 

 Teil 4: Rückflussverhinderer für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe sind nachstehend aufgelistet: 

a) das Brandverhalten wurde ergänzt; 

b) die Heißwasserprüfung wurde ergänzt; 

c) Abschnitt 6 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit wurde in Übereinstimmung mit 
der EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) aktualisiert; 

d) Anhang ZA wurde in Übereinstimmung mit der EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011) aktualisiert; 

e) redaktionell überarbeitet. 

E DIN EN 12050-2:2012-10 
��������	��

Full document details: E DIN EN 12050-2:2012-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12050-2-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12050-2-2012-10


prEN 12050-2:2012 (D) 

5 

1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm gilt für Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser zur rückstausicheren 
Entwässerung von Ablaufstellen in Gebäuden und auf Grundstücken außerhalb von Gebäuden unterhalb der 
Rückstauebene. Die vorliegende Europäische Norm enthält allgemeine Anforderungen, Bau- und 
Prüfgrundsätze sowie Angaben zu Werkstoffen und zur Konformitätsbewertung. 

ANMERKUNG 1 Festlegungen zu Bau- und Prüfgrundsätzen für Rückflussverhinderer für Abwasserhebeanlagen für 
fäkalienfreies Abwasser sind in EN 12050-4 enthalten. 

ANMERKUNG 2 Für Pumpanlagen für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden, die zum Pumpen von 
kommunalem Abwasser verwendet werden, siehe auch EN 752:2008, Anhang F. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 124, Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen � Baugrundsätze, Prüfungen, Kennzeichnung, 
Güteüberwachung 

EN 1917, Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton 

prEN 12050-1, Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung � Teil 1: Fäkalien-
hebeanlagen 

EN 12056-1, Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden � Teil 1: Allgemeine und 
Ausführungsanforderungen 

EN 12056-4, Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden � Teil 4: Abwasserhebeanlagen; 
Planung und Bemessung 

EN 12566-1:2000+A1:2003, Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW� Teil 1: Werkmäßig hergestellte Faulgruben 

EN 12639:2000, Flüssigkeitspumpen und Pumpenaggregate � Geräuschmessverfahren � Genauigkeits-
klasse 2 und 3 

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten � Teil 1: Klassi-
fizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten 

EN 13823, Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten � Thermische Beanspruchung durch einen 
einzelnen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen 

EN 13598-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen � 
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) � Teil 2: Anforde-
rungen an Einsteigschächte und Kontrollschächte für Verkehrsflächen und tiefe Erdverlegung 

EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989) 

ISO 9906, Rotodynamic pumps � Hydraulic performance acceptance tests � Grades 1 and 2 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser 
Einrichtung zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienfreiem Abwasser über die Rückstauebene 

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Rückflussverhinderer nach EN 12050-4 ist ein Bestandteil der Anlage. 
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3.2 
Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser 
druckloser Teil einer fäkalienfreien Hebeanlage, in dem das anfallende Abwasser zwischengespeichert und 
anschließend gefördert wird 

3.3 
Nutzvolumen 
Volumen im Sammelbehälter zwischen Einschaltniveau und Ausschaltniveau 

[QUELLE: prEN 12050-1:2012, Begriff 3.3] 

3.4 
Fördereinrichtung für fäkalienfreies Abwasser 
Teil einer Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser, der das Abwasser aus dem Sammelbehälter über die 
Rückstauebene fördert 

3.5 
Störmeldeeinrichtung 
Einrichtung, die signalisiert, dass eine Funktionsstörung vorliegt 

[QUELLE: prEN 12050-1:2012, Begriff 3.5] 

3.6 
Typprüfung 
kompletter Satz von Prüfungen oder anderen Verfahrensweisen (z. B. Berechnung), die in der Technischen 
Spezifikation beschrieben sind, um die Leistung von Produktproben, die für den Produkttyp repräsentativ sind, 
zu bestimmen 

[QUELLE: prEN 12050-1:2012, Begriff 3.6] 

4 Anforderungen 

4.1 Werkstoffe 

Die verwendeten Werkstoffe müssen den zu erwartenden Beanspruchungen bei Einbau und Betrieb genügen. 
Die Werkstoffe müssen den Anforderungen dieser Norm entsprechen und dürfen keine gefährlichen Substan-
zen freisetzen (siehe 4.10). Beispiele von geeigneten Werkstoffen für den Bau von Abwasserhebeanlagen 
sind in Anhang B (informativ) enthalten. 

Für Sammelbehälter dürfen ausschließlich korrosionsbeständige Werkstoffe oder Werkstoffe mit einer korro-
sionsbeständigen Schutzbeschichtung verwendet werden. 

4.2 Sammelbehälter 

4.2.1 Mechanische Festigkeit 

Bei der Verwendung innerhalb von Gebäuden muss die für den Einbauort erforderliche strukturelle Stabilität 
der Sammelbehälter nachgewiesen werden. Bei der Prüfung nach 5.2.1 muss der Behälter dicht sein und darf 
keine Verformung aufweisen. 

Bei der Verwendung außerhalb von Gebäuden muss die für den Einbauort erforderliche Tragfähigkeit und 
strukturelle Stabilität des Sammelbehälters nachgewiesen werden. Die Scheiteldruckfestigkeit bzw. die 
maximale Verformung (sofern zutreffend) sind anzugeben, wenn die Prüfung in Übereinstimmung mit der 
jeweiligen Produktnorm für Einsteigschächte (z. B. EN 1917 oder EN 15398-2) oder mit 
EN 12566-1:2000+A1:2003, Anhang D, erfolgt. Die Abdeckung muss EN 124 entsprechen. 

4.2.2 Wasserdichtheit 

Sammelbehälter für die Verwendung innerhalb von Gebäuden müssen, mit Ausnahme der Zulauf-, Druck- und 
Lüftungsöffnungen, bei der Prüfung nach 5.2 geschlossen und wasserdicht sein. 

Sammelbehälter für die Verwendung außerhalb von Gebäuden müssen abgedeckt und wasserdicht sein. Die 
Wasserdichtheit muss nach EN 12566-1 geprüft und angegeben werden. 
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4.3 Hebewirkung 

4.3.1 Förderung von Feststoffen 

Die Anlage muss fäkalienfreies häusliches Abwasser oder Oberflächenwasser nach EN 12056-1 fördern 
können, das auch Sandpartikel oder andere Feststoffe bis 8 mm Korngröße enthalten kann. 

Bei der Prüfung nach 5.3 dürfen in der Anlage keine Störungen auftreten, die den Anlagenbetrieb beein-
flussen könnte. 

4.3.2 Rohranschlüsse 

Die Maße der Zulauf-, Druck- und Lüftungsanschlüsse müssen den Anschluss von genormten Rohren 
ermöglichen. Der Druckleitungsanschluss muss flexibel sein und dem 1,5-Fachen des maximalen 
Betriebsdrucks der Pumpe ohne Leckage standhalten. 

4.3.3 Lüftung 

Der Sammelbehälter muss ausreichend be- und entlüftet werden. 

4.3.4 Mindestfließgeschwindigkeit 

Bei der Prüfung nach 5.1.2 muss die Fließgeschwindigkeit in der Druckleitung mindestens 0,7 m/s betragen 
bei einem manometrischen Druck von 40 kPa (0,4 bar). Der Mindestförderstrom ist mit Gleichung (1) zu 
berechnen. 

23
min 10

4
idvQ  (1) 

Dabei ist 

v die Mindestfließgeschwindigkeit in der Druckleitung  0,7 m/s; 

di der Rohrinnendurchmesser, in mm; 

Qmin der Mindestförderstrom, in l/s. 
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Legende 

X1   Förderstrom Q, in l/s Y    Rohrinnendurchmesser di, in mm X2   Förderstrom Q, in m3/h 

Bild 1 � Zusammenhang zwischen Förderstrom und Rohrinnendurchmesser der Druckleitung 

4.3.5 Mindestens erforderliche Förderung von Feststoffen in der Anlage 

Ein freier Durchgang von 10 mm muss an jeder Stelle der gesamten Anlage sichergestellt sein. 

4.3.6 Mindestweite des Druckanschlusses 

Druckanschlüsse und Rückflussverhinderer müssen eine Nennweite von mindestens DN 32 aufweisen. 

4.3.7 Mindestnutzvolumen 

Das Mindestnutzvolumen muss größer sein als das Volumen der Druckleitung und muss Tabelle 1 ent-
sprechen. Die Anlage ist nach EN 12056-4 zu bemessen. 

Tabelle 1 � Mindestnutzvolumen 

Nennweite der Druckleitung (Druckrohr) Volumena 

 DN 50 20 l 

32  DN  50 10 l 

DN 32 5 l 

a Das Anschließen sämtlicher Sanitärausstattungsgegenstände ist nach EN 12056-4 zu planen und zu 
 bemessen. 

 

4.4 Schaltvorrichtung 

Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser müssen eine Schaltvorrichtung zur selbsttätigen Steue-
rung besitzen. Eine Schaltung von Hand muss ebenfalls möglich sein, wenn nötig durch Aktivierung des 
Schaltgerätes zur selbsttätigen Steuerung. 
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