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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 12085:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und 
wärmedämmende Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.  

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist 
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA �Wärmedämm-
stoffe� des Normenausschusses Bauwesen (NABau).  

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12085:1997-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung in redaktioneller Hinsicht. 
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CEN/TC 88 
Datum:  2012-06 

FprEN 12085:2012 

CEN/TC 88 

Sekretariat:   DIN 

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der linearen Maße von 
Probekörpern 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment � Détermination des dimensions linéaires des 
éprouvettes d�essai 

Thermal insulating products for building applications � Determination of linear dimensions of test specimens 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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