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Entwurf

Warmedammstoffe fur das Bauwesen —
Bestimmung des Verhaltens bei Scherbeanspruchung;
Deutsche Fassung FprEN 12090:2012

Thermal insulating products for building applications —
Determination of shear behaviour;
German version FprEN 12090:2012

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment —
Détermination du comportement en cisaillement;
Version allemande FprEN 12090:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-06-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden,;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 15 Seiten
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12090:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustdndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA ,Warmedamm-
stoffe” des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12090:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung in redaktioneller Hinsicht.
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Datum: 2012-06
FprEN 12090:2012
CEN/TC 88

Sekretariat: DIN

Warmedammstoffe fur das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei
Scherbeanspruchung

Produits isolants thermiques destinés aux applications du béatiment — Détermination du comportement en
cisaillement

Thermal insulating products for building applications — Determination of shear behavior

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12090:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Diese Norm ist als Ersatz fir EN 12090:1997 vorgesehen.

Die Uberarbeitete Fassung dieser Norm enthalt keine wesentlichen Anderungen, sondern nur geringfiigige
redaktionelle Korrekturen und Erganzungen.

Diese Europaische Norm gehort zu einer Normenreihe, die Prifverfahren zur Bestimmung der MalRe und
Eigenschaften von Warmedammstoffen und -produkten festlegt. Sie unterstitzt eine Reihe von
Produktnormen fir Warmedammstoffe und -produkte, welche entsprechend der Richtlinie des Rates vom
21.12.1988 zur Angleichung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
fur Bauprodukte (Richtlinie 89/106/EWG) unter Beachtung der wesentlichen Anforderungen erarbeitet wurden.

Diese Europaische Norm gilt fir Anwendungen im Bauwesen; sie kann aber auch in anderen Bereichen,
sofern geeignet, angewendet werden.

Diese europaische Prifnorm gehért zur folgenden Gruppe von miteinander zusammenhangenden Normen fur
Prifverfahren zur Bestimmung der MaRe und Eigenschaften von werkmaRig hergestellten Warme-
dammestoffen und -produkten, die alle in den Aufgabenbereich von CEN/TC 88 gehoren:

EN 822, Warmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ldnge und Breite

EN 823, Wérmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 824, Wérmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit

EN 825, Wérmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit

EN 826, Wérmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

EN 1602, Wérmedémmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte

EN 1603, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt im Normalklima
(23 °C/ 50 % relative Luftfeuchte)

EN 1604, Wérmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

EN 1605, Warmedédmmstoffe flir das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

EN 1606, Warmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei
Druckbeanspruchung

EN 1607, Wérmedémmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
EN 1608, Wérmedémmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit in Plattenebene

EN 1609, Wérmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teil-
weisem Eintauchen
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