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-kihlung —

Messung der Luftschallemissionen —
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Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically
driven compressors for space heating and cooling —

Measurement of airborne noise —
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Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes a chaleur et déhumidificateurs
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Détermination du niveau de puissance acoustique;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-12-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnkae@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder flr Stellungnahmen zu Norm-Entwdrfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Kaltetechnik (FNK&) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 27 Seiten

Normenausschuss Kaltetechnik (FNK&) im DIN
Normenausschuss Akustik, L&rmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12102:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA ,Elektromotorisch angetriebene
Waéarmepumpen und Luftkonditionierungsgerate" im Normenausschuss Kaltetechnik (FNKa) verantwortlich.

Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN EN 12102:2008 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberarbeitung der Norm im Hinblick auf die Okodesign-Verordnung 206/2012;

b) Einfiihrung des Anhangs ZA.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12102:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12102:2008 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der

Verordnungen der Kommission.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung der Kommission siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fest, nach denen der von Luftkonditionierern, Warmepumpen
und FlUssigkeitskiihlsatzen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und/oder -kihlung,
einschlieBlich wassergekihlten Multi-Split-Systemen nach FprEN 14511:2012 und Entfeuchtern nach
EN 810:1997, an die umgebende Luft abgegebene Schallleistungspegel nach einem genormten Verfahren
ermittelt wird.

Die vorliegende Norm deckt auch die Messung des Schallleistungspegels von Luftkonditionierern mit
verdunstungsgekuihltem Verflussiger nach EN 15218:2012 ab. Die Messung muss jedoch ohne
Wasserzuleitung von auflen durchgefuhrt werden, und die entsprechenden Gerate werden daher wie die
weiteren durch EN 14511 abgedeckten Luftkonditionierer behandelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Messnorm ausschlie3lich auf den Luftschall bezieht.

Diese Europaische Norm enthalt Verfahren fir die Ermittlung des Schallleistungspegels von Geraten. Einige
dieser Verfahren sind durch Anwendung akustischer Prifstandsverfahren und streng geregelter Arbeits-
bedingungen speziell so angepasst, dass die Ergebnisse nur geringe Messunsicherheiten aufweisen. Diese
Messungen sind fir die Zertifizierung, Etikettierung und Kennzeichnung geeignet.

In einigen Fallen sind aufgrund der Zielsetzung und/oder der Messumgebung Verfahren dieser Genauigkeits-
klasse 1 nicht mdglich. Diese Europaische Norm enthalt auBerdem Verfahren fiir eine ausreichend genaue
Beurteilung von Schallleistungspegeln mit akustischen Verfahren und/oder Arbeitsbedingungen, bei denen es
sich nicht um den Typ Prifstand handelt, z. B. In-situ- oder Qualitatskontrollmessungen.

Die vorliegende Europaische Norm enthalt in Abhangigkeit von der Prifumgebung 2 Klassen flir Messungen
und Ergebnisse:

— Messungen der Klasse A entsprechen geregelten Arbeitsbedingungen (Norm- oder Betriebs-Nennbe-
dingungen). Klasse A wird definiert durch Einhaltung der Grenzabweichungen nach Tabelle 2 und ist zum
Zwecke der Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr 206/2012 der Kommission
vom 6. Marz 2012 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Raumklimageraten und Komfortventilatoren anzuwenden,;

— Messungen der Klasse B kénnen den durch die Grenzabweichungen in Tabelle 2 vorgegebenen Bereich
nicht einhalten.

Bei beiden Klassen sollten akustische Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 oder 2 angewendet werden. Die
Auswahl des akustischen Messverfahrens erfolgt nach EN ISO 3740 und EN ISO 9614 in Abhangigkeit von
der Art der umgebenden Schallfelder (diffuses oder freies Schallfeld, geschlossener oder offener Raum) und
den zur Verflgung stehenden Messgeraten. Unabhangig von den gegebenen Arbeitsbedingungen muss die
Akustik-Norm mit ausdricklicher Angabe der Genauigkeitsklasse verzeichnet werden.

ANMERKUNG 1  Die Anwendung von EN ISO 3746 und EN ISO 3747 (Verfahren der Genauigkeitsklasse 3) wird
aufgrund der hohen Messunsicherheiten nicht empfohlen. lhre Anwendung ist nur in Umgebungen mit nicht geregelten
Bedingungen zulassig.

Festgelegt sind drei Verfahren zur Ermittlung der Schallleistungspegel, um unnétige Einschrankungen von
vorhandenen Einrichtungen und Erfahrungen zu vermeiden:

— das erste Verfahren beruht auf der Messung nach dem Hallraumverfahren (siehe EN ISO 3741,
EN ISO 3743 und, in einigen gunstigen Fallen, wenn die Anforderungen an die Genauigkeitsklasse 2
erreicht werden kénnen, auf EN I1SO 3747);

— das zweite Verfahren beruht auf Messungen in einem im Wesentlichen freien Schallfeld Uber einer
reflektierenden Ebene (siehe EN ISO 3744 und EN ISO 3745);
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— das dritte Verfahren beruht auf der Schallintensitatsmessung (sieche EN ISO 9614), vorzugsweise im
freien Schallfeld.

ANMERKUNG 2 Die Verweisungen auf EN ISO 3743 in dieser Europaischen Norm beziehen sich ebenso auf
EN ISO 3743-1 und EN ISO 3743-2.

Die Notwendigkeit der Festlegung der Prifbedingungen fuhrt offensichtlich zur Empfehlung von Prifverfahren,
die in speziell entworfenen (geschlossenen) SchallrGumen umgesetzt werden, wie z. B. nach EN ISO 3741,
EN ISO 3743 und ENISO 3745 sowie, bei Durchfihrung in geschlossenen Schallrdumen, auch nach
EN ISO 9614.

Die offenen Raume sollten nur in speziellen Fallen gewahlt werden, z. B. wenn die Grélke oder die Leistung
des zu priifenden Gerates in genormten Prifraumen nicht handhabbar ist. Geeignete Priifverfahren sind in
EN ISO 3744 und EN 9614 enthalten.

ANMERKUNG 3  Schallintensitagtsmessungen sind relativ stabil und gut geeignet fiir Prifungen in Umgebungen ohne
oder mit leichter entsprechende(r) Vorbereitung auf die akustische Priifung (je besser die Vorbereitung auf die akustische
Prifung, umso leichter die Umsetzung).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

FprEN 15218:2012, Luftkonditionierer und Fliissigkeitskiihisétze mit verdunstungsgekiihltem Verfliissiger und
elektrisch angetriebenen Verdichtern fiir die Raumkiihlung — Begriffe, Priifbedingungen, Priifverfahren und
Anforderungen

EN 810:1997, Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Leistungspriifungen, Kennzeichnung,
Funktionsanforderungen und technische Datenblétter

FprEN 14511-1:2012,  Luftkonditionierer,  Fliissigkeitskiihlsdtze und Wéarmepumpen mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbeheizung und Kihlung — Teil 1: Begriffe

FprEN 14511-2:2012, Luftkonditionierer,  Fliissigkeitskihisdtze und Wérmepumpen mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbeheizung und Kiihlung — Teil 2: Priifbedingungen

FprEN 14511-3:2012, Luftkonditionierer,  Fliissigkeitskiihisdtze und Wérmepumpen mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbeheizung und Kiihlung — Teil 3: Priifverfahren

FprEN 14511-4:2012, Luftkonditionierer,  Fliissigkeitskiihisdtze —und Wérmepumpen mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbeheizung und Kihlung — Teil 4: Anforderungen

EN ISO 3740, Akustik— Bestimmung des Schallleistungspegels von Gerduschquellen — Leitlinien zur
Anwendung der Grundnormen (ISO 3740)

EN ISO 3741, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1 (ISO 3741)

EN ISO 3743-1, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in
Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in Priifrdumen mit schallharten Wénden (ISO 3743-1)

EN ISO 3743-2, Akustik— Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-

messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 flir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 2:
Verfahren fiir Sonder-Hallrdume (ISO 3743-2)
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EN ISO 3744, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld liber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744)

EN ISO 3745, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 fiir reflexionsarme Rdume und Halbrdume
(ISO 3745)

EN ISO 3746, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 lber einer reflektierenden Ebene
(ISO 3746)

EN ISO 3747, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklassen 2 und 3 zur Anwendung in situ in einer halligen
Umgebung (ISO 3747)

EN ISO 9614-1, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schallintensitéats-
messungen — Teil 1: Messungen an diskreten Punkten (ISO 9614-1)

EN ISO 9614-2, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schallintensitéats-
messungen — Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung (ISO 9614-2)

EN ISO 9614-3, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schallintensitéats-
messungen — Teil 3: Scanning-Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 (ISO 9614-3)

3 Begriffe und Symbole
3.1 Allgemeines

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach FprEN 14511:2012,
FprEN 15218:2012 und EN 810:1997.

Es gelten die Begriffe und Symbole der Akustiknormen nach Abschnitt 2.

Der erforderliche Wert, d. h. der Schallleistungspegel, angegeben in dB, der mit Lj bezeichnet wird, ist wie
folgt definiert:

Lyy=10x logy (%] (1)
0

Dabei ist
W die Schallleistung;
W, die Bezugs-Schallleistung = 1 pW (10-12 W).
3.2 Symbole
3.2.1 Gerate ohne Luftkanalanschluss
Das Suffix ,i“ bezeichnet die Innenseite der Gerate und das Suffix ,0“ die AuRenseite.

Ly von der Innenseite abgestrahlter Schallleistungspegel.

Lyo: von der Aulienseite abgestrahlter Schallleistungspegel.
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